
Informații despre produs

3377PVR200P63
EAN 4031582360486

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea
opusă direcţiei de rulare, Furcă din tablă din oţel,
ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două
rânduri de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de
prindere tip placă.
Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, negru, rulment cu colivie cu ace 

Date Tehnice

 Diametrul roţii 200 mm 
 Suprafaţă rulare 50 mm 
 Mărimea plăcii 137 x 105 mm 
 Găuri de prindere 105 x 80/77 mm 
 Gaură 11 mm 
 Deviaţie de la ax 52.5 mm 
 Diametrul de pivotare 329 mm 
 Înălţime totală 240 mm 
 Temperatura - 20 / + 60 °C 
 Standard EN 12532  
 Greutate 3.128 kg 
 Raza de pivotare 164.5 mm 
 Rigiditatea suprafeţei de rulareA 85 Shore 
 Sarcină dinamică 160 kg 
 Sarcină statică 320 kg 

Rezistenţă la rulare + + + + +
Zgomot de mişcare + + + + +
Uzare + + + + +
Protecţie împotriva ruginii + + + + +
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