
Informații despre produs

8478UFX100P62
EAN 4031582339390

Rolă fixă, furcă din oţel inoxidabil, axul roţii cu şurub
şi piuliţă, sistem de prindere tip placă.
Jantă din poliamidă, suprafaţă de rulare din cauciuc
elastic non-marking, cu apărători mici, rulment de
precizie etanşat 

Date Tehnice

 Diametrul roţii 100 mm 
 Suprafaţă rulare 34 mm 
 Mărimea plăcii 100 x 85 mm 
 Găuri de prindere 80/77 x 60 mm 
 Gaură 9 mm 
 Înălţime totală 128 mm 
 Temperatura - 20 / + 80 °C 
 Standard EN 12532  
 Greutate 0.595 kg 
 Rigiditatea suprafeţei de rulareA 64 Shore 
 Sarcină dinamică 160 kg 
 Sarcină statică 320 kg 

Rezistenţă la rulare + + + + +
Zgomot de mişcare + + + + +
Uzare + + + + +
Protecţie împotriva ruginii + + + + +

© Copyright 2014, TENTE International, www.tente.com, 27.08.2014



Informații despre produs

8478UFX100P62
EAN 4031582339390

© Copyright 2014, TENTE International, www.tente.com, 27.08.2014


