
TENTE Instituţional

35 - 55kg
Roţi pentru role instituţionale
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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POI/POO Descriere Număr de comandă Cod EAN

38 20 6 21,5 35 POI038x20-Ø6 4031582320695

50 20 6 21,5 35 POI050x20-Ø6 4031582320701

75 25 8 26,5 50 POO075x25-Ø8 4031582320725

Roată din polipropilenă,
neagră, rulment plan
(bucşă antifricţiune),
intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C

UOO Descriere Număr de comandă Cod EAN

50 20 8 21,7 55 UOO050x20-Ø8 4031582323450Roată din poliamidă,
neagră, rulment plan
(bucşă antifricţiune),
intervalul de temperatură
 de la - 40 la + 80 ° C

UAI7UAO Descriere Număr de comandă Cod EAN

50 20 6 21,5 50 UAI050x20-Ø6 4031582322828

50 20 8 21 50 UAO050x20-Ø8 4031582322842
Jantă: Poliamidă, gri,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, Shore A 92,
rulment plan (bucşă
antifricţiune), intervalul de
temperatură de la - 40 la +
80 ° C

UAK Descriere Număr de comandă Cod EAN

50 20 6 22 50 UAK050x20-Ø6 4031582322835Jantă: Poliamidă, gri,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, Shore A 92, cu
apărători, rulment bile
conic, intervalul de
temperatură de la - 40 la +
80 ° C
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50 - 100kg
Roţi pentru role instituţionale
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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PJI/PJO Descriere Număr de comandă Cod EAN

50 19 6 21,5 50 PJI050x19-Ø6 4031582320404

50 19 8 21,5 50 PJO050x19-Ø8 4031582070033

75 25 8 26,5 75 PJO075x25-Ø8 4031582070187

100 32 12 34,9 80 PJO100x32-Ø12 4031582070224

125 32 12 34,9 100 PJO125x32-Ø12 4031582070231

150 32 12 34,9 100 PJO150x32-Ø12 4031582348569

Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), gri, non-
marking, Shore A 85,
rulment plan (bucşă
antifricţiune), intervalul de
temperatură de la - 20 la +
60 ° C

PIO Descriere Număr de comandă Cod EAN

75 25 8 26,5 60 PIO075x25-Ø8 4031582356632

100 22 10 28,5 60 PIO100x22-Ø10 4031582356663

100 32 12 34,9 60 PIO100x32-Ø12 4031582356649

125 32 12 34,9 80 PIO125x32-Ø12 4031582356656

Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, Shore A 80, fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune),
intervalul de temperatură
de la - 20 la + 60 ° C

YGO Descriere Număr de comandă Cod EAN

50 20 8 22 50 YGO050x20-Ø8 4031582324501

75 25 8 26,5 75 YGO075x25-Ø8 4031582323696

100 32 12 34,9 80 YGO100x32-Ø12 4031582323702

125 32 12 34,9 100 YGO125x32-Ø12 4031582323719

electro-conductiv, jantă:
polipropilenă, suprafaţă de
rulare din cauciuc
termoplastic gri tip
TENTEprene,  non-marking,
Shore A 85, rulment plan
(bucşă antifricţiune),
intervalul de temperatură
de la - 20 la + 60 ° C

WOO Descriere Număr de comandă Cod EAN

75 25 8 26,5 75 WOO075x25-Ø8 HL26,5 4031582367355

75 25 8 31 75 WOO075x25-Ø8 HL31 4031582367362
Roată pentru sterilizarea cu
aburi.

Roată din material sintetic
de înaltă performanţă,
rezistentă la temperaturi
ridicate, albă, rulment plan
(bucşă antifricţiune),
intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 200 ° C
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TENTE Instituţional

50 - 100kg
Roţi pentru role instituţionale
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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PJP / PJE Descriere Număr de comandă Cod EAN

75 25 8 28,4 50 PJE075x25-Ø8 4031582320398

75 25 6 28,4 75 PJP075x25-Ø6 4031582070248

100 32 8 36,5 100 PJP100x32-Ø8 4031582070255

125 32 8 36,5 100 PJP125x32-Ø8 4031582070262

150 32 8 36,5 100 PJP150x32-Ø8 4031582070279

200 32 8 36,5 100 PJP200x32-Ø8 4031582070286

Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc gri tip TENTEprene,
cauciuc termoplastic, non-
marking, Shore A 85,
apărători,
PJP: rulment de precizie,
PJE: rulment bile conic
INOX
temperatură de la - 20 la +
60 ° C

PJR Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 32 12 34,9 100 PJR100x32-Ø12 HL34,9 4031582320510

125 32 12 34,9 100 PJR125x32-Ø12 HL34,9 4031582320534
Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc gri tip TENTEprene,
cauciuc termoplastic, gri
non-marking, Shore A 85,
rulment cu role ace,
intervalul de temperatură
de la - 20 la + 60 ° C

PJC
inox Descriere Număr de comandă Cod EAN

75 25 6 28,4 75 PJC075x25-Ø6 4031582372991

100 32 8 36,5 100 PJC100x32-Ø8 4031582350869

125 32 8 36,5 100 PJC125x32-Ø8 4031582350876

150 32 8 36,5 100 PJC150x32-Ø8 4031582350883

Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc gri tip TENTEprene,
cauciuc termoplastic, non-
marking, Shore A 85, cu
apărători, rulment de
precizie INOX, intervalul de
temperatură
de la - 20 la + 60 ° C

PIP Descriere Număr de comandă Cod EAN

75 25 6 28,4 60 PIP075x25-Ø6 4031582371253

100 32 8 36,5 80 PIP100x32-Ø8 4031582356670

125 32 8 36,5 80 PIP125x32-Ø8 4031582356687

150 32 8 36,5 80 PIP150x32-Ø8 4031582356694

Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, Shore A 75, cu
apărători, rulment de
precizie, intervalul de
temperatură de la - 20 la +
60 ° C
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40 - 160kg
Roţi pentru role instituţionale
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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UAE Descriere Număr de comandă Cod EAN

75 25 8 28,4 50 UAE075x25-Ø8 4031582322811Jantă: Poliamidă, gri,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, Shore A 92,
rulment bile conic INOX,
intervalul de temperatură
de la - 40 la + 80 ° C

UAP Descriere Număr de comandă Cod EAN

50 19 6 22 40 UAP050x19-Ø6 4031582324778

100 32 8 36,5 150 UAP100x32-Ø8 4031582322934

125 32 8 36,5 160 UAP125x32-Ø8 4031582322941

150 32 8 36,5 160 UAP150x32-Ø8 4031582322972

200 32 8 36,5 160 UAP200x32-Ø8 4031582323023

Jantă: Poliamidă, gri,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, Shore A 92, cu
apărători, rulment de
precizie, intervalul de
temperatură de la - 40 la +
80 ° C

XSP Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 32 8 36,5 150 XSP100x32-Ø8 4031582350890

125 32 8 36,5 160 XSP125x32-Ø8 4031582350906

150 32 8 36,5 160 XSP150x32-Ø8 4031582350913

200 32 8 36,5 160 XSP200x32-Ø8 4031582323689

electro-conductive, jantă:
poliamidă, gri, suprafaţă de
rulare: poliuretan, Shore A
92, cu apărători, rulment
de precizie, intervalul de
temperatură
 de la - 40 la + 80 ° C

XSC Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 32 8 36,5 150 XSC100x32-Ø8 4031582323658

125 32 8 36,5 160 XSC125x32-Ø8 4031582323665

150 32 8 36,5 160 XSC150x32-Ø8 4031582323672

electro-conductiv, INOX,
jantă: poliamidă, gri,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, Shore A 92, cu
apărători, rulment de
precizie, intervalul de
temperatură
 de la - 40 la + 80 ° C
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TENTE Instituţional

40 - 150kg
Roţi pentru role instituţionale
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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DIK/DIP Descriere Număr de comandă Cod EAN

50 19 6 22,2 40 DIK050x19-Ø6 4031582070019

75 25 6 28 55 DIK075x25-Ø6 4031582070149

100 32 8 36 80 DIK100x32-Ø8 4031582070156

125 32 8 36 100 DIK125x32-Ø8 4031582070163

150 32 8 36 100 DIK150x32-Ø8 4031582070170

200 32 8 36 100 DIP200x32-Ø8 4031582317749

Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, zincată,
suprafaţă de rulare:
cauciuc, gri, non-marking,
Shore A 80, cu apărători,
DIK: rulment cu bile conic
DIP: rulment de precizie,
intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 85 ° C

DYK/DYP Descriere Număr de comandă Cod EAN

50 19 6 22,2 40 DYK050x19-Ø6 4031582318227

75 25 6 28 55 DYK075x25-Ø6 4031582318234

100 32 8 36 80 DYK100x32-Ø8 4031582318241

125 32 8 36 100 DYK125x32-Ø8 4031582318258

200 32 8 36 100 DYP200x32-Ø8 4031582318272

Conform ESD, la fel ca DIK
/ DIP, însă electro-
conductive, cauciuc negru
care nu lasă urme, Shore A
80, cu apărători, intervalul
de temperatură de la - 20
la + 85 ° C

JFC Descriere Număr de comandă Cod EAN

125 32 8 35,5 150 JFC125x32-Ø8 4031582319941

150 32 8 35,5 150 JFC150x32-Ø8 4031582319958
Jantă: aliaj de zinc turnat,
suprafaţă de rulare: cauciuc
elastic vulcanizat, Shore A
75, cu apărători, rulment
de precizie INOX, intervalul
de temperatură de la - 20
la + 85 ° C

JYC Descriere Număr de comandă Cod EAN

125 32 8 35,5 150 JYC125x32-Ø8 4031582319965

150 32 8 35,5 150 JYC150x32-Ø8 4031582319972
Conform ESD, la fel ca JFC,
însă electro-conductive,
suprafaţă de rulare din
cauciuc negru care nu lasă
urme, Shore A 75, cu
apărători, rulment de
precizie INOX, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 85 ° C
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60 - 100kg
Roţi pentru role instituţionale
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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PNP Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 30 8 34 60 PNP100x30-Ø8 4031582320572

125 30 8 34 75 PNP125x30-Ø8 4031582320589

150 30 8 34 75 PNP150x30-Ø8 4031582320596

175 30 8 44 75 PNP175x30-Ø8 HL44 4031582320602

175 30 8 60 75 PNP175x30-Ø8 HL60 4031582320619

200 30 8 44 100 PNP200x30-Ø8 HL44 4031582320626

200 30 8 60 100 PNP200x30-Ø8 HL60 4031582320633

200 50 8 60 100 PNP200x50-Ø8 4031582320657

Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan expandat,
rulment de precizie,
intervalul de temperatură
de la - 20 la + 60 ° C

UAR Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 32 12 34,9 100 UAR100x32-Ø12 HL34,9 4031582323115Jantă: Poliamidă, gri,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, Shore A 92,
rulment cu role ace,
intervalul de temperatură
de la - 40 la + 80 ° C
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TENTE Industrial

70 - 205kg
Roţi pentru role industriale
Capacitate de sarcină testată conform EN 12532
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DVR Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 30 12 44,4 70 DVR100x30-Ø12 4031582070057

125 37 12 44,4 100 DVR125x37-Ø12 4031582070064

160 40 20 58 135 DVR160x40-Ø20 4031582070071

200 50 20 58 205 DVR200x50-Ø20 4031582070088

Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, zincată,
suprafaţă de rulare:
cauciuc, negru, rulment cu
role ace care nu necesită
mentenanţă, intervalul de
temperatură de la - 20 la +
60 ° C

DYR Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 30 12 44,4 70 DYR100x30-Ø12 4031582318289

125 37 12 44,4 100 DYR125x37-Ø12 4031582318296

160 40 20 58 135 DYR160x40-Ø20 4031582318302

200 50 20 58 205 DYR200x50-Ø20 4031582318319

electro-conductive şi în
conformitate cu ESD, Jantă:
tablă din oţel, ambutisată,
zincată, suprafaţă de
rulare: cauciuc negru,
rulment cu role ace care nu
necesită mentenanţă,
intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C

DIR gri, non-marking Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 30 12 44,4 70 DIR100x30-Ø12 4031582317756

125 37 12 44,4 100 DIR125x37-Ø12 4031582317763

160 40 20 58 135 DIR160x40-Ø20 4031582317770

200 50 20 58 205 DIR200x50-Ø20 4031582317787

Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, zincată,
suprafaţă de rulare: cauciuc
gri, non-marking, rulment
cu role ace care nu necesită
mentenanţă, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C

DRR Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 30 12 44,4 70 DRR100x30-Ø12 4031582372892

125 37 12 44,4 100 DRR125x37-Ø12 4031582372908

160 40 20 58 135 DRR160x40-Ø20 4031582372915

200 50 20 58 205 DRR200x50-Ø20 4031582372922

Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, zincată,
suprafaţă de rulare:
cauciuc, negru, reciclat,
rulment cu role ace care nu
necesită mentenanţă,
intervalul de temperatură
de la - 20 la + 60 ° C
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70 - 295kg
Roţi pentru role industriale
Capacitate de sarcină testată conform EN 12532
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PVO Descriere Număr de comandă Cod EAN

80 35 12 44,4 70 PVO080x35-Ø12 4031582321180

100 35 12 44,4 75 PVO100x35-Ø12 4031582321197

125 37 12 44,4 100 PVO125x37-Ø12 4031582321203

160 40 20 58 135 PVO160x40-Ø20 4031582321210

200 50 20 58 205 PVO200x50-Ø20 4031582321227

Jantă: Polipropilenă,
neagră, suprafaţă de rulare
din cauciuc plin, negru,
rulment plan (bucşă
antifricţiune), intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C

PVR/PVL Descriere Număr de comandă Cod EAN

80 35 12 44,4 70 PVR080x35-Ø12 4031582321241

100 35 12 44,4 75 PVR100x35-Ø12 4031582321258

125 37 12 44,4 100 PVR125x37-Ø12 HL44,4 4031582321265

125 37 12 48 100 PVR125x37-Ø12 HL48 4031582321272

125 37 15 58 100 PVR125x37-Ø15 4031582321289

160 40 20 58 135 PVR160x40-Ø20 4031582321296

200 50 20 58 205 PVR200x50-Ø20 4031582321302

200 50 25 58 205 PVR200x50-Ø25 4031582321319

250 60 25 74 295 PVR250x60-Ø25 4031582321340

300 50 20 58 250 PVR300x50-Ø20 4031582321357

300 50 25 58 250 PVR300x50-Ø25 4031582321364

Jantă: Polipropilenă,
neagră, suprafaţă de rulare
din cauciuc plin, negru,
PVR: rulment cu role ace,
PVL: rulment cu role ace cu
bucşă, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C

PIR gri, non-marking Descriere Număr de comandă Cod EAN

80 35 12 44,4 70 PIR080x35-Ø12 4031582370713

100 35 12 44,4 75 PIR100x35-Ø12 HL44,4 4031582320336

125 37 12 44,4 100 PIR125x37-Ø12 HL44,4 4031582320343

125 37 12 48 100 PIR125x37-Ø12 HL48 4031582320350

125 37 15 58 100 PIR125x37-Ø15 4031582320367

160 40 20 58 135 PIR160x40-Ø20 4031582320374

200 50 20 58 205 PIR200x50-Ø20 4031582320381

Jantă: Polipropilenă,
neagră, suprafaţă de rulare
din cauciuc plin, gri non-
marking, rulment cu role
ace, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C

UVH Descriere Număr de comandă Cod EAN

80 35 8 46 100 UVH080x35-Ø8 4031582323627Jantă: Poliamidă, suprafaţă
de rulare din cauciuc plin,
cu apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune),
intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C
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TENTE Industrial

150 - 500kg
Roţi pentru role industriale
Capacitate de sarcină testată conform EN 12532
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UAR Descriere Număr de comandă Cod EAN

80 38 12 44,4 150 UAR080x38-Ø12 4031582323085

100 32 12 44,4 150 UAR100x32-Ø12 4031582323092

125 32 12 44,4 200 UAR125x32-Ø12 4031582323146

125 38 12 44,4 300 UAR125x38-Ø12 4031582323160

Jantă: Poliamidă, gri,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, duritate aprox.
Shore A 92, rulment cu role
ace, intervalul de
temperatură
 de la - 40 la + 80 ° C

UAR Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 30 12 44,4 150 UAR100x30-Ø12 4031582323108

125 30 12 44,4 200 UAR125x30-Ø12 4031582323139

125 40 12 44 300 UAR125x40-Ø12 HL44 4031582323177

125 40 20 58 300 UAR125x40-Ø20 HL58 4031582323184

160 40 20 58 350 UAR160x40-Ø20 4031582323191

200 50 20 58 500 UAR200x50-Ø20 4031582323221

Jantă: Poliamidă, albă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, purpuriu,
rulment cu role ace,
intervalul de temperatură
 de la - 40 la + 80 ° C

UAD Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 30 12 44 150 UAD100x30-Ø12 4031582322750

125 30 12 44 200 UAD125x30-Ø12 4031582322767

125 40 12 44 300 UAD125x40-Ø12 HL44 4031582322774

125 40 20 58 300 UAD125x40-Ø20 HL58 4031582322781

160 40 20 58 350 UAD160x40-Ø20 4031582322798

200 50 20 58 500 UAD200x50-Ø20 4031582322804

Jantă: Poliamidă, albă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, purpuriu,
rulment cu role ace INOX,
intervalul de temperatură
 de la - 40 la + 80 ° C

UAP Descriere Număr de comandă Cod EAN

125 40 20 60 300 UAP125x40-Ø20 HL60 4031582322965

160 40 20 60 350 UAP160x40-Ø20 HL60 4031582322989

200 50 20 60 500 UAP200x50-Ø20 HL60 4031582328592

200 50 25 60 500 UAP200x50-Ø25 HL60 4031582323061

Jantă: Poliamidă, albă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, purpuriu,
rulment de precizie,
intervalul de temperatură
 de la - 40 la + 80 ° C
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160 - 400kg
Roţi pentru role industriale
Capacitate de sarcină testată conform EN 12532

D
ia

m
et

ru
l r

oţ
ii 

[m
m

]

Lă
ţim

e 
su

pr
af

aţ
ă 

ru
la

re
[m

m
]

D
ia

m
et

ru
 a

le
za

j b
ut

uc
[m

m
]

Lu
ng

im
e 

bu
tu

c 
[m

m
]

C
ap

ac
ita

te
 s

ar
ci

nă
 [k

g]

UER Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 34 12 44,4 160 UER100x34-Ø12 4031582323290

125 40 12 44,4 250 UER125x40-Ø12 4031582323306

125 40 15 58 250 UER125x40-Ø15 4031582337952

160 46 20 58 300 UER160x46-Ø20 4031582323320

200 46 20 58 400 UER200x46-Ø20 4031582323337

Jantă: Poliamidă, gri,
suprafaţă de rulare: cauciuc
elastic, negru, rulment cu
role ace, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 80 ° C

UEP Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 40 20 50 250 UEP100x40-Ø20 4031582323238

200 46 20 60 400 UEP200x46-Ø20 4031582328608
Jantă: Poliamidă, gri,
suprafaţă de rulare: cauciuc
elastic, negru, cu apărători,
rulment de precizie,
intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 80 ° C

UEP Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 34 8 45 160 UEP100x34-Ø8 4031582338683

125 40 8 45 250 UEP125x40-Ø8 4031582070354

160 46 12 60 300 UEP160x46-Ø12 4031582070361

160 46 20 60 300 UEP160x46-Ø20 4031582323245

200 46 12 60 400 UEP200x46-Ø12 4031582070378

200 46 20 60 400 UEP200x46-Ø20,1 4031582323252

Jantă: poliamidă, gri,
suprafaţă de rulare: cauciuc
elastic, negru, cu apărători
mici, rulment de precizie,
intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 80 ° C

UFR gri, non-marking Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 34 12 44,4 160 UFR100x34-Ø12 4031582324655

125 40 12 44,4 250 UFR125x40-Ø12 4031582324662

125 40 15 58 250 UFR125x40-Ø15 4031582337969

160 46 20 58 300 UFR160x46-Ø20 4031582324686

200 46 20 58 400 UFR200x46-Ø20 4031582324693

Jantă: Poliamidă, gri,
suprafaţă de rulare: cauciuc
elastic, gri, non-marking,
rulment cu role ace,
intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 80 ° C

Roată: UFD
La fel ca UFR gri, non-
marking, însă cu
rulment cu role ace
INOX. Înlocuiţi UFR cu
UFD atunci când
comandaţi.
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TENTE Industrial

160 - 400kg
Roţi pentru role industriale
Capacitate de sarcină testată conform EN 12532
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UFP gri, non-marking Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 34 8 45 160 UFP100x34-Ø8 4031582338690

125 40 8 45 250 UFP125x40-Ø8 4031582323344

160 46 12 60 300 UFP160x46-Ø12 4031582323368

160 46 20 60 300 UFP160x46-Ø20 4031582323375

200 46 12 60 400 UFP200x46-Ø12 4031582323382

200 46 20 60 400 UFP200x46-Ø20 4031582323399

Jantă: Poliamidă, gri, non-
marking, apărători mici,
rulment de precizie,
intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 80 ° C

UFX gri, non-marking Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 34 8 45 160 UFX100x34-Ø8 4031582337976

125 40 8 45 250 UFX125x40-Ø8 4031582337983

160 46 12 60 300 UFX160x46-Ø12 4031582337990

200 46 12 60 400 UFX200x46-Ø12 4031582338003

Jantă: Poliamidă, suprafaţă
de rulare: cauciuc elastic,
gri, non-marking, cu
apărători mici, rulment de
precizie etanşat,
temperatura
 de la - 20 la + 80 ° C

UFR albastră, non-marking Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 34 12 44,4 160 UFR100x34-Ø12 blue 4031582070392

125 40 12 44,4 250 UFR125x40-Ø12 blue 4031582323405
Jantă: Poliamidă, neagră,
suprafaţă de rulare: cauciuc
elastic, albastru, non-
marking, rulment cu role
ace, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 80 ° C

UFP albastră, non-marking Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 34 8 45 160 UFP100x34-Ø8 blue 4031582338010

125 40 8 45 250 UFP125x40-Ø8 blue 4031582323351
Jantă: Poliamidă, neagră,
suprafaţă de rulare: cauciuc
elastic, albastru, non-
marking, cu apărători mici,
rulment de precizie,
intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 80 ° C
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80 - 160kg
Roţi pentru role industriale
Jantă din polipropilen
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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PJO Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 32 12 44,4 80 PJO100x32-Ø12 HL44,4 4031582320411

125 32 12 44,4 100 PJO125x32-Ø12 HL44,4 4031582320428
Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), gri, non-
marking, Shore A 85,
rulment plan (bucşă
antifricţiune), intervalul de
temperatură de la - 20 la +
60 ° C

PJR gri, non-marking Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 32 12 44,4 80 PJR100x32-Ø12 HL44,4 4031582320527

125 32 12 44,4 100 PJR125x32-Ø12 HL44,4 4031582320541

160 46 20 58 160 PJR160x46-Ø20 4031582348576

200 46 20 58 160 PJR200x46-Ø20 4031582348583

Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), gri, non-
marking, Shore A 85,
rulment cu role ace,
intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C

PJR albastră, non-marking Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 32 12 44,4 80 PJR100x32-Ø12 HL44,4 4031582355185Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), albastru,
non-marking, Shore A 85,
rulment cu role ace,
intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C

PJP Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 32 8 45 100 PJP100x32-Ø8 HL45 4031582320459

125 32 8 45 100 PJP125x32-Ø8 HL45 4031582320466
Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), gri, non-
marking, Shore A 85, cu
apărători mici, rulment de
precizie, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C
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TENTE Industrial

120 - 200kg
Roţi pentru role industriale
Jantă din polipropilen
Capacitate de sarcină testată conform EN 12532
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POO Descriere Număr de comandă Cod EAN

65 30 12 34,5 120 POO065x30-Ø12 4031582320718

80 34 12 44,4 125 POO080x34-Ø12 4031582320732

100 36 12 44,4 160 POO100x36-Ø12 4031582320749

125 40 12 44,4 200 POO125x40-Ø12 4031582320756

Roată din polipropilenă,
neagră, rulment plan
(bucşă antifricţiune),
intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C

POR Descriere Număr de comandă Cod EAN

80 34 12 44,4 125 POR080x34-Ø12 4031582320763

100 36 12 44,4 160 POR100x36-Ø12 4031582320770

108 36 12 44,4 160 POR108x36-Ø12 4031582320794

125 40 12 44,4 200 POR125x40-Ø12 HL44,4 4031582320800

125 40 12 48 200 POR125x40-Ø12 HL48 4031582320817

Roată din polipropilenă,
neagră, rulment cu role
ace, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C

284   

Ro
ţi

European Catalogue 6.2 (Future
Version)

Date:20.01.2012 17:10:39 Language:ro Domain:tente.de User:Mignon



200 - 900kg
Roţi pentru role industriale
Jantă din poliamidă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12532
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UOO Descriere Număr de comandă Cod EAN

80 34 12 44,4 200 UOO080x34-Ø12 4031582070095

100 36 12 44,4 200 UOO100x36-Ø12 4031582070101

125 40 12 44,4 300 UOO125x40-Ø12 HL 44,4 4031582070118

125 40 12 48 300 UOO125x40-Ø12 HL 48 4031582323467

160 40 20 58 500 UOO160x40-Ø20 4031582070125

200 46 20 58 600 UOO200x46-Ø20 4031582070132

200 50 20 58 800 UOO200x50-Ø20 4031582323474

Roată din poliamidă, albă,
rulment plan (bucşă
antifricţiune), intervalul de
temperatură
 de la - 40 la + 80 ° C

UOR Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 36 12 44,4 200 UOR100x36-Ø12 4031582323535

125 40 12 44,4 250 UOR125x40-Ø12 HL 44,4 4031582323542

125 40 12 48 300 UOR125x40-Ø12 HL 48,4 4031582323559

160 40 20 58 400 UOR160x40-Ø20 4031582323566

200 50 20 58 400 UOR200x50-Ø20 4031582323573

Roată din poliamidă, albă,
rulment de role ace,
intervalul de temperatură
 de la - 40 la + 80 ° C

UOP Descriere Număr de comandă Cod EAN

125 46 20 60 300 UOP125x46-Ø20 4031582323504Roată din poliamidă, albă,
rulment de precizie,
intervalul de temperatură
 de la - 40 la + 80 ° C

UOP Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 36 8 45 250 UOP100x36-Ø8 4031582323481

125 40 8 45 300 UOP125x40-Ø8 4031582323498

200 50 12,5 60 800 UOP200x50-Ø12,5 4031582323511

200 50 20 60 900 UOP200x50-Ø20 4031582323528

Roată din poliamidă, albă,
rulment de precizie, cu
apărători mici, intervalul de
temperatură
 de la - 40 la + 80 ° C
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TENTE Industrial

200 - 350kg
Roţi pentru role industriale
Jantă din aluminiu
Capacitate de sarcină testată conform EN 12532

D
ia

m
et

ru
l r

oţ
ii 

[m
m

]

Lă
ţim

e 
su

pr
af

aţ
ă 

ru
la

re
[m

m
]

D
ia

m
et

ru
 a

le
za

j b
ut

uc
[m

m
]

Lu
ng

im
e 

bu
tu

c 
[m

m
]

C
ap

ac
ita

te
 s

ar
ci

nă
 [k

g]

IEP Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 40 8 45 200 IEP100x40-Ø8 HL45 4031582319668

100 40 8 49 200 IEP100x40-Ø8 HL49 4031582319675
Jantă: aluminiu, suprafaţă
de rulare din cauciuc
elastic, vulcanizat, rulment
de precizie, inclusiv şurub şi
piuliţă, intervalul de
temperatură
 de la
 - 20 la + 85 ° C

ITP Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 40 15 40 300 ITP100x40-Ø15 HL40 4031582324525

100 40 8 45 300 ITP100x40-Ø8 HL45 4031582070293

100 40 8 49 300 ITP100x40-Ø8 HL49 4031582319859

Jantă: Aluminiu, suprafaţă
de rulare: poliuretan,
turnat, rulment de precizie,
intervalul de temperatură
 de la - 40 la + 60 ° C

ITP Descriere Număr de comandă Cod EAN

125 30 15 45 350 ITP125x30-Ø15 HL45 4031582319873Jantă: Aluminiu, suprafaţă
de rulare: poliuretan,
turnat, rulment de precizie,
intervalul de temperatură
 de la - 40 la + 60 ° C
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160 - 300kg
Roţi silenţioase
pentru role industriale
Capacitate de sarcină testată conform EN 12532
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HUR SYNTECH Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 36 12 44 160 HUR100x36-Ø12 grey 4031582319637

100 36 12 44 160 HUR100x36-Ø12 red 4031582369748

125 36 12 44 200 HUR125x36-Ø12 grey 4031582319644

125 36 12 44 200 HUR125x36-Ø12 red 4031582369755

Jantă: Poliamidă, cauciuc
plin elastic, suprafaţă de
rulare: poliamidă, rulment
cu role ace, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 80 ° C

POS Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 36 8 44 160 POS100x36-Ø8 4031582338027

125 40 8 44 200 POS125x36-Ø8 4031582338034
Jantă: Polipropilenă, albă,
cu apărători albastre,
rulment cu role ace,
zgomot redus, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C

UOT Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 36 8 45 250 UOT100x36-Ø8 4031582338041

125 40 8 45 300 UOT125x36-Ø8 4031582338058
Jantă: Poliamidă, albă, cu
apărători albastre, rulment
de precizie, zgomot redus,
intervalul de temperatură
 de la - 40 la + 80 ° C

HUR
Cu cauciuc plin elastic
amortizor

POS
Cu element absorbitor
de şocuri, fabricat din
poliuretan expandat

UOT
Cu element absorbitor
de şocuri, fabricat din
poliuretan expandat
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TENTE Industrial

80 - 125kg
Roţi rezistente la temperaturi ridicate
pentru role industriale
Capacitate de sarcină testată conform EN 12533
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IDG rezistent la temperaturi
ridicate Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 35 8 45 80 IDG100x34-Ø8 4031582347203Jantă: Aluminiu, suprafaţă
de rulare: material sintetic
silenţios, rezistent la
temperaturi ridicate, bucşe
auto-lubrifiere, intervalul
de temperatură
 de la - 30 la + 250 ° C.

BOG rezistent la
temperaturi ridicate Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 35 8 45 125 BOG100x35-Ø8 4031582347227Roată din material
duroplastic, rezistent la
temperaturi ridicate, bucşe
auto-lubrifiere, intervalul
de temperatură
de la - 40 la + 280 ° C.

IOG rezistent la
temperaturi ridicate Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 35 8 45 125 IOG100x35-Ø8 4031582347234Roată din aluminiu, bucşe
auto-lubrifiere, intervalul
de temperatură
de la - 40 la + 280 ° C

Roată: IDG
Aceste roţi pot fi
utilizate până la 5
minute la o temperatură
ambiantă de 310 ° C.
Cu toate acestea,
temperatura suprafeţei
de rulare a roţii nu are
voie să depăşească
250 ° C.

Roată: BOG
Temperaturi mai ridicate
sunt posibile pe termen
scurt. Ne-am bucura să
vă sfătuim.
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75 - 200kg
Roţi pneumatice
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PPR Descriere Număr de comandă Cod EAN

200 50 20 58 75 PPR200x50-Ø20 4PR grey 4031582320879

200 50 20 58 75 PPR200x50-Ø20 4PR black 4031582371017
Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
anvelopă pneumatică,
rulment cu role ace, profil
rip

PQR Descriere Număr de comandă Cod EAN

260 85 20 74 150 PQR260x85-Ø20 HL74 2PR 4031582210163

260 85 20 74 150 PQR260x85-Ø20 HL74 4PR 4031582321050

260 85 25 74 150 PQR260x85-Ø25 HL74 2PR 4031582321081

260 85 25 74 150 PQR260x85-Ø25 HL74 4PR 4031582321098

Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
anvelopă pneumatică,
rulment cu role ace, profil
bloc

PPR/PQR Descriere Număr de comandă Cod EAN

400 100 20 74 200 PPR400x100-Ø20 HL74 2PR 4031582201970

400 100 20 74 200 PQR400x100-Ø20 HL74 4PR 4031582201796

400 100 25 74 200 PPR400x100-Ø25 HL74 2PR 4031582202366

400 100 25 74 200 PQR400x100-Ø25 HL74 4PR 4031582321142

Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
anvelopă pneumatică,
rulment cu role ace,
PPR = profil rip,
PQR = profil bloc

Aviz important
Când se utilizează roţi
pneumatice, vă rugăm
să respectaţi presiunea
prescrisă (a se vedea
presiunea pe pneuri).
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TENTE Industrial

75 - 200kg
Roţi pneumatice
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DPR Descriere Număr de comandă Cod EAN

200 50 20 58 75 DPR200x50-Ø20 2PR grey 4031582317855

200 50 20 58 75 DPR200x50-Ø20 2PR black 4031582371024
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţă de
rulare: anvelopă
pneumatică, rulment cu
role ace, profil rip

DQR Descriere Număr de comandă Cod EAN

260 85 20 74 150 DQR260x85-Ø20 HL74 2PR 4031582318067

260 85 20 74 150 DQR260x85-Ø20 HL74 4PR 4031582318074

260 85 25 74 150 DQR260x85-Ø25 HL74 2PR 4031582318104

260 85 25 74 150 DQR260x85-Ø25 HL74 4PR 4031582318111

300 100 20 74 150 DQR300x100-Ø20 HL74 4PR 4031582318142

300 100 25 74 150 DQR300x100-Ø25 HL74 4PR 4031582318166

Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, Suprafaţă de
rulare: anvelopă
pneumatică, rulment cu
role ace, profil bloc

DPR/DQR Descriere Număr de comandă Cod EAN

400 100 20 74 200 DPR400x100-Ø20 HL74 2PR 4031582317862

400 100 20 74 200 DQR400x100-Ø20 HL74 4PR 4031582318180

400 100 25 74 200 DPR400x100-Ø25 HL74 2PR 4031582317886

400 100 25 74 200 DQR400x100-Ø25 HL74 4PR 4031582318203

Jantă: tablă din oţel,
ambutisată
Suprafaţă de rulare:
anvelopă pneumatică,
rulment cu role ace,
DPR = profil rip,
DQR = profil bloc

Aviz important
Când se utilizează roţi
pneumatice, vă rugăm
să respectaţi presiunea
prescrisă (a se vedea
presiunea pe pneuri).
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150 - 200kg
Roţi pneumatice
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DQP Descriere Număr de comandă Cod EAN

260 85 20 74 150 DQP260x85-Ø20 HL74 2PR 4031582317909

260 85 20 74 150 DQP260x85-Ø20 HL74 4PR 4031582317916

260 85 25 74 150 DQP260x85-Ø25 HL74 2PR 4031582317947

260 85 25 74 150 DQP260x85-Ø25 HL74 4PR 4031582317954

300 100 20 74 150 DQP300x100-Ø20 HL74 4PR 4031582317985

300 100 25 74 150 DQP300x100-Ø25 HL74 4PR 4031582318005

Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, Suprafaţă de
rulare: anvelopă
pneumatică, rulment de
precizie, profil bloc

DPP/DQP Descriere Număr de comandă Cod EAN

400 100 20 74 200 DPP400x100-Ø20 HL74 2PR 4031582317817

400 100 20 74 200 DQP400x100-Ø20 HL74 4PR 4031582318029

400 100 25 74 200 DPP400x100-Ø25 HL74 2PR 4031582317831

400 100 25 74 200 DQP400x100-Ø25 HL74 4PR 4031582318043

Jantă: tablă din oţel,
ambutisată
Suprafaţă de rulare:
anvelopă pneumatică,
rulment de precizie,
DPP = profil rip,
DQP = profil bloc

Aviz important
Când se utilizează roţi
pneumatice, vă rugăm
să respectaţi presiunea
prescrisă (a se vedea
presiunea pe pneuri).
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TENTE Heavy Duty

100 - 210kg
Roţi ghidante
Capacitate de sarcină pe o suprafaţă netedă la 0,6 m / s.
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ETP, 92 Shore A Descriere Număr de comandă Cod EAN

60 20 20 12 100 ETP060x20-Ø20 HL12 4031582318463

60 25 20 12 140 ETP060x25-Ø20 HL12 4031582318470

70 20 20 12 120 ETP070x20-Ø20 HL12 4031582331233

80 20 20 14 140 ETP080x20-Ø20 HL14 4031582318524

80 20 25 12 140 ETP080x20-Ø25 HL12 4031582365382

80 25 20 14 160 ETP080x25-Ø20 HL14 4031582318531

80 25 25 12 160 ETP080x25-Ø25 HL12 4031582369427

100 20 20 14 180 ETP100x20-Ø20 HL14 4031582318845

100 25 20 14 210 ETP100x25-Ø20 HL14 4031582318852

100 25 25 12 210 ETP100x25-Ø25 HL12 4031582331288

Jantă: oţel, suprafaţă de
rulare: poliuretan, turnat,
rulment de precizie,
intervalul de temperatură
 de la - 40 la + 60 ° C

Roţi personalizate la
cerere.
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300 - 600kg
Roţi pentru role cu capacitate de sarcină mare
Capacitate de sarcină testată conform EN12532 (4km/h) şi EN12533 (6km/h)
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IEP, 68 Shore A Descriere Număr de comandă Cod EAN

125 50 20 60 300 240 IEP125x50-Ø20 4031582319682

125 50 25 60 300 240 IEP125x50-Ø25 4031582319699

160 40 15 60 300 240 IEP160x40-Ø15 4031582339017

160 50 20 60 350 280 IEP160x50-Ø20 4031582319705

160 50 25 60 350 280 IEP160x50-Ø25 4031582319712

180 50 20 60 400 320 IEP180x50-Ø20 4031582319729

200 50 20 60 450 360 IEP200x50-Ø20 4031582319736

200 50 25 60 450 360 IEP200x50-Ø25 4031582319743

250 50 20 60 500 400 IEP250x50-Ø20 4031582319750

250 50 25 60 500 400 IEP250x50-Ø25 4031582319767

300 55 20 60 600 480 IEP300x55-Ø20 4031582319781

300 55 25 60 600 480 IEP300x55-Ø25 4031582319774

Jantă: Aluminiu, suprafaţă
de rulare din cauciuc
elastic, vulcanizat, rulment
de precizie, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 85 ° C

IFP, 68 Shore A Descriere Număr de comandă Cod EAN

125 50 20 60 300 240 IFP125x50-Ø20 4031582319798

125 50 25 60 300 240 IFP125x50-Ø25 4031582319804

160 50 20 60 350 280 IFP160x50-Ø20 4031582319811

160 50 25 60 350 280 IFP160x50-Ø25 4031582319828

200 50 20 60 450 360 IFP200x50-Ø20 4031582319835

200 50 25 60 450 360 IFP200x50-Ø25 4031582319842

250 50 20 60 500 400 IFP250x50-Ø20 4031582366280

250 50 25 60 500 400 IFP250x50-Ø25 4031582366297

300 55 20 60 600 480 IFP300x55-Ø20 4031582366303

300 55 25 60 600 480 IFP300x55-Ø25 4031582366310

gri, non-marking, jantă:
aluminiu, suprafaţă de
rulare din cauciuc elastic,
non-marking, vulcanizat,
rulment de precizie,
intervalul de temperatură
de la - 20 la + 85 ° C
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TENTE Heavy Duty

300 - 960kg
Roţi pentru role cu capacitate de sarcină mare
Capacitate de sarcină testată conform EN12532 (4km/h) şi EN12533 (6km/h)
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ITP, 92 Shore A, suprafaţă
de rulare convexă Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 40 12 26 300 240 ITP100x40-Ø12 HL26 convex 4031582329759

100 40 12 45 300 240 ITP100x40-Ø12 HL45 convex 4031582365399

100 40 12 49 300 240 ITP100x40-Ø12 HL49 convex 4031582365405

125 50 20 60 500 400 ITP125x50-Ø20 convex 4031582330458

125 50 25 60 500 400 ITP125x50-Ø25 convex 4031582330489

160 50 20 60 800 640 ITP160x50-Ø20 convex 4031582330502

160 50 25 60 800 640 ITP160x50-Ø25 convex 4031582330526

200 50 20 60 800 640 ITP200x50-Ø20 convex 4031582330540

200 50 25 60 800 640 ITP200x50-Ø25 convex 4031582330564

Jantă: Aluminiu, suprafaţă
de rulare: poliuretan
turnat, rulment de precizie,
intervalul de temperatură
de la - 20 la + 60 ° C

ITP, 92 Shore A, suprafaţă
de rulare plană Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 50 20 60 540 450 ITP100x50-Ø20 flat 4031582070309

100 50 25 60 540 450 ITP100x50-Ø25 flat 4031582319866

125 30 15 40 420 350 ITP125x30-Ø15 flat 4031582329858

125 50 20 60 600 500 ITP125x50-Ø20 flat 4031582070316

125 50 25 60 600 500 ITP125x50-Ø25 flat 4031582319880

150 50 20 60 780 650 ITP150x50-Ø20 flat 4031582319897

150 50 25 60 780 650 ITP150x50-Ø25 flat 4031582319903

160 50 20 60 960 800 ITP160x50-Ø20 flat 4031582070323

160 50 25 60 960 800 ITP160x50-Ø25 flat 4031582319910

200 50 20 60 960 800 ITP200x50-Ø20 flat 4031582070330

200 50 25 60 960 800 ITP200x50-Ø25 flat 4031582319927

250 55 20 66 960 800 ITP250x55-Ø20 flat 4031582070347

250 55 25 60 960 800 ITP250x55-Ø25 flat 4031582319934

Jantă: Aluminiu, suprafaţă
de rulare: poliuretan
turnat, rulment de precizie,
intervalul de temperatură
de la - 20 la + 60 ° C

ITP, 80 Shore A, suprafaţă
de rulare convexă Descriere Număr de comandă Cod EAN

125 50 20 60 400 320 ITP125x50-Ø20-SH80A convex 4031582329483

125 50 25 60 400 320 ITP125x50-Ø25-SH80A convex 4031582329506

150 50 20 60 500 400 ITP150x50-Ø20-SH80A convex 4031582329513

150 50 25 60 500 400 ITP150x50-Ø25-SH80A convex 4031582329537

160 50 20 60 550 440 ITP160x50-Ø20-SH80A convex 4031582329544

160 50 25 60 550 440 ITP160x50-Ø25-SH80A convex 4031582332179

200 50 20 60 700 560 ITP200x50-Ø20-SH80A convex 4031582329599

200 50 25 60 800 640 ITP200x50-Ø25-SH80A convex 4031582329605

250 50 20 60 800 640 ITP250x50-Ø20-SH80A convex 4031582366273

250 50 25 60 800 640 ITP250x50-Ø25-SH80A convex 4031582329629

Jantă: Aluminiu, suprafaţă
de rulare: PU-moale
(poliuretan turnat), rulment
de precizie, intervalul de
temperatură
de la - 20 la + 60 ° C

340   

Ro
ţi

European Catalogue 6.2 (Future
Version)

Date:20.01.2012 17:10:39 Language:ro Domain:tente.de User:Mignon



480 - 1830kg
Roţi pentru role cu capacitate de sarcină mare
Capacitate de sarcină testată conform EN12532 (4km/h) şi EN12533 (6km/h)
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FVP, 67 Shore A Descriere Număr de comandă Cod EAN

200 75 20 90 600 500 FVP200x75-Ø20 4031582319514

200 75 25 90 600 500 FVP200x75-Ø25 4031582365412

250 80 25 90 810 675 FVP250x80-Ø25 4031582319521

250 80 30 90 810 675 FVP250x80-Ø30 4031582365429

300 85 30 90 960 800 FVP300x85-Ø30 4031582319538

360 60 30 65 900 750 FVP360x60-Ø30 4031582319545

360 85 35 90 1260 1050 FVP360x85-Ø35 4031582319552

400 65 35 75 1080 900 FVP400x65-Ø35 4031582319569

500 85 35 90 1560 1300 FVP500x85-Ø35 4031582319576

520 100 40 120 1830 1525 FVP520x100-Ø40 4031582319583

Jantă: fontă vopsită,
suprafaţă de rulare din
cauciuc elastic, montat,
rulment de precizie,
intervalul de temperatură
de la - 20 la + 80 ° C

SEP, 67 Shore A Descriere Număr de comandă Cod EAN

160 50 20 60 540 450 SEP160x50-Ø20 HL60 4031582346664

200 50 20 60 660 550 SEP200x50-Ø20 HL60 4031582346671
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, sudată,
vopsită, suprafaţă de rulare
din cauciuc elastic,
vulcanizat, rulment de
precizie, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 80 ° C

SFP, 67 Shore A Descriere Număr de comandă Cod EAN

160 50 20 60 480 400 SFP160x50-Ø20 4031582322200

200 50 20 60 600 500 SFP200x50-Ø20 4031582322217
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, sudată,
vopsită, suprafaţă de rulare
din cauciuc elastic gri,
vulcanizat, rulment de
precizie, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 80 ° C
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TENTE Heavy Duty

290 - 9000kg
Roţi pentru role cu capacitate de sarcină mare
Capacitate de sarcină testată conform EN12532 (4km/h) şi EN12533 (6km/h)
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TOO Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 50 15 60 720 600 TOO100x50-Ø15 4031582322484

100 50 20 60 720 600 TOO100x50-Ø20 4031582322491

125 50 15 60 840 700 TOO125x50-Ø15 4031582322507

125 50 20 60 840 700 TOO125x50-Ø20 4031582322514

150 50 20 60 960 800 TOO150x50-Ø20 4031582322521

160 50 20 60 1020 850 TOO160x50-Ø20 4031582322538

200 50 20 60 1200 1000 TOO200x50-Ø20 4031582322545

200 50 25 60 1200 1000 TOO200x50-Ø25 4031582322552

250 50 25 60 1320 1100 TOO250x50-Ø25 4031582322569

Roată din poliamidă, albă,
versiune grea, rulment plan
(bucşă antifricţiune),
intervalul de temperatură
de la - 40 la + 80 ° C

TOP Descriere Număr de comandă Cod EAN

65 32 12 32 290 240 TOP065x32-Ø12 4031582332315

80 60 20 60 600 500 TOP080x60-Ø20 4031582365436

100 50 20 60 720 600 TOP100x50-Ø20 4031582322675

125 50 20 60 840 700 TOP125x50-Ø20 4031582322682

150 50 20 60 960 800 TOP150x50-Ø20 4031582322699

160 50 20 60 1020 850 TOP160x50-Ø20 4031582322705

200 50 20 60 1200 1000 TOP200x50-Ø20 4031582322729

200 50 25 60 1200 1000 TOP200x50-Ø25 4031582322736

250 50 20 60 1320 1100 TOP250x50-Ø20 4031582366266

250 50 25 60 1320 1100 TOP250x50-Ø25 4031582322743

Roată din poliamidă, albă,
versiune grea, rulment de
precizie cu bile, intervalul
de temperatură
de la - 40 la + 80 ° C

MOP Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 50 20 60 1680 1400 MOP100x50-Ø20 4031582320008

125 50 20 60 2040 1700 MOP125x50-Ø20 4031582320015

150 50 30 60 2520 2100 MOP150x50-Ø30 4031582320022

150 80 35 90 3600 3000 MOP150x80-Ø35 4031582320039

160 50 30 60 2700 2250 MOP160x50-Ø30 4031582320046

200 50 35 60 3360 2800 MOP200x50-Ø35 4031582320053

200 80 40 90 5400 4500 MOP200x80-Ø40 4031582320060

250 50 40 60 4200 3500 MOP250x50-Ø40 4031582320077

250 80 50 90 6600 5500 MOP250x80-Ø50 4031582320084

300 80 50 90 7800 6500 MOP300x80-Ø50 4031582320091

400 110 80 120 9000 7500 MOP400x110-Ø80 4031582332322

Roată din poliamidă, albă,
versiune super-grea,
rulment de precizie cu bile,
intervalul de temperatură
de la - 40 la + 80 ° C
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420 - 6360kg
Roţi pentru role cu capacitate de sarcină mare
Capacitate de sarcină testată conform EN12532 (4km/h) şi EN12533 (6km/h)
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FTP, 92 Shore A Descriere Număr de comandă Cod EAN

100 40 20 50 420 350 FTP100x40-Ø20 HL50 4031582329384

100 50 20 60 540 450 FTP100x50-Ø20 HL60 4031582329391

125 50 25 60 660 550 FTP125x50-Ø25 HL60 4031582330694

150 50 20 50 840 700 FTP150x50-Ø20 HL50 4031582329438

150 50 20 60 840 700 FTP150x50-Ø20 HL60 4031582329452

150 50 25 60 840 700 FTP150x50-Ø25 HL60 4031582329476

150 60 20 60 960 800 FTP150x60-Ø20 HL60 4031582329490

150 60 25 60 960 800 FTP150x60-Ø25 HL60 4031582329520

160 50 20 60 900 750 FTP160x50-Ø20 HL60 4031582329551

160 50 25 60 900 750 FTP160x50-Ø25 HL60 4031582329568

200 50 20 60 1200 1000 FTP200x50-Ø20 HL60 4031582329636

200 50 25 60 1200 1000 FTP200x50-Ø25 HL60 4031582329650

200 60 20 60 1440 1200 FTP200x60-Ø20 HL60 4031582329667

200 60 25 60 1440 1200 FTP200x60-Ø25 HL60 4031582329674

200 80 25 90 1680 1400 FTP200x80-Ø25 HL90 4031582329681

250 50 20 60 1440 1200 FTP250x50-Ø20 HL60 4031582319378

250 50 25 60 1440 1200 FTP250x50-Ø25 HL60* 4031582319385

250 50 25 62 1440 1200 FTP250x50-Ø25 HL62 4031582331035

250 50 30 60 1440 1200 FTP250x50-Ø30 HL60 4031582331059

250 60 25 62 1680 1400 FTP250x60-Ø25 HL62 4031582331066

250 60 30 60 1680 1400 FTP250x60-Ø30 HL60 4031582319408

250 80 25 92 2160 1800 FTP250x80-Ø25 HL92 4031582319415

250 80 30 90 2160 1800 FTP250x80-Ø30 HL90 4031582319422

250 100 35 120 2640 2200 FTP250x100-Ø35 HL120 4031582319361

300 50 30 60 1680 1400 FTP300x50-Ø30 HL60 4031582319446

300 60 30 60 1920 1600 FTP300x60-Ø30 HL60 4031582319453

300 80 30 92 2400 2000 FTP300x80-Ø30 HL92 4031582331097

300 100 40 120 3120 2600 FTP300x100-Ø40 HL120 4031582319439

360 80 40 90 2880 2400 FTP360x80-Ø40 HL90 4031582319484

400 80 40 90 3000 2500 FTP400x80-Ø40 HL90 4031582319507

400 100 40 120 3840 3200 FTP400x100-Ø40 HL120 4031582319491

Jantă: fontă vopsită,
suprafaţă de rulare din
poliuretan, rulment de
precizie, intervalul de
temperatură
de la - 40 la + 60 ° C.
Roţi personalizate la cerere.

STP, 92 Shore A Descriere Număr de comandă Cod EAN

250 100 35 120 2640 2200 STP250x100-Ø35 HL120 4031582322231

300 100 35 120 3120 2600 STP300x100-Ø35 HL120 4031582331127

300 100 40 120 3120 2600 STP300x100-Ø40 HL120 4031582322248

400 100 40 120 3840 3200 STP400x100-Ø40 HL120 4031582322262

500 80 50 90 3840 3200 STP500x80-Ø50 HL90 4031582322293

500 100 50 120 4800 4000 STP500x100-Ø50 HL120 4031582322279

500 150 50 160 6360 5300 STP500x150-Ø50 HL160 4031582322286

Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, sudată,
vopsită, suprafaţă de
rulare: poliuretan, rulment
de precizie, intervalul de
temperatură
de la - 40 la + 60 ° C.
Roţi personalizate la cerere.
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TENTE Heavy Duty

685 - 1440kg
Roţi motrice
Capacitate de sarcină testată conform EN12532 (4km/h) şi EN12533 (6km/h)
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FTB, 92 Shore A Descriere Număr de comandă Cod EAN

125 50 17 60 780 650 FTB125x50-Ø17 H7 4031582318920

125 50 20 60 685 570 FTB125x50-Ø20 H7 4031582318890

125 50 25 60 685 570 FTB125x50-Ø25 H7 4031582318906

125 50 30 60 685 570 FTB125x50-Ø30 H7 4031582318913

160 50 17 60 925 770 FTB160x50-Ø17 H7 4031582318968

160 50 20 60 925 770 FTB160x50-Ø20 H7 4031582318975

160 50 25 60 925 770 FTB160x50-Ø25 H7 4031582318982

160 50 30 60 925 770 FTB160x50-Ø30 H7 4031582318999

200 50 20 60 1200 1000 FTB200x50-Ø20 H7 4031582319040

200 50 25 60 1200 1000 FTB200x50-Ø25 H7 4031582319057

200 50 30 60 1200 1000 FTB200x50-Ø30 H7 4031582319064

200 50 35 60 1200 1000 FTB200x50-Ø35 H7 4031582319071

250 50 20 60 1440 1200 FTB250x50-Ø20 H7 4031582319170

250 50 25 60 1440 1200 FTB250x50-Ø25 H7 4031582319187

250 50 30 60 1440 1200 FTB250x50-Ø30 H7 4031582319194

250 50 35 60 1440 1200 FTB250x50-Ø35 H7 4031582319200

250 50 40 60 1440 1200 FTB250x50-Ø40 H7 4031582319217

Jantă: fontă vopsită, canal
de pană conform DIN
6885, suprafaţă de rulare:
poliuretan, intervalul de
temperatură
de la - 40 la + 60 ° C.
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420 - 9625kg
Inele
(inele personalizate la cerere.)
Capacitate de sarcină testată conform EN12532 (4km/h) şi EN12533 (6km/h)
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EEZ, 68 Shore A Descriere Număr de comandă Cod EAN

250 105 170 940 785 EEZ250x105-Ø170 STB 4031582365467

360 85 270 955 795 EEZ360x85-Ø270 STB 4031582318388

405 130 305 1810 1510 EEZ405x130-Ø305 STB 4031582365450

520 100 370 1530 1275 EEZ520x100-Ø370 STB 4031582318425

620 200 410 4540 3785 EEZ620x200-Ø410 STB 4031582318449

645 250 410 4700 3915 EEZ645x250-Ø410 STB 4031582318456

711 356 559 9625 8020 EEZ711x356-Ø559 STB 4031582365443

920 250 670 7535 6280 EEZ920x250-Ø670 STB 4031582365474

Inel de cauciuc elastic,
negru, cu inel interior
metalic, cilindric,
temperatură de la
– 20 până la + 85 °C
Utilizabilă ca roată motrică

EEZ, 68 Shore A Descriere Număr de comandă Cod EAN

200 50 140 420 350 EEZ200x50-Ø140 DG 4031582318326

200 75 100 600 500 EEZ200x75-Ø100 DG 4031582318333

250 60 190 630 525 EEZ250x60-Ø190 DG 4031582318340

250 80 170 815 680 EEZ250x80-Ø170 DG 4031582318357

300 75 220 900 750 EEZ300x75-Ø220 DG 4031582318364

300 85 170 960 800 EEZ300x85-Ø170 DG 4031582318371

400 65 305 1080 900 EEZ400x65-Ø305 DG 4031582318395

405 130 305 1800 1500 EEZ405x130-Ø305 DG 4031582318401

500 85 370 1560 1300 EEZ500x85-Ø370 DG 4031582318418

550 160 410 2700 2250 EEZ550x160-Ø410 DG 4031582318432

Inel de cauciuc elastic,
negru, cu inserţii de sârmă,
cilindric, temperatură de la
– 20 până la + 85 °C
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TENTE Heavy Duty

840 - 15070kg
Roţi duble, Roţi cu flanşe
Capacitate de sarcină testată conform EN12532 (4km/h) şi EN12533 (6km/h)
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SVP, 68 Shore A Descriere Număr de comandă Cod EAN

200 100 35 110 840 700 SVP200x100-Ø35 4031582322316

200 150 35 160 1200 1000 SVP200x150-Ø35 4031582322323

250 120 35 130 1260 1050 SVP250x120-Ø35 4031582322330

250 160 50 170 1630 1360 SVP250x160-Ø50 4031582322347

300 150 45 160 1800 1500 SVP300x150-Ø45 4031582322354

300 170 50 180 1920 1600 SVP300x170-Ø50 4031582322361

360 170 50 180 2640 2200 SVP360x170-Ø50 4031582322378

400 130 50 140 2160 1800 SVP400x130-Ø50 4031582322385

405 260 55 270 3600 3000 SVP405x260-Ø55 4031582322408

500 170 55 180 3120 2600 SVP500x170-Ø55 4031582322415

520 200 60 210 3060 2550 SVP520x200-Ø60 4031582322422

550 160 50 170 3060 2550 SVP550x160-Ø50 4031582322439

550 320 80 320 5400 4500 SVP550x320-Ø80 4031582322446

620 200 60 210 4540 3785 SVP620x200-Ø60 4031582322453

620 400 80 410 9085 7570 SVP620x400-Ø80 4031582322460

645 500 80 510 9395 7830 SVP645x500-Ø80 4031582322477

920 500 140 454 15070 12560 SVP920x500-Ø140 4031582340112

Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, sudată,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin turnat integral,
rulment de precizie,
intervalul de temperatură
de la - 20 la + 85 ° C.
Dimensiuni suplimentare la
cerere.
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180 - 900kg
Role cu rulment pentru stivuitoare
Capacitate de sarcină pe suprafaţă netedă la 4 km/h.
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ETP Descriere Număr de comandă Cod EAN

75 40 20 40 6204ZV 350 ETP075x40-Ø20 HL40 4031582318487

75 50 25 50 6005 550 ETP075x50-Ø25 HL50 4031582340136

75 62 20 62 6204 550 ETP075x62-Ø20 HL62 4031582318494

80 30 12 30 6201 180 ETP080x30-Ø12 HL30 4031582329322

80 34 12 34 6201 200 ETP080x34-Ø12 HL34 4031582329353

80 40 20 40 6204 500 ETP080x40-Ø20 HL40 4031582318555

80 54 20 54 6204 500 ETP080x54-Ø20 HL54 4031582318562

80 54 20 60 6204ZV 500 ETP080x54-Ø20 HL60 4031582318579

80 60 20 60 6204 500 ETP080x60-Ø20 HL60 4031582318586

80 70 20 70 6204 700 ETP080x70-Ø20 HL70 4031582318623

82 34 12 34 6201 400 ETP082x34-Ø12 HL34 4031582318661

82 60 20 62 6204ZV 600 ETP082x60-Ø20 HL62 4031582318678

82 62 20 62 6204 600 ETP082x62-Ø20 HL62 4031582318685

82 70 20 70 6204 700 ETP082x70-Ø20 HL70 4031582318715

82 76 20 76 6204 700 ETP082x76-Ø20 HL76 4031582318722

82 76 20 83 6204ZV 700 ETP082x76-Ø20 HL83 4031582318722

82 100 20 96 6204 800 ETP082x100-Ø20 HL96 4031582318647

82 100 20 100 6204 800 ETP082x100-Ø20 HL100 4031582329308

85 55 20 60 6204ZV 550 ETP085x55-Ø20 HL60 4031582369434

85 60 20 60 6204 600 ETP085x60-Ø20 HL60 4031582369441

85 70 20 62 6204 650 ETP085x70-Ø20 HL62 4031582318753

85 70 20 70 6204 650 ETP085x70-Ø20 HL70 4031582369458

85 75 20 75 6204 700 ETP085x75-Ø20 HL75 4031582318777

85 80 20 80 6204 700 ETP085x80-Ø20 HL80 4031582330304

85 90 17 90 6303 800 ETP085x90-Ø17 HL90 4031582369465

85 90 20 82 6204 800 ETP085x90-Ø20 HL82 4031582318814

85 90 20 90 6204 750 ETP085x90-Ø20 HL90 4031582318814

85 95 20 95 6204 900 ETP085x95-Ø20 HL95 4031582318821

85 100 20 100 6204 800 ETP085x100-Ø20 HL100 4031582318739

85 115 30 115 6006 850 ETP085x115-Ø30 HL115 4031582330380

90 50 20 50 6204 450 ETP090x50-Ø20 HL50 4031582369472

95 40 20 45 6204ZV 400 ETP095x40-Ø20 HL45 4031582330403

100 40 25 40 6205 500 ETP100x40-Ø25 HL40 4031582318869

120 50 20 50 6304 600 ETP120x50-Ø20 HL50 4031582369489

Jantă: oţel, suprafaţă de
rulare: poliuretan, 92 Shore
A, turnat, rulment de
precizie, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C

FTP Descriere Număr de comandă Cod EAN

82 28 12 26 6201 350 FTP082x28-Ø12 HL26 4031582318654Jantă din fontă, suprafaţă
de rulare din poliuretan
turnat cu duritate de 92
Shore A, rulement de
precizie,
intervalul de temperatură
de la - 20 la + 60 ° C.
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TENTE Heavy Duty

600 - 950kg
Role cu rulment pentru stivuitoare
Capacitate de sarcină pe suprafaţă netedă la 4 km/h.
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TOP Descriere Număr de comandă Cod EAN

80 60 25 60 6005 700 TOP080x60-Ø25 HL60 4031582331011

80 70 20 76 6204ZV 700 TOP080x70-Ø20 HL76 4031582322576

80 74 20 80 6204ZV 700 TOP080x74-Ø20 HL80 4031582331028

82 54 20 60 6204ZV 600 TOP082x54-Ø20 HL60 4031582322583

82 66 20 66 6204 680 TOP082x66-Ø20 HL66 4031582331042

82 70 20 70 6204 800 TOP082x70-Ø20 HL70 4031582322590

82 80 20 82 6204ZV 800 TOP082x80-Ø20 HL82 4031582322606

82 88 20 90 6204ZV 900 TOP082x88-Ø20 4031582322613

82 90 20 90 6304 900 TOP082x90-Ø20 HL90 4031582322620

82 91 20 93 6204ZV 900 TOP082x91-Ø20 HL93 4031582322637

82 91 25 97 6005ZV 900 TOP082x91-Ø25 HL97 4031582322644

82 93 20 95 6204ZV 900 TOP082x93-Ø20 HL95 4031582322651

82 98 20 100 6204ZV 900 TOP082x98-Ø20 HL100 4031582322668

85 60 20 60 6204 650 TOP085x60-Ø20 HL60 4031582331165

85 65 20 65 6204 650 TOP085x65-Ø20 HL65 4031582331172

85 70 20 70 6204 700 TOP085x70-Ø20 HL70 4031582331189

85 75 20 75 6204 700 TOP085x75-Ø20 HL75 4031582331196

85 80 20 80 6204 750 TOP085x80-Ø20 HL80 4031582331202

85 85 20 85 6204 800 TOP085x85-Ø20 HL85 4031582331219

85 90 20 90 6204 850 TOP085x90-Ø20 HL90 4031582331240

85 95 20 95 6204 900 TOP085x95-Ø20 HL95 4031582331271

85 95 20 97 6204ZV 900 TOP085x95-Ø20 HL97 4031582334234

85 100 20 100 6204 950 TOP085x100-Ø20 HL100 4031582331301

85 100 20 102 6204ZV 950 TOP085x100-Ø20 HL102 4031582334241

Roată din poliamidă, albă,
rulment de precizie,
intervalul de temperatură
 de la - 40 la + 80 ° C
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400 - 900kg
Role pentru transpaleţi, fără rulmenţi
Capacitate de sarcină pe suprafaţă netedă la 4 km/h.
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Corp de roată ETP Descriere Număr de comandă Cod EAN

75 40 Ø47x14 550 RK.ETP075x40-Ø47x14 4031582330007

75 50 Ø47x12 500 RK.ETP075x50-Ø47x12 4031582369496

75 60 Ø47x14 550 RK.ETP075x60-Ø47x14 4031582369502

75 62 Ø47x14 550 RK.ETP075x62-Ø47x14 4031582330014

75 80 Ø47x14 700 RK.ETP075x80-Ø47x14 4031582369519

75 95 Ø47x14 550 RK.ETP075x95-Ø47x14 4031582330052

78 78 Ø47x16 700 RK.ETP078x78-Ø47x16 4031582330069

80 40 Ø47x14 400 RK.ETP080x40-Ø47x14 4031582330090

80 54 Ø47x12,5 500 RK.ETP080X54-Ø47x12.5 4031582330250

80 54 Ø47x14 500 RK.ETP080x54-Ø47x14 4031582330113

80 60 Ø47x12 500 RK.ETP080x60-Ø47x12 4031582330120

80 60 Ø47x14 500 RK.ETP080x60-Ø47x14 4031582330137

80 62 Ø47x16 600 RK.ETP080x62-Ø47x16 4031582369526

80 70 Ø47x14 700 RK.ETP080x70-Ø47x14 4031582330168

80 75 Ø47x14 700 RK.ETP080x75-Ø47x14 4031582369533

82 34 Ø32x11,5 400 RK.ETP082x34-Ø32x11.5 4031582330342

82 60 Ø47X14 600 RK.ETP082x60-Ø47X14 4031582330366

82 62 Ø47x13 600 RK.ETP082x62-Ø47x13 4031582330397

82 62 Ø47x14 600 RK.ETP082x62-Ø47x14 4031582330410

82 66 Ø47x16 700 RK.ETP082x66-Ø47x16 4031582330441

82 68 Ø47x12 700 RK.ETP082x68-Ø47x12 4031582369540

82 70 Ø47x14 700 RK.ETP082x70-Ø47x14 4031582330519

82 70 Ø47x16 700 RK.ETP082x70-Ø47x16 4031582330533

82 70 Ø47x18 700 RK.ETP082x70-Ø47x18 4031582330571

82 90 Ø47x14 750 RK.ETP082x90-Ø47x14 4031582330625

82 96 Ø52x14 750 RK.ETP082x96-Ø52x14 4031582330656

82 100 Ø47x12 800 RK.ETP082x100-Ø47x12 4031582369557

82 100 Ø47x14 800 RK.ETP082x100-Ø47x14 4031582330663

82 100 Ø47x16 800 RK.ETP082x100-Ø47x16 4031582330670

85 55 Ø47x12.5 550 RK.ETP085x55-Ø47x12,5 4031582369564

85 60 Ø47x14 600 RK.ETP085x60-Ø47x14 4031582330717

85 70 Ø47x14 700 RK.ETP085x70-Ø47x14 4031582330762

85 75 Ø47x14 700 RK.ETP085x75-Ø47x14 4031582330793

85 75 Ø47x15 700 RK.ETP085x75-Ø47x15 4031582330809

85 80 Ø47x14 800 RK.ETP085x80-Ø47x14 4031582328905

85 80 Ø47x15.5 800 RK.ETP085x80-Ø47x15,5 4031582369571

85 90 Ø47x14 800 RK.ETP085x90-Ø47x14 4031582329001

85 90 Ø47x18 800 RK.ETP085x90-Ø47x18 4031582329018

85 95 Ø47x14 850 RK.ETP085x95-Ø47x14 4031582329025

85 100 Ø47x14 900 RK.ETP085x100-Ø47x14 4031582329049

90 42 Ø47x14 450 RK.ETP090x42-Ø47x14 4031582329162

90 50 Ø47x14 500 RK.ETP090x50-Ø47x14 4031582369601

100 40 Ø47x14 500 RK.ETP100x40-Ø47x14 4031582369588

100 40 Ø52x15 500 RK.ETP100x40-Ø52x15 4031582329223

120 50 Ø52x15 600 RK.ETP120x50-Ø52x15 4031582369595

Jantă: oţel, suprafaţă de
rulare: poliuretan, 92 Shore
A, turnat, intervalul de
temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C

  349

Roţi pentru stivuitoare

European Catalogue 6.2 (Future
Version)

Date:20.01.2012 17:10:39 Language:ro Domain:tente.de User:Mignon



TENTE Heavy Duty

600 - 950kg
Role pentru transpaleţi, fără rulmenţi
Capacitate de sarcină pe suprafaţă netedă la 4 km/h.
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Corp de roată TOP Descriere Număr de comandă Cod EAN

80 60 Ø47x12 600 RK.TOP080x60-Ø47x12 4031582329698

80 70 Ø47x12 650 RK.TOP080x70-Ø47x12 4031582329707

80 74 Ø47x12 700 RK.TOP080x74-Ø47x12 4031582329711

80 54 Ø47x14 600 RK.TOP082x54-Ø47x14 4031582329728

80 66 Ø47x14 680 RK.TOP082x66-Ø47x14 4031582329735

82 70 Ø47x14 700 RK.TOP082x70-Ø47x14 4031582329742

82 80 Ø47x14 750 RK.TOP082x80-Ø47x14 4031582329780

82 90 Ø52x15 850 RK.TOP082x90-Ø52x15 4031582329803

82 91 Ø47x12 850 RK.TOP082x91-Ø47x12 4031582329810

82 91 Ø47x14 850 RK.TOP082x91-Ø47x14 4031582329827

82 93 Ø47x14 900 RK.TOP082x93-Ø47x14 4031582329834

82 98 Ø47x14 950 RK.TOP082x98-Ø47x14 4031582330700

85 100 Ø47x14 900 RK.TOP085x100-Ø47x14 4031582334258

85 60 Ø47x14 650 RK.TOP085x60-Ø47x14 4031582329865

85 60 Ø47x14 650 RK.TOP085x65-Ø47x14 4031582329827

85 70 Ø47x14 700 RK.TOP085x70-Ø47x14 4031582329896

85 80 Ø47x14 750 RK.TOP085x80-Ø47x14 4031582329919

85 85 Ø47x14 800 RK.TOP085x85-Ø47x14 4031582329926

85 90 Ø47x14 850 RK.TOP085x90-Ø47x14 4031582329933

85 95 Ø47x14 900 RK.TOP085x95-Ø47x14 4031582330823

Roată din poliamidă, albă,
intervalul de temperatură
de la - 40 la + 80 ° C
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500 - 800kg
Role cu rulment pentru stivuitoare
Jantă: oţel, suprafaţă de rulare: poliuretan, 92 Shore A, turnat, rulment de
precizie etanşat, temperatura de la - 20 la + 60 ° C
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ETX Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

Linde 80 70 20 75 A 650 ETX080x70-Ø20 HL75-A 4031582332001

Linde 80 70 25 72 A 650 ETX080x70-Ø25 HL72-A 4031582369618

BT 80 74 12 76 F 650 ETX080x74-Ø12 HL76-F 4031582346510

BT 80 80 12 80 F 700 ETX080x80-Ø12 HL80-F 4031582346527

Linde 80 80 12 85 A 700 ETX080x80-Ø12 HL85-A 4031582329957

Linde 80 80 20 85 A 700 ETX080x80-Ø20 HL85-A 4031582329964

BT 80 95 20 97 F 770 ETX080x95-Ø20 HL97-F 4031582346534

Jungheinrich/MIC 82 60 12 65 B 500 ETX082x60-Ø12 HL64,7-B 4031582331882

Jungheinrich/MIC 82 70 17 75 B 700 ETX082x70-Ø17 HL75-B 4031582331936

Jungheinrich/MIC 82 70 20 72 B 700 ETX082x70-Ø20 HL72-B 4031582331899

Jungheinrich/MIC 82 95 12 100 B 770 ETX082x95-Ø20 HL99,7-B 4031582331905

Jungheinrich/MIC 82 100 20 102 B 800 ETX082x100-Ø20 HL102-B 4031582331912

Linde 85 60 12 65 A 600 ETX085x60-Ø12 HL65-A 4031582330830

Linde,Still,Jungh/MIC 85 60 17 62 B 600 ETX085x60-Ø17 HL62-B 4031582332148

Linde 85 60 20 65 A 600 ETX085x60-Ø20 HL65-A 4031582330847

Linde 85 70 12 75 A 700 ETX085x70-Ø12 HL75-A 4031582330854

Jungheinrich/MIC 85 70 12 75 B 700 ETX085x70-Ø12 HL75-B 4031582331929

Linde 85 70 20 75 A 700 ETX085x70-Ø20 HL75-A 4031582330861

BT 85 70 20 75 F 700 ETX085x70-Ø20 HL75-F 4031582339505

Jungheinrich/MIC 85 70 25 75 A 700 ETX085x70-Ø25 HL75-A 4031582330878

Linde,Still,Jungh/MIC 85 75 20 80 F 800 ETX085x75-Ø20 HL80-F 4031582332032

Jungheinrich/MIC 85 75 20 82 A 800 ETX085x75-Ø20 HL82-A 4031582331875

Linde 85 80 12 85 A 800 ETX085x80-Ø12 HL85-A 4031582330892

Linde 85 80 12 85 B 800 ETX085x80-Ø12 HL85-B 4031582369670

Linde,Still,Jungh/MIC 85 80 17 82 B 800 ETX085x80-Ø17 HL82-B 4031582332131

Linde 85 80 20 85 A 800 ETX085x80-Ø20 HL85-A 4031582330908

Linde,Still,Jungh/MIC 85 80 20 85 F 800 ETX085x80-Ø20 HL85-F 4031582332018

Linde 85 80 25 85 A 800 ETX085x80-Ø25 HL85-A 4031582330915

Linde 85 85 12 90 A 800 ETX085x85-Ø12 HL90-A 4031582330922

Linde 85 85 20 90 F 800 ETX085x85-Ø20 HL90-F 4031582369625

Linde 85 85 20 95 F 800 ETX085x85-Ø20 HL95-F 4031582369649

Jungheinrich/MIC 85 85 25 90 A 800 ETX085x85-Ø25 HL90-A 4031582331868

Linde 85 85 25 90 F 800 ETX085x85-Ø25 HL90-F 4031582369632

Linde,Still,Jungh/MIC 85 88 17 90 B 800 ETX085x88-Ø17 HL90-B 4031582339994

Etanşare de tip A
Bucşă din metal
galvanizat cu inel O-
Ring şi inel de plastic
pentru etanşare.

Potrivit pentru montări
prin presare datorită
mărimii tubului
distanţier dintre cei doi
rulmenţi.

Etanşare Tip B
Capac din material
plastic cu protecţie
sporită (tip labirint), a fi
folosit doar pentru
instalaţii mai puţin
rigide.

Etanşare Tip F
Capac din material
plastic cu cauciuc
suplimentar pentru
etanşare, a fi folosit
doar pentru instalaţii
mai puţin rigide.
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TENTE Heavy Duty

1000kg
Role cu rulment pentru stivuitoare
Jantă: oţel, suprafaţă de rulare: poliuretan, 92 Shore A, turnat, rulment de
precizie etanşat, temperatura de la - 20 la + 60 ° C
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ETX Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

Linde 85 95 20 100 A 1000 ETX085x95-Ø20 HL100-A 4031582330946

BT 85 95 20 100 F 1000 ETX085x95-Ø20 HL100-F 4031582339598

Jungheinrich/MIC 85 95 25 100 A 1000 ETX085x95-Ø25 HL100-A 4031582330953

Jungheinrich/MIC 85 100 20 105 A 1000 ETX085x100-Ø20 HL105-A 4031582330960

Jungheinrich/MIC 85 100 25 105 A 1000 ETX085x100-Ø25 HL105-A 4031582330977

Linde 85 100 25 105 F 1000 ETX085x100-Ø25 HL105-F 4031582369656

Linde 85 105 12 110 A 1000 ETX085x105-Ø12 HL110-A 4031582330984

Linde 85 105 20 110 A 1000 ETX085x105-Ø20 HL110-A 4031582330991

Linde,Still,Jungh/MIC 85 105 20 110 F 1000 ETX085x105-Ø20 HL110-F 4031582340006

Linde,Still,Jungh/MIC 85 105 25 110 F 1000 ETX085x105-Ø25 HL110-F 4031582340013

Jungheinrich/MIC 85 110 25 115 A 1000 ETX085x110-Ø25 HL115-A 4031582331004

Linde 85 110 25 115 F 1000 ETX085x110-Ø25 HL115-F 4031582369663

Etanşare de tip A
Bucşă din metal
galvanizat cu inel O-
Ring şi inel de plastic
pentru etanşare.

Potrivit pentru montări
prin presare datorită
mărimii tubului
distanţier dintre cei doi
rulmenţi.

Etanşare Tip B
Capac din material
plastic cu protecţie
sporită (tip labirint), a fi
folosit doar pentru
instalaţii mai puţin
rigide.

Etanşare Tip F
Capac din material
plastic cu cauciuc
suplimentar pentru
etanşare, a fi folosit
doar pentru instalaţii
mai puţin rigide.
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300 - 1400kg
Roţi de schimb pentru stivuitoare
Jantă: oţel, suprafaţă de rulare: poliuretan, 92 Shore A, turnat, rulment de
precizie, intervalul de temperatură
 de la - 20 la + 60 ° C
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FTP Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

Linde, Jungh/MIC 100 40 15 40 350 FTP100x40-Ø15 HL40 4031582329360

BT 125 40 20 50 400 FTP125x40-Ø20 HL50 4031582331745

Linde 125 50 25 55 550 FTP125x50-Ø20 HL55 4031582332056

BT 125 50 20 60 550 FTP125x50-Ø20 HL60 4031582329407

Jungheinrich/MIC 140 54 20 60 700 FTP140x54-Ø20 HL60 4031582346619

BT 140 60 20 68 700 FTP140x60-Ø20 HL68 conv 4031582329421

150 50 20 50 700 FTP150x50-Ø20 HL50 4031582329438

Jungheinrich/MIC 180 65 25 75 1000 FTP180x65-Ø25 HL75 4031582346626

Linde 200 80 30 90 1400 FTP200x80-Ø30 4031582319347

FTX Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

Linde 140 50 20 50 A 630 FTX140x50-Ø20 HL50-A 4031582340037

BT. Linde 140 50 20 55 A 630 FTX140x50-Ø20 HL55-A 4031582339963

BT. Linde 140 60 12 65 A 700 FTX140x60-Ø12 HL65-A 4031582332070

BT. Linde 150 50 12 65 A 650 FTX150x50-Ø12 HL65-A 4031582332063

ITP Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

Pimespo, Still, Wagner 100 40 15 40 300 ITP100x40-Ø15 HL40 4031582329797

Linde. JH/MIC. Yale 100 40 15 40 300 ITP100x40-Ø15 HL40 4031582329797

Etanşare de tip A
Bucşă din metal
galvanizat cu inel O-
Ring şi inel de plastic
pentru etanşare.

Potrivit pentru montări
prin presare datorită
mărimii tubului
distanţier dintre cei doi
rulmenţi.
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TENTE Heavy Duty

Roţi motrice
Jantă: fontă, vopsită
FEF: suprafaţă de rulare din cauciuc elastic, vulcanizat, negru
FFF: suprafaţă de rulare din cauciuc elastic, vulcanizat, gri, non-marking
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Roată motrică FFF Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

BT 215 79 60 5 92 11 FFF215x79-Ø60-5xØ11 4031582331820

Roată motrică FTF Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

BT 215 79 60 5 92 11 FEF215x79-Ø60-5xØ11 4031582331813

Roată motrică FTF Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

Jungheinrich/MIC 230 70 45 5 70 14 FEF230x70-Ø45-5xØ13 4031582331998
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Roţi motrice
Jantă: fontă, vopsită
FTF: suprafaţă de rulare: poliuretan, turnat, 92 Shore A
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Roată motrică FTF Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

Linde 230 90 65 4 95 13 FTF230x90-Ø65-4xØ13 4031582332100

Roată motrică FTF Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

Atlet 250 75 80 4 112 15 FTF250x75-Ø80-4xØ15 4031582331707

Roată motrică FTF Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

BT 215 79 60 5 92 11 FTF215x79-Ø60-5xØ11 4031582331806
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TENTE Heavy Duty

Roţi motrice
Jantă: fontă, vopsită
FTF: suprafaţă de rulare: poliuretan, turnat, 92 Shore A
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Roată motrică FTF Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

Jungheinrich/MIC 230 70 45 5 70 14 FTF230x70-Ø45-5xØ14 4031582332117

Roată motrică FTF Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

Still 230 75 45 5 70 13 FTF230x75-Ø45-5xØ13 4031582332155

Roată motrică FTF Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

Jungheinrich/MIC 230 82 45 5 70 14 FTF230x82-Ø45-5xØ14 4031582331974
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Roţi motrice
Jantă: fontă, vopsită
FTF: suprafaţă de rulare: poliuretan, turnat, 92 Shore A
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Roată motrică FTF Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

BT 250 105 80 5 112 16 FTF250x105-Ø80-5xØ16 4031582331837

Roată motrică FTF Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

Komatsu 250 80 80 5 112 15 FTF250x80-Ø80-5xØ15 4031582332124

Roată motrică FTF Utilizabil la Număr de comandă Cod EAN

Still / Wagner 250 82 80 5 114 20 FTF250x82-Ø80-5xØ20 4031582331851
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