
10 - 40kg
Role instituţionale Seria 1430
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, un rând de bile la guler, ax
nituit
Capacitate de sarcină testată conform EN 12528
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

25 12 35 x 30 28 x 23 4,2 9 36 10 1430POI025P60-35x30 4031582336658

32 14 38 x 32 30 x 24 4,2 11 42,5 20 1430POI032P60-38X32 4031582336665

38 16 46 x 38 36 x 28 5.3 13 50,5 25 1430POI038P60-46x38 4031582336672

50 21 59 x 47 46 x 35 6,7 16 66 40 1430POI050P60-59X47 4031582336689

Roată: POI
Roată din polipropilen,
neagră, rulment plan
(bucşă antifricţiune)
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TENTE Instituţional

40 - 70kg
Role instituţionale Seria 1470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu două rânduri
de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, versiunea uşoară
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19,5 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 70 40 1470PAO050P40 4031582335347

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19,5 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 70 40 1475PAO050P40 4031582331455

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 100 60 1470PAO075P40 4031582331486

100 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 28 125 70 1470PAO100P50 4031582331523

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 100 60 1477PAO075P40 4031582331493

100 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 28 125 70 1477PAO100P50 4031582331530

Roată: PAO
Jantă: polipropilenă
Suprafaţă de rulare:
poliuretan,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)
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40 - 70kg
Role instituţionale Seria 1470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu două rânduri
de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, versiunea uşoară
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19,5 11 25 70 40 1470PAO050P30 4031582338461

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19,5 11 25 70 40 1475PAO050P30 4031582338485

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 11 25 100 60 1470PAO075P30 4031582338478

100 25 11 28 125 70 1470PAO100P30 4031582331509

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 11 25 100 60 1477PAO075P30 4031582338492

100 25 11 28 125 70 1477PAO100P30 4031582331516

Roată: PAO
Jantă: polipropilenă
Suprafaţă de rulare:
poliuretan,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)
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TENTE Instituţional

40 - 70kg
Role instituţionale Seria 1470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu două rânduri
de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, versiunea uşoară
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19,5 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 70 40 1470POO050P40 4031582338546

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19,5 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 70 40 1475POO050P40 4031582338560

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 100 40 1470POO075P40 4031582338553

100 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 28 125 70 1470POO100P50 4031582348835

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 100 40 1477POO075P40 4031582338577

100 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 28 125 70 1477POO100P50 4031582348859

Roată: POO
Roată din polipropilen,
neagră, rulment plan
(bucşă antifricţiune)
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40 - 70kg
Role instituţionale Seria 1470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu două rânduri
de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, versiunea uşoară
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19,5 11 25 70 40 1470POO050P30 4031582338508

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19,5 11 25 70 40 1475POO050P30 4031582335822

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 11 25 100 40 1470POO075P30 4031582338515

100 25 11 28 125 70 1470POO100P30 4031582348804

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 11 25 100 40 1477POO075P30 4031582338539

100 25 11 28 125 70 1477POO100P30 4031582348824

Roată: POO
Roată din polipropilen,
neagră, rulment plan
(bucşă antifricţiune)
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TENTE Instituţional

60 - 80kg
Role instituţionale Seria 1670
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu două rânduri
de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, versiunea uşoară
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 60 1670PIO100P50 4031582356557

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 1670PIO125P50 4031582356564

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 80 1670PJO100P50 4031582356519

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 1670PJO125P50 4031582356526

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 60 1677PIO100P50 4031582356571

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 1677PIO125P50 4031582356588

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 80 1677PJO100P50 4031582356533

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 1677PJO125P50 4031582356540

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 70 1670PIP100P50 4031582356595

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 1670PIP125P50 4031582356601

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 70 1670PJP100P50 4031582360387

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 1670PJP125P50 4031582360394

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 70 1677PIP100P50 4031582356618

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 80 1677PJP100P50 4031582360417

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 1677PIP125P50 4031582356625

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 1677PJP125P50 4031582360400

Roată: PJO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: PIO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fără apărător,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)

Roată: PJP
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
apărători, rulment de
precizie

Roată: PIP
Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, apărători,
rulment de precizie
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60 - 80kg
Role instituţionale Seria 1670
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu două rânduri
de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, versiunea uşoară
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

100 32 13 38 135 60 1670PIO100P30 4031582356441

100 32 13 38 135 80 1670PJO100P30 4031582356403

125 32 13 41 160 80 1670PIO125P30 4031582356458

125 32 13 41 160 80 1670PJO125P30 4031582356410

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

100 32 13 38 135 60 1677PIO100P30 4031582334005

100 32 13 38 135 80 1677PJO100P30 4031582356427

125 32 13 41 160 80 1677PIO125P30 4031582356465

125 32 13 41 160 80 1677PJO125P30 4031582356434

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

100 32 13 38 135 70 1670PIP100P30 4031582356472

125 32 13 41 160 80 1670PIP125P30 4031582356489

100 32 13 38 135 70 1670PJP100P30 4031582360356

125 32 13 41 160 80 1670PJP125P30 4031582360349

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

100 32 13 38 135 70 1677PIP100P30 4031582356496

125 32 13 41 160 80 1677PIP125P30 4031582356502

100 32 13 38 135 80 1677PJP100P30 4031582360363

125 32 13 41 160 80 1677PJP125P30 4031582360370

Roată: PJO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: PIO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fără apărător,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)

Roată: PJP
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
apărători, rulment de
precizie

Roată: PIP
Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, apărători,
rulment de precizie
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TENTE Instituţional

50kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 20 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 50 2470UOO050P40 4031582301281

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 50 2470UOK050P40 4031582301267

Roată: UOO
Roată din poliamidă,
neagră, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: UOK
Roată din poliamidă, cu
apărători, rulment bile
conic

Asamblare uşoară
Role cu alezaj central
P30 pot fi asamblate cu
şuruburi standard de
orice lungime.
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50kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 20 11 24 69 50 2470UOO050P30-11 4031582301274

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19 11 24 69 50 2470UOK050P30-11 4031582301250

Roată: UOO
Roată din poliamidă,
neagră, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: UOK
Roată din poliamidă, cu
apărători, rulment bile
conic

Asamblare uşoară
Role cu alezaj central
P30 pot fi asamblate cu
şuruburi standard de
orice lungime.
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TENTE Instituţional

40 - 50kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 20 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 50 2470UAK050P40 4031582301090

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 20 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 40 2470UAP050P40 4031582324624

Roată: UAK
Roată: UAK
Jantă: poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment pe bile conic

Roată: UAP
Jantă: Poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment de precizie
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40 - 50kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 20 11 24 69 50 2470UAK050P30-11 4031582301083

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 20 11 24 69 40 2470UAP050P30-11 4031582324631

Roată: UAK
Jantă: Poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment bile conic

Roată: UAP
Jantă: Poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment de precizie

Asamblare uşoară
Role cu alezaj central
P30 pot fi asamblate cu
şuruburi standard de
orice lungime.
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TENTE Instituţional

40kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 40 2470DIK050P40 4031582010107

50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 40 2470DYK050P40 4031582335163

Role fixe Număr de comandă Cod EAN

50 19 55 x 55 44/38,5 x 44/38,5 6,3 69 40 2478DIK050P41 4031582030037

50 19 55 x 55 44/38,5 x 44/38,5 6,3 69 40 2478DYK050P41 4031582344479

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 40 2475DIK050P40 4031582050080

50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 40 2475DYK050P40 4031582344363

Roată: DIK
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţa
de rulare din cauciuc
gri, non-marking,
apărători, rulment cu
bile conic

Roată. DYK
electro-conductiv şi în
conformitate cu ESD
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţă
de rulare din cauciuc
negru care nu lasă
urme, cu apărători,
rulment pe bile conic
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40kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19 11 24 69 40 2470DIK050P30-11 4031582010091

50 19 11 24 69 40 2470DYK050P30-11 4031582334852

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19 11 24 69 40 2475DIK050P30-11 4031582050073

50 19 11 24 69 40 2475DYK050P30-11 4031582344318

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19 11 x 31 24 72 40 2470DIK050B10 4031582300598

50 19 11 x 31 24 72 40 2470DYK050B10 4031582341089

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19 11 x 31 24 72 40 2475DIK050B10 4031582301687

50 19 11 x 31 24 72 40 2475DYK050B10 4031582344264

Roată: DIK
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţa
de rulare din cauciuc
gri, non-marking,
apărători, rulment cu
bile conic

Roată. DYK
electro-conductiv şi în
conformitate cu ESD
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţă
de rulare din cauciuc
negru care nu lasă
urme, cu apărători,
rulment pe bile conic

Asamblare uşoară
Role cu alezaj central
P30 pot fi asamblate cu
şuruburi standard de
orice lungime.

Accesorii
Teci potrivite pentru role
cu sistem de prindere cu
bolţ le găsiţi la pagina
187.
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TENTE Instituţional

50kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu două rânduri
de bile, ax roată nituit
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 50 2470PJI050P40 4031582010053

50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 50 2470YGO050P40 4031582356359

Role fixe Număr de comandă Cod EAN

50 19 55 x 55 44/38,5 x 44/38,5 6,3 69 50 2478PJI050P41 4031582030013

50 19 55 x 55 44/38,5 x 44/38,5 6,3 69 50 2478YGO050P41 4031582356397

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 50 2475PJI050P40 4031582050035

50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 69 50 2475YGO050P40 4031582356380

Roată: PJI
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: YGO
electro-conductivă,
non-marking
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)
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50kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu două rânduri
de bile, ax roată nituit
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19 11 24 69 50 2470PJI050P30-11 4031582010077

50 19 11 24 69 50 2470YGO050P30-11 4031582356342

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19 11 24 69 50 2475PJI050P30-11 4031582050059

50 19 11 24 69 50 2475YGO050P30-11 4031582356373

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19 11 x 31 24 72 50 2470PJI050B10 4031582300710

50 19 11 x 31 24 72 50 2470YGO050B10 4031582356335

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19 11 x 31 24 72 50 2475PJI050B10 4031582301694

50 19 11 x 31 24 72 50 2475YGO050B10 4031582356366

Roată: PJI
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: YGO
electro-conductivă,
non-marking
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Asamblare uşoară
Role cu alezaj central
P30 pot fi asamblate cu
şuruburi standard de
orice lungime.

Accesorii
Teci potrivite pentru role
cu sistem de prindere cu
bolţ le găsiţi la pagina
187.
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TENTE Instituţional

60 - 100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 100 60 2470PIO075P40 4031582361018

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 100 75 2470PJO075P40 4031582010404

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 100 75 2470YGO075P40 4031582342543

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 60 2470PIO100P50 4031582361056

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 80 2470PJO100P50 4031582010428

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 80 2470YGO100P50 4031582343380

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 2470PIO125P50 4031582361117

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2470PJO125P50 4031582010442

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2470YGO125P50 4031582344301

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 45 185 80 2470PIO150P50 4031582361179

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 45 185 100 2470PJO150P50 4031582300857

Role fixe Număr de comandă Cod EAN

75 25 67 x 60 48/40 x 48/40 6,3 100 60 2478PIO075P60 4031582362183

75 25 67 x 60 48/40 x 48/40 6,3 100 75 2478PJO075P60 4031582302387

75 25 67 x 60 48/40 x 48/40 6,3 100 75 2478YGO075P60 4031582342000

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 135 60 2478PIO100P50 4031582362190

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 135 80 2478PJO100P50 4031582030303

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 135 80 2478YGO100P50 4031582342109

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 160 80 2478PIO125P50 4031582362206

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 160 100 2478PJO125P50 4031582030327

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 160 100 2478YGO125P50 4031582342192

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 185 80 2478PIO150P50 4031582362213

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 185 100 2478PJO150P50 4031582302394

Roată: PIO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fără apărător,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)

Roată: PJO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: YGO
electro-conductivă,
non-marking
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: PJH
Roata Ø 075, 100 şi
125 mm cu apărători de
praf din metal şi cu
rulment plan (bucşă
antifricţiune). Vă rugăm
înlocuiţi la comandă PJO
prin PJH.
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60 - 100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 100 60 2477PIO075P40 4031582361810

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 100 75 2477PJO075P40 4031582050370

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 100 75 2477YGO075P40 4031582342550

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 60 2477PIO100P50 4031582361858

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 80 2477PJO100P50 4031582050394

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 80 2477YGO100P50 4031582343397

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 2477PIO125P50 4031582361902

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2477PJO125P50 4031582050417

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2477YGO125P50 4031582340716

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 80 2477PIO150P50 4031582361957

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 100 2477PJO150P50 4031582302066

Role pivotante cu blocare
pe direcţie Număr de comandă Cod EAN

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 60 2471PIO100P50 4031582361445

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 80 2471PJO100P50 4031582301359

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 80 2471YGO100P50 4031582341355

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 2471PIO125P50 4031582361469

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2471PJO125P50 4031582301373

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2471YGO125P50 4031582341577

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 80 2471PIO150P50 4031582361483

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 100 2471PJO150P50 4031582301397

Roată: PIO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fără apărător,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)

Roată: PJO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: YGO
electro-conductivă,
non-marking
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: PJH
Roata Ø 075, 100 şi
125 mm cu apărători de
praf din metal şi cu
rulment plan (bucşă
antifricţiune). Vă rugăm
înlocuiţi la comandă PJO
prin PJH.
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TENTE Instituţional

60 - 100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 11 24 100 60 2470PIO075P30-11 4031582361001

75 25 11 24 100 75 2470PJO075P30-11 4031582010398

75 25 11 24 100 75 2470YGO075P30-11 4031582342475

100 32 11 38 135 60 2470PIO100P30-11 4031582361049

100 32 13 38 135 60 2470PIO100P30-13 4031582365030

100 32 11 38 135 80 2470PJO100P30-11 4031582010411

100 32 13 38 135 80 2470PJO100P30-13 4031582334920

100 32 11 38 135 80 2470YGO100P30-11 4031582343311

100 32 13 38 135 80 2470YGO100P30-13 4031582365153

125 32 11 41 160 80 2470PIO125P30-11 4031582361100

125 32 13 41 160 80 2470PIO125P30-13 4031582365047

125 32 11 41 160 100 2470PJO125P30-11 4031582010435

125 32 13 41 160 100 2470PJO125P30-13 4031582334937

125 32 11 41 160 100 2470YGO125P30-11 4031582344257

125 32 13 41 160 100 2470YGO125P30-13 4031582365160

150 32 11 45 185 80 2470PIO150P30-11 4031582361162

150 32 13 45 185 80 2470PIO150P30-13 4031582365054

150 32 11 45 185 100 2470PJO150P30-11 4031582300840

150 32 13 45 185 100 2470PJO150P30-13 4031582365085

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 11 24 100 60 2477PIO075P30-11 4031582361803

75 25 11 24 100 75 2477PJO075P30-11 4031582050363

75 25 11 24 100 75 2477YGO075P30-11 4031582342482

100 32 11 43,5 135 60 2477PIO100P30-11 4031582361841

100 32 13 43,5 135 60 2477PIO100P30-13 4031582365177

100 32 11 43,5 135 80 2477PJO100P30-11 4031582050387

100 32 13 43,5 135 80 2477PJO100P30-13 4031582335064

100 32 11 43,5 135 80 2477YGO100P30-11 4031582343328

100 32 13 43,5 135 80 2477YGO100P30-13 4031582365290

125 32 11 41 160 80 2477PIO125P30-11 4031582361896

125 32 13 41 160 80 2477PIO125P30-13 4031582365184

125 32 11 41 160 100 2477PJO125P30-11 4031582050400

125 32 13 41 160 100 2477PJO125P30-13 4031582335071

125 32 11 41 160 100 2477YGO125P30-11 4031582340600

125 32 13 41 160 100 2477YGO125P30-13 4031582365306

150 30 11 36 185 80 2477PIO150P30-11 4031582361940

150 30 13 36 185 80 2477PIO150P30-13 4031582365191

150 30 11 36 185 100 2477PJO150P30-11 4031582302059

150 30 13 36 185 100 2477PJO150P30-13 4031582365221

Role cu alezaj central P30 pot fi asamblate cu şuruburi standard de orice lungime.

Roată: PIO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fără apărător,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)

Roată: PJO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: YGO
electro-conductivă,
non-marking
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: PJH
Roata Ø 075, 100 şi
125 mm cu apărători de
praf din metal şi cu
rulment plan (bucşă
antifricţiune). Vă rugăm
înlocuiţi la comandă PJO
prin PJH.
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60 - 100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

100 32 28 45 38 138 60 2470PIO100R05-28 4031582361063

100 32 28 45 38 138 80 2470PJO100R05-28 4031582300741

100 32 28 45 38 138 80 2470YGO100R05-28 4031582343489

125 32 28 45 41 163 80 2470PIO125R05-28 4031582361124

125 32 28 45 41 163 100 2470PJO125R05-28 4031582300796

125 32 28 45 41 163 100 2470YGO125R05-28 4031582344356

150 32 28 45 45 188 80 2470PIO150R05-28 4031582361186

150 32 28 45 45 188 100 2470PJO150R05-28 4031582300864

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

100 32 28 45 43,5 138 60 2477PIO100R05-28 4031582361865

100 32 28 45 43,5 138 80 2477PJO100R05-28 4031582301991

100 32 28 45 43,5 138 80 2477YGO100R05-28 4031582343496

125 32 28 45 41 163 80 2477PIO125R05-28 4031582361919

125 32 28 45 41 163 100 2477PJO125R05-28 4031582302028

125 32 28 45 41 163 100 2477YGO125R05-28 4031582340822

150 32 28 45 36 188 80 2477PIO150R05-28 4031582361964

150 32 28 45 36 188 100 2477PJO150R05-28 4031582302073

Role pivotante cu blocare
pe direcţie Număr de comandă Cod EAN

100 32 28 45 43,5 138 60 2471PIO100R05-28 4031582361452

100 32 28 45 43,5 138 80 2471PJO100R05-28 4031582301366

100 32 28 45 43,5 138 80 2471YGO100R05-28 4031582341461

125 32 28 45 41 163 80 2471PIO125R05-28 4031582361476

125 32 28 45 41 163 100 2471PJO125R05-28 4031582301380

125 32 28 45 41 163 100 2471YGO125R05-28 4031582341683

150 32 28 45 36 188 80 2471PIO150R05-28 4031582361490

150 32 28 45 36 188 100 2471PJO150R05-28 4031582301403

Roată: PIO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fără apărător,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)

Roată: PJO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: YGO
electro-conductivă,
non-marking
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: PJH
Roata Ø 075, 100 şi
125 mm cu apărători de
praf din metal şi cu
rulment plan (bucşă
antifricţiune). Vă rugăm
înlocuiţi la comandă PJO
prin PJH.
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TENTE Instituţional

60 - 100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 19 - 35 24 103 60 2470PIO075R07* 4031582361025

75 25 19 - 35 24 103 75 2470PJO075R07* 4031582356922

75 25 19 - 35 24 103 75 2470YGO075R07* 4031582357141

100 32 19 - 35 38 138 60 2470PIO100R07* 4031582361087

100 32 19 - 35 38 138 80 2470PJO100R07* 4031582356946

100 32 19 - 35 38 138 80 2470YGO100R07* 4031582357165

125 32 19 - 35 41 163 80 2470PIO125R07* 4031582361148

125 32 19 - 35 41 163 100 2470PJO125R07* 4031582356960

125 32 19 - 35 41 163 100 2470YGO125R07* 4031582357189

150 32 19 - 35 45 188 80 2470PIO150R07* 4031582361209

150 32 19 - 35 45 188 100 2470PJO150R07* 4031582356984

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 19 - 35 24 103 60 2477PIO075R07* 4031582361827

75 25 19 - 35 24 103 75 2477PJO075R07* 4031582357349

75 25 19 - 35 24 103 75 2477YGO075R07* 4031582357561

100 32 19 - 35 43,5 138 60 2477PIO100R07* 4031582361872

100 32 19 - 35 43,5 138 80 2477PJO100R07* 4031582357363

100 32 19 - 35 43,5 138 80 2477YGO100R07* 4031582357585

125 32 19 - 35 41 163 80 2477PIO125R07* 4031582361926

125 32 19 - 35 41 163 100 2477PJO125R07* 4031582357387

125 32 19 - 35 41 163 100 2477YGO125R07* 4031582357608

150 32 19 - 35 36 188 80 2477PIO150R07* 4031582361971

150 32 19 - 35 36 188 100 2477PJO150R07* 4031582357400

* Fitinguri conexpand R07 pentru tuburi rotunde
R 07 Ø 19 - 21,5 mm
R 07 Ø 21,5 - 24 mm
R 07 Ø 24 - 27 mm
R 07 Ø 27 - 30 mm
R 07 Ø 31 - 35 mm
Vă rugăm specificaţi diametrul sistemului de prindere necesitat când comandaţi, de
exemplu: R 07 Ø 24 - 27 mm

Roată: PIO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fără apărător,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)

Roată: PJO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: YGO
electro-conductivă,
non-marking
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: PJH
Roata Ø 075, 100 şi
125 mm cu apărători de
praf din metal şi cu
rulment plan (bucşă
antifricţiune). Vă rugăm
înlocuiţi la comandă PJO
prin PJH.
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60 - 100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 21,5 - 40 24 103 60 2470PIO075R47* 4031582361032

75 25 21,5 - 40 24 103 75 2470PJO075R47* 4031582356939

75 25 21,5 - 40 24 103 75 2470YGO075R47* 4031582357158

100 32 21,5 - 40 38 138 60 2470PIO100R47* 4031582361094

100 32 21,5 - 40 38 138 80 2470PJO100R47* 4031582356953

100 32 21,5 - 40 38 138 80 2470YGO100R47* 4031582357172

125 32 21,5 - 40 41 163 80 2470PIO125R47* 4031582361155

125 32 21,5 - 40 41 163 100 2470PJO125R47* 4031582356977

125 32 21,5 - 40 41 163 100 2470YGO125R47* 4031582357196

150 32 21,5 - 40 45 188 80 2470PIO150R47* 4031582361216

150 32 21,5 - 40 45 188 100 2470PJO150R47* 4031582356991

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 21,5 - 40 24 103 60 2477PIO075R47* 4031582361834

75 25 21,5 - 40 24 103 75 2477PJO075R47* 4031582357356

75 25 21,5 - 40 24 103 75 2477YGO075R47* 4031582357578

100 32 21,5 - 40 43,5 138 60 2477PIO100R47* 4031582361889

100 32 21,5 - 40 43,5 138 80 2477PJO100R47* 4031582357370

100 32 21,5 - 40 43,5 138 80 2477YGO100R47* 4031582357592

125 32 21,5 - 40 41 163 80 2477PIO125R47* 4031582361933

125 32 21,5 - 40 41 163 100 2477PJO125R47* 4031582357394

125 32 21,5 - 40 41 163 100 2477YGO125R47* 4031582357615

150 32 21,5 - 40 36 188 80 2477PIO150R47* 4031582361988

150 32 21,5 - 40 36 188 100 2477PJO150R47* 4031582357417

* Fitinguri conexpand R47 pentru tuburi pătrate
R47 Ø21,5 până la 24 mm
R47 Ø24 până la 27 mm
R47 Ø27 până la 30 mm
R47 Ø32 până la 35 mm
R47 Ø36 până la 40 mm
Vă rugăm specificaţi diametrul sistemului de prindere necesitat când comandaţi, de
exemplu: R 07 Ø 24 - 27 mm

Roată: PIO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fără apărător,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)

Roată: PJO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: YGO
electro-conductivă,
non-marking
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: PJH
Roata Ø 075, 100 şi
125 mm cu apărători de
praf din metal şi cu
rulment plan (bucşă
antifricţiune). Vă rugăm
înlocuiţi la comandă PJO
prin PJH.
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TENTE Instituţional

60 - 100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 100 60 2470PIP075P40 4031582361230

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 100 75 2470PJP075P40 4031582010466

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 80 2470PIP100P50 4031582361278

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 100 2470PJP100P50 4031582010480

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 2470PIP125P50 4031582361339

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2470PJP125P50 4031582010503

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 45 185 80 2470PIP150P50 4031582361391

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 45 185 100 2470PJP150P50 4031582010756

Role fixe Număr de comandă Cod EAN

75 25 67 x 60 48/40 x 48/40 6,3 100 60 2478PIP075P60 4031582362220

75 25 67 x 60 48/40 x 48/40 6,3 100 75 2478PJP075P60 4031582302400

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 135 80 2478PIP100P50 4031582362237

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 135 100 2478PJP100P50 4031582030365

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 160 80 2478PIP125P50 4031582362244

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 160 100 2478PJP125P50 4031582030389

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 185 80 2478PIP150P50 4031582362251

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 185 100 2478PJP150P50 4031582030631

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 100 60 2477PIP075P40 4031582362008

75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 100 75 2477PJP075P40 4031582050431

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 80 2477PIP100P50 4031582362046

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 100 2477PJP100P50 4031582050455

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 2477PIP125P50 4031582362091

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2477PJP125P50 4031582050479

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 80 2477PIP150P50 4031582362145

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 100 2477PJP150P50 4031582050691

Role pivotante cu blocare
pe direcţie Număr de comandă Cod EAN

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 80 2471PIP100P50 4031582361506

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 100 2471PJP100P50 4031582301410

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 80 2471PIP125P50 4031582361520

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2471PJP125P50 4031582301434

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 80 2471PIP150P50 4031582361544

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 100 2471PJP150P50 4031582301458

Roată: PJP
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
apărători, rulment de
precizie

Roată: PIP
Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, apărători,
rulment de precizie

Roată optională: DIK
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţa
de rulare din cauciuc
gri, non-marking,
apărători, rulment cu
bile conic

Roată optională: DYK
electro-conductivă şi
în conformitate cu
ESD
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţă
de rulare: cauciuc negru
care nu lasă urme, cu
apărători, rulment cu
bile conic
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60 - 100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 11 24 100 60 2470PIP075P30-11 4031582361223

75 25 11 24 100 75 2470PJP075P30-11 4031582010459

100 32 11 38 135 80 2470PIP100P30-11 4031582361261

100 32 13 38 135 80 2470PIP100P30-13 4031582365061

100 32 11 38 135 100 2470PJP100P30-11 4031582010473

100 32 13 38 135 100 2470PJP100P30-13 4031582334944

125 32 11 41 160 80 2470PIP125P30-11 4031582361322

125 32 13 41 160 80 2470PIP125P30-13 4031582334890

125 32 11 41 160 100 2470PJP125P30-11 4031582010497

125 32 13 41 160 100 2470PJP125P30-13 4031582338973

150 32 11 45 185 80 2470PIP150P30-11 4031582361384

150 32 13 45 185 80 2470PIP150P30-13 4031582365078

150 32 11 45 185 100 2470PJP150P30-11 4031582010749

150 32 13 45 185 100 2470PJP150P30-13 4031582338997

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 11 24 100 60 2477PIP075P30-11 4031582361995

75 25 11 24 100 75 2477PJP075P30-11 4031582050424

100 32 11 43,5 135 80 2477PIP100P30-11 4031582362039

100 32 13 43,5 135 80 2477PIP100P30-13 4031582365207

100 32 11 43,5 135 100 2477PJP100P30-11 4031582050448

100 32 13 43,5 135 100 2477PJP100P30-13 4031582335118

125 32 11 41 160 80 2477PIP125P30-11 4031582362084

125 32 13 41 160 80 2477PIP125P30-13 4031582335040

125 32 11 41 160 100 2477PJP125P30-11 4031582050462

125 32 13 41 160 100 2477PJP125P30-13 4031582338980

150 32 11 36 185 80 2477PIP150P30-11 4031582362138

150 32 13 36 185 80 2477PIP150P30-13 4031582365214

150 32 11 36 185 100 2477PJP150P30-11 4031582050684

150 32 13 36 185 100 2477PJP150P30-13 4031582335101

Role cu alezaj central P30 pot fi asamblate cu şuruburi standard de orice lungime.

Roată: PJP
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
apărători, rulment de
precizie

Roată: PIP
Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, apărători,
rulment de precizie

Roată optională: DIK
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţa
de rulare din cauciuc
gri, non-marking,
apărători, rulment cu
bile conic

Roată optională: DYK
electro-conductivă şi
în conformitate cu
ESD
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţă
de rulare: cauciuc negru
care nu lasă urme, cu
apărători, rulment cu
bile conic
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TENTE Instituţional

80 - 100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

100 32 28 45 38 138 80 2470PIP100R05-28 4031582361285

100 32 28 45 38 138 100 2470PJP100R05-28 4031582300932

125 32 28 45 41 163 80 2470PIP125R05-28 4031582361346

125 32 28 45 41 163 100 2470PJP125R05-28 4031582300987

150 32 28 45 45 188 80 2470PIP150R05-28 4031582361407

150 32 28 45 45 188 100 2470PJP150R05-28 4031582301038

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

100 32 28 45 43,5 138 80 2477PIP100R05-28 4031582362053

100 32 28 45 43,5 138 100 2477PJP100R05-28 4031582302127

125 32 28 45 41 163 80 2477PIP125R05-28 4031582362107

125 32 28 45 41 163 100 2477PJP125R05-28 4031582302158

150 32 28 45 36 188 80 2477PIP150R05-28 4031582362152

150 32 28 45 36 188 100 2477PJP150R05-28 4031582302189

Role pivotante cu blocare
pe direcţie Număr de comandă Cod EAN

100 32 28 45 43,5 138 80 2471PIP100R05-28 4031582361513

100 32 28 45 43,5 138 100 2471PJP100R05-28 4031582301427

125 32 28 45 41 163 80 2471PIP125R05-28 4031582361537

125 32 28 45 41 163 100 2471PJP125R05-28 4031582301441

150 32 28 45 36 188 80 2471PIP150R05-28 4031582361551

150 32 28 45 36 188 100 2471PJP150R05-28 4031582301465

Adaptoare potrivite le puteţi găsi la pagina 188.

Roată: PJP
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
apărători, rulment de
precizie

Roată: PIP
Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, apărători,
rulment de precizie

Roată optională: DIK
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţa
de rulare din cauciuc
gri, non-marking,
apărători, rulment cu
bile conic

Roată optională: DYK
electro-conductivă şi
în conformitate cu
ESD
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţă
de rulare: cauciuc negru
care nu lasă urme, cu
apărători, rulment cu
bile conic
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60 - 100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 19 - 35 24 103 60 2470PIP075R07* 4031582361247

75 25 19 - 35 24 103 75 2470PJP075R07* 4031582357004

100 32 19 - 35 38 138 80 2470PIP100R07* 4031582361308

100 32 19 - 35 38 138 100 2470PJP100R07* 4031582357028

125 32 19 - 35 41 163 80 2470PIP125R07* 4031582361360

125 32 19 - 35 41 163 100 2470PJP125R07* 4031582357042

150 32 19 - 35 45 188 80 2470PIP150R07* 4031582361421

150 32 19 - 35 45 188 100 2470PJP150R07* 4031582357066

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 19 - 35 24 103 60 2477PIP075R07* 4031582362015

75 25 19 - 35 24 103 75 2477PJP075R07* 4031582357424

100 32 19 - 35 43,5 138 80 2477PIP100R07* 4031582362060

100 32 19 - 35 43,5 138 100 2477PJP100R07* 4031582357448

125 32 19 - 35 41 163 80 2477PIP125R07* 4031582362114

125 32 19 - 35 41 163 100 2477PJP125R07* 4031582357462

150 32 19 - 35 36 188 80 2477PIP150R07* 4031582362169

150 32 19 - 35 36 188 100 2477PJP150R07* 4031582357486

* Fitinguri conexpand R07 pentru tuburi rotunde
R 07 Ø 19 - 21,5 mm
R 07 Ø 21,5 - 24 mm
R 07 Ø 24 - 27 mm
R 07 Ø 27 - 30 mm
R 07 Ø 31 - 35 mm
Vă rugăm specificaţi diametrul sistemului de prindere necesitat când comandaţi, de
exemplu: R 07 Ø 24 - 27 mm

Roată: PJP
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
apărători, rulment de
precizie

Roată: PIP
Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, apărători,
rulment de precizie

Roată optională: DIK
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţa
de rulare din cauciuc
gri, non-marking,
apărători, rulment cu
bile conic

Roată optională: DYK
electro-conductivă şi
în conformitate cu
ESD
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţă
de rulare: cauciuc negru
care nu lasă urme, cu
apărători, rulment cu
bile conic
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TENTE Instituţional

60 - 100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 21,5 - 40 24 103 60 2470PIP075R47* 4031582361254

75 25 21,5 - 40 24 103 75 2470PJP075R47* 4031582357011

100 32 21,5 - 40 38 138 80 2470PIP100R47* 4031582361315

100 32 21,5 - 40 38 138 100 2470PJP100R47* 4031582357035

125 32 21,5 - 40 41 163 80 2470PIP125R47* 4031582361377

125 32 21,5 - 40 41 163 100 2470PJP125R47* 4031582357059

150 32 21,5 - 40 45 188 80 2470PIP150R47* 4031582361438

150 32 21,5 - 40 45 188 100 2470PJP150R47* 4031582357073

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 21,5 - 40 24 103 60 2477PIP075R47* 4031582362022

75 25 21,5 - 40 24 103 75 2477PJP075R47* 4031582357431

100 32 21,5 - 40 43,5 138 80 2477PIP100R47* 4031582362077

100 32 21,5 - 40 43,5 138 100 2477PJP100R47* 4031582357455

125 32 21,5 - 40 41 163 80 2477PIP125R47* 4031582362121

125 32 21,5 - 40 41 163 100 2477PJP125R47* 4031582357479

150 32 21,5 - 40 36 188 80 2477PIP150R47* 4031582362176

150 32 21,5 - 40 36 188 100 2477PJP150R47* 4031582357493

* Fitinguri conexpand R47 pentru tuburi pătrate
R47 Ø21,5 până la 24 mm
R47 Ø24 până la 27 mm
R47 Ø27 până la 30 mm
R47 Ø32 până la 35 mm
R47 Ø36 până la 40 mm
Vă rugăm specificaţi diametrul sistemului de prindere necesitat când comandaţi, de
exemplu: R 07 Ø 24 - 27 mm

Roată: PJP
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
apărători, rulment de
precizie

Roată: PIP
Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, apărători,
rulment de precizie

Roată optională: DIK
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţa
de rulare din cauciuc
gri, non-marking,
apărători, rulment cu
bile conic

Roată optională: DYK
electro-conductivă şi
în conformitate cu
ESD
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţă
de rulare: cauciuc negru
care nu lasă urme, cu
apărători, rulment cu
bile conic
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100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 100 2470UAP100P50 4031582301113

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 38 135 100 2470XSP100P50 4031582342949

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2470UAP125P50 4031582301168

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2470XSP125P50 4031582343823

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 45 185 100 2470UAP150P50 4031582301212

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 45 185 100 2470XSP150P50 4031582341874

Role fixe Număr de comandă Cod EAN

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 135 100 2478UAP100P50 4031582302417

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 135 100 2478XSP100P50 4031582344851

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 160 100 2478UAP125P50 4031582302424

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 160 100 2478XSP125P50 4031582344813

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 185 100 2478UAP150P50 4031582302431

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 185 100 2478XSP150P50 4031582344776

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 100 2477UAP100P50 4031582302226

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 100 2477XSP100P50 4031582343304

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2477UAP125P50 4031582302271

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2477XSP125P50 4031582344141

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 100 2477UAP150P50 4031582302325

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 100 2477XSP150P50 4031582344769

Role pivotante cu blocare
pe direcţie Număr de comandă Cod EAN

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 100 2471UAP100P50 4031582301472

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 100 2471XSP100P50 4031582342819

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2471UAP125P50 4031582301496

125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2471XSP125P50 4031582342956

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 100 2471UAP150P50 4031582301519

150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 100 2471XSP150P50 4031582343090

Roată: UAP
Jantă: Poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment de precizie

Roată: XSP
electro-conductiv,
non-marking
Jantă: Poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment de precizie
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TENTE Instituţional

100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

100 32 11 38 135 100 2470UAP100P30-11 4031582301106

100 32 13 38 135 100 2470UAP100P30-13 4031582365092

100 32 11 38 135 100 2470XSP100P30-11 4031582342871

100 32 13 38 135 100 2470XSP100P30-13 4031582365122

125 32 11 41 160 100 2470UAP125P30-11 4031582301151

125 32 13 41 160 100 2470UAP125P30-13 4031582365108

125 32 11 41 160 100 2470XSP125P30-11 4031582343731

125 32 13 41 160 100 2470XSP125P30-13 4031582365139

150 32 11 45 185 100 2470UAP150P30-11 4031582301205

150 32 13 45 185 100 2470UAP150P30-13 4031582365115

150 32 11 45 185 100 2470XSP150P30-11 4031582341775

150 32 13 45 185 100 2470XSP150P30-13 4031582365146

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

100 32 11 43,5 135 100 2477UAP100P30-11 4031582302219

100 32 13 43,5 135 100 2477UAP100P30-13 4031582365238

100 32 11 43,5 135 100 2477XSP100P30-11 4031582343236

100 32 13 43,5 135 100 2477XSP100P30-13 4031582365269

125 32 11 41 160 100 2477UAP125P30-11 4031582302264

125 32 13 41 160 100 2477UAP125P30-13 4031582365245

125 32 11 41 160 100 2477XSP125P30-11 4031582344080

125 32 13 41 160 100 2477XSP125P30-13 4031582365276

150 32 11 36 185 100 2477UAP150P30-11 4031582302318

150 32 13 36 185 100 2477UAP150P30-13 4031582365252

150 32 11 36 185 100 2477XSP150P30-11 4031582344721

150 32 13 36 185 100 2477XSP150P30-13 4031582365283

Roată: UAP
Jantă: Poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment de precizie

Roată: XSP
electro-conductiv,
non-marking
Jantă: Poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment de precizie

Asamblare uşoară
Rolele pot fi montate cu
şuruburi normale; pot fi
utilizate şuruburi cu
diferite lungimi.
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100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

100 32 28 45 38 138 100 2470UAP100R05-28 4031582301120

100 32 28 45 38 138 100 2470XSP100R05-28 4031582343014

125 32 28 45 41 163 100 2470UAP125R05-28 4031582301175

125 32 28 45 41 163 100 2470XSP125R05-28 4031582343892

150 32 28 45 45 188 100 2470UAP150R05-28 4031582301229

150 32 28 45 45 188 100 2470XSP150R05-28 4031582341973

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

100 32 28 45 43,5 138 100 2477UAP100R05-28 4031582302233

100 32 28 45 43,5 138 100 2477XSP100R05-28 4031582343373

125 32 28 45 41 163 100 2477UAP125R05-28 4031582302288

125 32 28 45 41 163 100 2477XSP125R05-28 4031582344196

150 32 28 45 36 188 100 2477UAP150R05-28 4031582302332

150 32 28 45 36 188 100 2477XSP150R05-28 4031582344806

Role pivotante cu blocare
pe direcţie Număr de comandă Cod EAN

100 32 28 45 43,5 138 100 2471UAP100R05-28 4031582301489

100 32 28 45 43,5 138 100 2471XSP100R05-28 4031582342888

125 32 28 45 41 163 100 2471UAP125R05-28 4031582301502

125 32 28 45 41 163 100 2471XSP125R05-28 4031582343021

150 32 28 45 36 188 100 2471UAP150R05-28 4031582301526

150 32 28 45 36 188 100 2471XSP150R05-28 4031582343168

Roată: UAP
Jantă: Poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment de precizie

Roată: XSP
electro-conductiv,
non-marking
Jantă: Poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment de precizie

Accesorii
Adaptoare potrivite le
puteţi găsi la pagina
188.
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TENTE Instituţional

100kg
Role instituţionale Seria 2470
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

100 32 19 - 35 38 138 100 2470UAP100R07* 4031582357080

100 32 21,5 - 40 38 138 100 2470UAP100R47* 4031582357097

100 32 19 - 35 38 138 100 2470XSP100R07* 4031582357806

100 32 21,5 - 40 38 138 100 2470XSP100R47* 4031582357813

125 32 19 - 35 41 163 100 2470UAP125R07* 4031582357103

125 32 21,5 - 40 41 163 100 2470UAP125R47* 4031582357110

125 32 19 - 35 41 163 100 2470XSP125R07* 4031582357820

125 32 21,5 - 40 41 163 100 2470XSP125R47* 4031582357837

150 32 19 - 35 45 188 100 2470UAP150R07* 4031582357127

150 32 21,5 - 40 45 188 100 2470UAP150R47* 4031582357134

150 32 19 - 35 45 188 100 2470XSP150R07* 4031582357844

150 32 21,5 - 40 45 188 100 2470XSP150R47* 4031582357851

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

100 32 19 - 35 43,5 138 100 2477UAP100R07* 4031582357509

100 32 21,5 - 40 43,5 138 100 2477UAP100R47* 4031582357516

100 32 19 - 35 43,5 138 100 2477XSP100R07* 4031582357868

100 32 21,5 - 40 43,5 138 100 2477XSP100R47* 4031582357875

125 32 19 - 35 41 163 100 2477UAP125R07* 4031582357523

125 32 21,5 - 40 41 163 100 2477UAP125R47* 4031582357530

125 32 19 - 35 41 163 100 2477XSP125R07* 4031582357882

125 32 21,5 - 40 41 163 100 2477XSP125R47* 4031582357899

150 32 19 - 35 36 188 100 2477UAP150R07* 4031582357547

150 32 21,5 - 40 36 188 100 2477UAP150R47* 4031582357554

150 32 19 - 35 36 188 100 2477XSP150R07* 4031582357905

150 32 21,5 - 40 36 188 100 2477XSP150R47* 4031582357912

* Fitinguri conexpand R47 pentru tuburi pătrate
R47 Ø21,5 până la 24 mm
R47 Ø24 până la 27 mm
R47 Ø27 până la 30 mm
R47 Ø32 până la 35 mm
R47 Ø36 până la 40 mm
Vă rugăm specificaţi diametrul sistemului de prindere necesitat când comandaţi, de
exemplu: R 07 Ø 24 - 27 mm

* Fitinguri conexpand R07 pentru tuburi rotunde
R 07 Ø 19 - 21,5 mm
R 07 Ø 21,5 - 24 mm
R 07 Ø 24 - 27 mm
R 07 Ø 27 - 30 mm
R 07 Ø 31 - 35 mm
Vă rugăm specificaţi diametrul sistemului de prindere necesitat când comandaţi, de
exemplu: R 07 Ø 24 - 27 mm

Roată: UAP
Jantă: Poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment de precizie

Roată: XSP
electro-conductiv,
non-marking
Jantă: Poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment de precizie
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70kg
Role duble Seria 2970
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 20 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 69 70 2970UOO050P40 4031582302776

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 20 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 69 70 2975UOO050P40 4031582302851

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 20 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 69 70 2970UAK050P40 4031582302752

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 20 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 69 70 2975UAK050P40 4031582302837

Roată: UOO
Jantă: Poliamidă,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)

Roată: UAK
Jantă: Poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment bile conic
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TENTE Instituţional

70kg
Role duble Seria 2970
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 20 11 25 69 70 2970UOO050P30 4031582302769

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 20 11 25 69 70 2975UOO050P30 4031582302844

Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 20 11 25 69 70 2970UAK050P30 4031582302745

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 20 11 25 69 70 2975UAK050P30 4031582302820

Roată: UOO
Jantă: Poliamidă,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)

Roată: UAK
Jantă: Poliamidă,
suprafaţă de rulare:
poliuretan, cu apărători,
rulment bile conic
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60 - 100kg
Role duble Seria 2970
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19 25 69 60 2970DIK050P40 4031582302653

50 19 25 69 60 2970DYK050P40 4031582340471

75 25 31,4 102 100 2970DIK075P50 4031582302677

75 25 31,4 102 100 2970DYK075P50 4031582340617

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 31,4 102 100 2977DIK075P50 4031582302905

75 25 31,4 102 100 2977DYK075P50 4031582341072

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19 25 69 60 2975DIK050P40 4031582302790

50 19 25 69 60 2975DYK050P40 4031582340839

Roată: DIK
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţa
de rulare din cauciuc
gri, non-marking,
apărători, rulment cu
bile conic

Roată. DYK
electro-conductiv şi în
conformitate cu ESD
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţă
de rulare din cauciuc
negru care nu lasă
urme, cu apărători,
rulment pe bile conic
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TENTE Instituţional

60 - 100kg
Role duble Seria 2970
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19 11 25 69 60 2970DIK050P30 4031582302646

50 19 11 25 69 60 2970DYK050P30 4031582340464

75 25 10 31,4 99 100 2970DIK075P30 4031582302660

75 25 10 31,4 99 100 2970DYK075P30 4031582340488

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 10 31,4 99 100 2977DIK075P30 4031582302899

75 25 10 31,4 99 100 2977DYK075P30 4031582340952

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19 11 25 69 60 2975DIK050P30 4031582302783

50 19 11 25 69 60 2975DYK050P30 4031582340723

Roată: DIK
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţa
de rulare din cauciuc
gri, non-marking,
apărători, rulment cu
bile conic

Roată. DYK
electro-conductiv şi în
conformitate cu ESD
Jantă: tablă din oţel,
ambutisată, suprafaţă
de rulare din cauciuc
negru care nu lasă
urme, cu apărători,
rulment pe bile conic
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60 - 100kg
Role duble Seria 2970
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 69 70 2970PJO050P40 4031582302691

50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 69 70 2970YGO050P40 4031582357714

75 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 31,4 102 60 2970PIO075P50 4031582362275

75 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 31,4 102 100 2970PJO075P50 4031582302714

75 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 31,4 102 100 2970YGO075P50 4031582357721

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 31,4 102 60 2977PIO075P50 4031582362312

75 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 31,4 102 100 2977PJO075P50 4031582302929

75 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 31,4 102 100 2977YGO075P50 4031582357738

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 69 70 2975PJO050P40 4031582302813

50 19 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 25 69 70 2975YGO050P40 4031582357745

Roată: PJO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: PIO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fără apărător,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)

Roată: YGO
electro-conductivă,
non-marking
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)
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TENTE Instituţional

60 - 100kg
Role duble Seria 2970
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

50 19 11 25 69 70 2970PJO050P30 4031582302684

50 19 11 25 69 70 2970YGO050P30 4031582357752

75 25 10 31,4 99 60 2970PIO075P30 4031582362268

75 25 10 31,4 99 100 2970PJO075P30 4031582302707

75 25 10 31,4 99 100 2970YGO075P30 4031582357769

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 10 31,4 99 60 2977PIO075P30 4031582362305

75 25 10 31,4 99 100 2977PJO075P30 4031582302912

75 25 10 31,4 99 100 2977YGO075P30 4031582357776

Role pivotante cu blocare
pe roată Număr de comandă Cod EAN

50 19 11 25 69 70 2975PJO050P30 4031582302806

50 19 11 25 69 70 2975YGO050P30 4031582357783

Roată: PJO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)

Roată: PIO
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fără apărător,
rulment plan (bucşă
antifricţiune)

Roată: YGO
electro-conductivă,
non-marking
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fără
apărători, rulment plan
(bucşă antifricţiune)
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60 - 100kg
Role duble Seria 2970
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
Desenele plăcilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 31,4 102 60 2970PIP075P50 4031582362299

75 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 31,4 102 100 2970PJP075P50 4031582302738

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 31,4 102 60 2977PIP075P50 4031582362336

75 25 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 31,4 102 100 2977PJP075P50 4031582302943

Roată: PJP
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
apărători, rulment de
precizie

Roată: PIP
Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, apărători,
rulment de precizie
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TENTE Instituţional

60 - 100kg
Role duble Seria 2970
Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul roţii cu şurub şi piuliţă
Capacitate de sarcină testată conform EN 12530
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Role pivotante Număr de comandă Cod EAN

75 25 10 31,4 99 60 2970PIP075P30 4031582362282

75 25 10 31,4 99 100 2970PJP075P30 4031582302721

Role pivotante cu blocare
totală Număr de comandă Cod EAN

75 25 10 31,4 99 60 2977PIP075P30 4031582362329

75 25 10 31,4 99 100 2977PJP075P30 4031582302936

Roată: PJP
Jantă: polipropilenă,
suprafaţă de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
apărători, rulment de
precizie

Roată: PIP
Jantă: Polipropilenă,
suprafaţă de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, apărători,
rulment de precizie
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