Role pivotante cu blocare

centrala, totala

Role pivotante cu blocare

centrala, totala

Role pivotante cu blocare

centrala, totala

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, cromatizata galben, cap

pivotant cu doua randuri de bile din otel inoxidabil, axul rotii cu surub si

piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Roata: PJE

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment cu
bile conic INOX

Marimea suportului

metalic [mm]

70 x 55

70 x 55

70 x 55
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57/51 x 41 5,5
57/51 x 41 5.5
57/51 x 41 5,5

Roata: PJH

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)
INOX

Gaura [mm]

» @§ Deviatie de la ax [mm]
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Inaltime totala [mm]
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‘ Numar de comanda
100 2976PJHO75P54
‘ Numar de comanda
100 2976PJEO75P54
‘ Numar de comanda
100 2976UAEQ075P54

Roata: UAE

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment cu
bile conic INOX

TENTE]
Role pentru catering la bordul avioanelor Seria 2976

Cod EAN

4031582302875

Cod EAN

4031582302868

Cod EAN

4031582302882
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(catering la bord)

LIRS B V\—II\.IM

rvensiuion  Role pentru catering la bordul avioanelor Seria 6976 ALU

Furca din aluminiu, rulment de bile pe doua randuri la guler, cursa
superioara cu bile inox, cursa inferioara cu bile din POM (material sintetic),

axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)
INOX
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70 x 55 57/51 x 41

Gaura [mm]

5,5

@§ Deviatie de la ax [mm]
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Inaltime totala [mm]
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B Copacitate sarcing [kq]
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Numar de comanda

6976PJHO75P54

Cod EAN

4031582311280



Role pivotante cu blocare

centrala, totala

Role pivotante cu blocare

centrala, totala

Role pivotante cu blocare

centrala, totala

TENTE]

Role pentru catering la bordul avioanelor Seria AVIANA

Furca din poliamida, doua randuri de bile in capul pivotant, randul de bile

superior: bile din otel inoxidabil, randul de bile inferior: bile din POM

(material sintetic), ax nituit

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Roata: PJE

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment cu
bile conic INOX

Marimea suportului

metalic [mm]

70 x 55

70 x 55

70 x 55

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

57/51 x 41

57/51 x 41

57/51 x 41

Roata: UAE

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment cu
bile conic INOX

Gaura [mm]

55

55

5,5

& @§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

103

103

103

B Copacitate sarcing [kq]

=
o
o

100

100

Numar de comanda

5976PJE075P54

Numar de comanda

5976UAEQ75P54

Numar de comanda

5976UAE075P54 Light

Rezistent la foc
Rolele Aviana sunt
rezistente la foc
certificate in
conformitate cu FAR /
JAR 25.853

Cod EAN

4031582348637

Cod EAN

4031582324648

Cod EAN

4031582370966
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