Role design

TENTE Institutional Ro|e design Seria LEVINA

Furcile si rotile realizate din materiale sintetice de inalta calitate cu

aparatori integrate, toate fitingurile zincate, pasivizate

Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
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Roata: PJP

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori integrate,
rulment de precizie

Inaltime totala [mm]
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‘ Numar de comanda
75 5320PJO075L51-10
‘ Numaér de comanda
75 5325PJO075L51-10
‘ Numar de comanda
75 5320PJP075L51-10
‘ Numar de comanda
75 5325PJP075L51-10

Sisteme de prindere
Sisteme de prindere
potrivite le puteti gasi la
pagina 185.

Cod EAN

4031582354997

Cod EAN

4031582355017

Cod EAN

4031582355000

Cod EAN

4031582355024



Role design Seria LEVINA

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori
integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile zincate
Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35

3
_ 5 2 1.
E 3 5 5 = E
E g E ! H =
= © S U — S '
2 B — S€E ol s
g g %E % S = ) *g
S 3 = = E T o
2 o 2% - = g
€ Ef £B 52 5 2 =
fON =5 © v L= © ] )
& R"E SE o=, O o =
Role pivotante @ .‘D; @
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165
150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 190
150 32 95 x 70 75 x 50 1 38 194
Role pivotante cu blocare =5

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137
100 32 95x70 75 x50 11 36 141
125 32 77 x 67 61,5/56x51,5/46,5 85 38 161
125 32 95x 70 75 x 50 11 38 165
150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 190
150 32 95x70 75 x 50 11 38 194

100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137
100 32 95x70 75 x 50 11 36 141
125 32 77 x 67 61,5/56 x51,5/46,5 85 38 161
125 32 95x70 75 x50 11 38 165
150 32 77 x 67 61,5/56 x51,5/46,5 85 38 190
150 32 95x70 75 x50 11 38 194

Roata: PJP

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori integrate,
rulment de precizie

Optiuni culoare

Toate versiunile in "alb-
gri RAL 9002" si
"grafit-negru RAL
9011" disponibile.

Capacitate sarcina [kg]
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Pedala de
Aceste role

disponibile,

asemenea,
blocare gri.

Numar de comanda

5370PJP100P50
5370PJP100P51
5370PJP125P50
5370PJP125P51
5370PJP150P50
5370PJP150P51

Numar de comanda

5377PJP100P50
5377PJP100P51
5377PJP125P50
5377PJP125P51
5377PJP150P50
5377PJP150P51

Numar de comanda

5371PJP100P50
5371PJP100P51
5371PJP125P50
5371PJP125P51
5371PJP150P50
5371PJP150P51

blocare gri

sunt
de
cu pedala de

Cod EAN

4031582347463
4031582347470
4031582347487
4031582347494
4031582363357
4031582363364

Cod EAN

4031582368987
4031582368994
4031582368796
4031582368772
4031582363869
4031582363876

Cod EAN

4031582358698
4031582358704
4031582358742
4031582358759
4031582363609
4031582363616
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie
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Role design Seria LEVINA

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori

integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile zincate

Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
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Roata: PJP

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori integrate,
rulment de precizie
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Optiuni culoare

Toate versiunile in "alb-

gri RAL 9002" si
"grafit-negru RAL

9011" disponibile.

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

137
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Capacitate sarcina [kg]

o
o

100
100
100
100
100

100
100
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100
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Pedala de
Aceste role

Numar de comanda

5370PJP100P30-11
5370PJP100P30-13
5370PJP125P30-11
5370PJP125P30-13
5370PJP150P30-11
5370PJP150P30-13

Numar de comanda

5377PJP100P30-11
5377PJP100P30-13
5377PJP125P30-11
5377PJP125P30-13
5377PJP150P30-11
5377PJP150P30-13

Numar de comanda

5371PJP100P30-11
5371PJP100P30-13
5371PJP125P30-11
5371PJP125P30-13
5371PJP150P30-11
5371PJP150P30-13

blocare gri
sunt

disponibile, de

asemenea,
blocare gri.

cu pedala de

Cod EAN

4031582324587
4031582347425
4031582324594
4031582347432
4031582355031
4031582355048

Cod EAN

4031582368963
4031582368970
4031582368758
4031582368802
4031582363845
4031582363852

Cod EAN

4031582351712
4031582351729
4031582351736
4031582351743
4031582363593
4031582355055

Tampon amortizor
Aceste role sunt de
asemenea disponibile cu
amortizoare laterale
asamblate. Pentru
asistenta suplimentara
rugam sa ne contactati.



Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role design Seria LEVINA

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori

integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile zincate

Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
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Roata: PJP

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori integrate,
rulment de precizie
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Optiuni culoare

Toate versiunile in "alb-
gri RAL 9002" si
"grafit-negru RAL
9011" disponibile.

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]
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Capacitate sarcina [kg]
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100
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100
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100
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100
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Numar de comanda

5370PJP100R05-18x62
5370PJP100R05-22x45
5370PJP100R05-28x45
5370PJP125R05-18x62
5370PJP125R05-22x45
5370PJP125R05-28x45
5370PJP150R05-18x62
5370PJP150R05-22x45
5370PJP150R05-28x45

Numar de comanda

5377PJP100R05-18x62
5377PJP100R05-22x45
5377PJP100R05-28x45
5377PJP125R05-18x62
5377PJP125R05-22x45
5377PJP125R05-28x45
5377PJP150R05-28x45
5377PJP150R05-18x62
5377PJP150R05-22x45

Numar de comanda

5371PJP100R05-18x62
5371PJP100R05-22x45
5371PJP100R05-28x45
5371PJP125R05-18x62
5371PJP125R05-22x45
5371PJP125R05-28x45
5371PJP150R05-18x62
5371PJP150R05-22x45
5371PJP150R05-28x45

Accesorii

Adaptoare potrivite le
puteti gasi la pagina
188.

Cod EAN

4031582347548
4031582355284
4031582347555
4031582347562
4031582355222
4031582348590
4031582363371
4031582363388
4031582363395

Cod EAN

4031582369007
4031582355291
4031582369014
4031582368864
4031582355239
4031582368789
4031582363906
4031582363883
4031582363890

Cod EAN

4031582358711
4031582358728
4031582358735
4031582358766
4031582358773
4031582358780
4031582363623
4031582363630
4031582363647

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.
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Role design

TENTE Institutional

Role design Seria LEVINA

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori
integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile zincate
Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante @ .‘D; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137 80 5370PIP100P50 4031582362701
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141 80 5370PIP100P51 4031582362718
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161 80 5370PIP125P50 4031582362770
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165 80 5370PIP125P51 4031582362787
150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 190 80 5370PIP150P50 4031582363302
150 32 95 x 70 75 x 50 11 38 194 80 5370PIP150P51 4031582363319
{{(())tI:IépIVOtame < locare @ .‘D; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137 80 5377PIP100P50 4031582362985
100 32 95x 70 75 x 50 11 36 141 80 5377PIP100P51 4031582362992
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161 80 5377PIP125P50 4031582363050
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165 80 5377PIP125P51 4031582363067
150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 190 80 5377PIP150P50 4031582363791
150 32 95 x 70 75 x 50 11 38 194 &0 5377PIP150P51 4031582363807
ESIZiZ\é;teame < blocare @ .‘D; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137 80 5371PIP100P50 4031582362848
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141 80 5371PIP100P51 4031582362855
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161 80 5371PIP125P50 4031582362916
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165 80 5371PIP125P51 4031582362923
150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 190 80 5371PIP150P50 4031582363548
150 32 95x 70 75 x 50 11 38 194 80 5371PIP150P51 4031582363555

Roata: PIP Pedala de blocare gri
Janta: Polipropilena, Aceste role sunt
suprafata de rulare din disponibile, de

cauciuc plin, gri non- asemenea, cu pedala de
marking, aparatori, blocare gri.

rulment de precizie

72



Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role design Seria LEVINA

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori

integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile zincate

Culoare: gri-argintiu RAL 7001
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
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Roata: PIP
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Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, aparatori,
rulment de precizie
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Pedala de blocare gri

Aceste role sunt
disponibile, de

asemenea, cu pedala de

blocare gri.

8 Y ew ey (B Dpevitie delaax [mm]

Inaltime totala [mm]

137
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190
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137
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190
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Ca Capacitate sarcina [kg]

80
80
80
80
80
80

80
80
80
80
80
80

Numar de comanda

5370PIP100P30-11
5370PIP100P30-13
5370PIP125P30-11
5370PIP125P30-13
5370PIP150P30-11
5370PIP150P30-13

Numar de comanda

5377PIP100P30-11
5377PIP100P30-13
5377PIP125P30-11
5377PIP125P30-13
5377PIP150P30-11
5377PIP150P30-13

Numar de comanda

5371PIP100P30-11
5371PIP100P30-13
5371PIP125P30-11
5371PIP125P30-13
5371PIP150P30-11
5371PIP150P30-13

Tampon amortizor
Aceste role sunt de
asemenea disponibile cu
amortizoare laterale
asamblate. Pentru
asistenta suplimentara
rugam sa ne contactati.

Cod EAN

4031582362688
4031582362695
4031582362756
4031582362763
4031582363289
4031582363296

Cod EAN

4031582362961
4031582362978
4031582363036
4031582363043
4031582363777
4031582363784

Cod EAN

4031582362824
4031582362831
4031582362893
4031582362909
4031582363524
4031582363531
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TENTE Institutional

Role design Seria LEVINA

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori
integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile zincate
Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

Role design
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Role pivotante @ .‘D; @ @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 32 18 62 36 137 80 5370PIP100R05-18x62 4031582362725
100 32 22 45 36 137 80 5370PIP100R05-22x45 4031582362732
100 32 28 45 36 137 80 5370PIP100R05-28x45 4031582362749
125 32 18 62 38 161 80 5370PIP125R05-18x62 4031582362794
125 32 22 45 38 161 80 5370PIP125R05-22x45 4031582362800
125 32 28 45 38 161 80 5370PIP125R05-28x45 4031582362817
150 32 18 62 38 190 80 5370PIP150R05-18x62 4031582363326
150 32 22 45 38 190 80 5370PIP150R05-22x45 4031582363333
150 32 28 45 38 190 &0 5370PIP150R05-28x45 4031582363340
?(?tlsléplvmame cu blocare @ .‘D; @ @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 32 18 62 36 137 80 5377PIP100R05-18x62 4031582363005
100 32 22 45 36 137 80 5377PIP100R05-22x45 4031582363012
100 32 28 45 36 137 80 5377PIP100R05-28x45 4031582363029
125 32 18 62 38 161 80 5377PIP125R05-18x62 4031582363074
125 32 22 45 38 161 80 5377PIP125R05-22x45 4031582363081
125 32 28 45 38 161 80 5377PIP125R05-28x45 4031582363098
150 32 18 62 38 190 80 5377PIP150R05-18x62 4031582363814
150 32 22 45 38 190 80 5377PIP150R05-22x45 4031582363821
150 32 28 45 38 190 80 5377PIP150R05-28x45 4031582363838
E:Eife“é;teame <o locare @ .‘D; @ @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 32 18 62 36 137 80 5371PIP100R05-18x62 4031582362862
100 32 22 45 36 137 80 5371PIP100R05-22x45 4031582362879
100 32 28 45 36 137 80 5371PIP100R05-28x45 4031582362886
125 32 18 62 38 161 80 5371PIP125R05-18x62 4031582362930
125 32 22 45 38 161 80 5371PIP125R05-22x45 4031582362947
125 32 28 45 38 161 80 5371PIP125R05-28x45 4031582362954
150 32 18 62 38 190 80 5371PIP150R05-18x62 4031582363562
150 32 22 45 38 190 80 5371PIP150R05-22x45 4031582363579
150 32 28 45 38 190 80 5371PIP150R05-28x45 4031582363586
Roata: PIP Pedala de blocare gri Accesorii

74

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, aparatori,
rulment de precizie

Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.

Adaptoare potrivite le
puteti gasi la pagina
188.



Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role design Seria LEVINA

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori
integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile zincate
Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165
150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 190
150 32 95 x 70 75 x 50 11 38 194
@ {0 Y,
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165
150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 190
150 32 95 x 70 75 x 50 11 38 194
@ {4 G,
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165
150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 190
150 32 95 x 70 75 x 50 11 38 194
Roata: UAP Roata: XSP

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de

precizie

electro-conductiva,
non-marking

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie

Capacitate sarcina [kg]
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100
100
100
100
100
80

80

100
100

100
100
100
100
100
100
80

80

100
100

100
100
100
100
100
100
80

80

100
100

Numar de comanda

5370UAP100P50
5370UAP100P51
5370XSP100P50
5370XSP100P51

5370UAP125P50
5370UAP125P51
5370XSP125P50
5370XSP125P51

5370UAP150P50
5370UAP150P51

Numar de comanda

5377UAP100P50
5377UAP100P51
5377XSP100P50
5377XSP100P51

5377UAP125P50
5377UAP125P51
5377XSP125P50

5377XSP125P51

5377UAP150P50
5377UAP150P51

Numar de comanda

5371UAP100P50
5371UAP100P51
5371XSP100P50
5371XSP100P51

5371UAP125P50
5371UAP125P51
5371XSP125P50
5371XSP125P51

5371UAP150P50
5371UAP150P51

Optiuni culoare

Toate versiunile in "alb-
gri RAL 9002" si
"grafit-negru RAL
9011" disponibile.

TENTE

Cod EAN

4031582347695
4031582347708
4031582359282
4031582359299
4031582347715
4031582347722
4031582359220
4031582359237
4031582363425
4031582363432

Cod EAN

4031582369045
4031582369052
4031582359329
4031582359336
4031582368833
4031582368840
4031582359183
4031582359190
4031582363937
4031582363944

Cod EAN

4031582358810
4031582358827
4031582359367
4031582359374
4031582358872
4031582358889
4031582359404
4031582359411
4031582363678
4031582363685

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

76

Role design Seria LEVINA

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori

integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile zincate

Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

o
— ©
£ 32
E =
E £t
a S8E
@ {4
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
150 32
150 32
@ L0
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
150 32
150 32
@ 0
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
150 32
150 32

Roata: UAP

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie

Alezaj central [mm]

+
+

= &

w - W - W - w - w

*
i

"
13
1"
13
1"
13
"
13
"
13

- -

1"
13
"
13
"
13
1"
13
1"
13

Roata: XSP
electro-conductiv,
non-marking

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

137
137
137
137
161
161
161
161
190
190

137
137
137
137
161
161
161
161
190
190

137
137
137
137
161
161
161
161
190
190

Capacitate sarcina [kg]

o
o

100
100
100
100
100
80

80

100
100

100
100
100
100
100
100
80

80

100
100

100
100
100
100
100
100
80

80

100
100

Numar de comanda

5370UAP100P30-11
5370UAP100P30-13
5370XSP100P30-11

5370XSP100P30-13
5370UAP125P30-11
5370UAP125P30-13
5370XSP125P30-11

5370XSP125P30-13

5370UAP150P30-11
5370UAP150P30-13

Numar de comanda

5377UAP100P30-11
5377UAP100P30-13
5377XSP100P30-11

5377XSP100P30-13
5377UAP125P30-11
5377UAP125P30-13
5377XSP125P30-11

5377XSP125P30-13
5377UAP150P30-11
5377UAP150P30-13

Numar de comanda

5371UAP100P30-11
5371UAP100P30-13
5371XSP100P30-11

5371XSP100P30-13
5371UAP125P30-11
5371UAP125P30-13
5371XSP125P30-11

5371XSP125P30-13
5371UAP150P30-11
5371UAP150P30-13

Optiuni culoare

Toate versiunile in "alb-
gri RAL 9002" si
"grafit-negru RAL
9011" disponibile.

Cod EAN

4031582347616
4031582347623
4031582359268
4031582359275
4031582347630
4031582347647
4031582359251
4031582359244
4031582363401
4031582363418

Cod EAN

4031582369021
4031582369038
4031582359305
4031582359312
4031582368819
4031582368826
4031582359213
4031582359206
4031582363913
4031582363920

Cod EAN

4031582358797
4031582358803
4031582359343
4031582359350
4031582358858
4031582358865
4031582359381
4031582359398
4031582363654
4031582363661

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.



Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role design Seria LEVINA

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori

integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile zincate

Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

o
— ©
£ 32
E =
: 3
E £t
a S8E
@ {4
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
150 32
150 32
@ L0
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
150 32
150 32
@ 0
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
150 32
150 32

Roata: UAP

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie

@-} Diametru bolt [mm]

N = N = N =
0 00 00 00 00 00

18
28
18
28
18
28
18
28
18
28

18
28
18
28
18
28
18
28
18
28

Roata: XSP

N @]: Lungime bolt [mm]

A O~ OB OSSO D
U N TN TN U NUT

Sx

62
45
62
45
62
45
62
45
62
a5

62
45
62
45
62
45
62
45
62
45

electro-conductiv,

non-marking
Janta: Poliamida,

suprafata de rulare:

poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de

precizie

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

137
137
137
137
161
161
161
161
190
190

137
137
137
137
161
161
161
161
190
190

137
137
137
137
161
161
161
161
190
190

Capacitate sarcina [kg]

o
o

100
100
100
100
100
80

80

100
100

100
100
100
100
100
100
80

80

100
100

100
100
100
100
100
100
80

80

100
100

Numar de comanda

5370UAP100R05-18x62
5370UAP100R05-28x45
5370XSP100R05-18x62
5370XSP100R05-28x45
5370UAP125R05-18x62
5370UAP125R05-28x45
5370XSP125R05-18x62
5370XSP125R05-28x45
5370UAP150R05-18x62
5370UAP150R05-28x45

Numar de comanda

5377UAP100R05-18x62
5377UAP100R05-28x45
5377XSP100R05-18x62
5377XSP100R05-28x45
5377UAP125R05-18x62
5377UAP125R05-28x45
5377XSP125R05-18x62
5377XSP125R05-28x45
5377UAP150R05-18x62
5377UAP150R05-28x45

Numar de comanda

5371UAP100R05-18x62
5371UAP100R05-28x45
5371XSP100R05-18x62
5371XSP100R05-28x45
5371UAP125R05-18x62
5371UAP125R05-28x45
5371XSP125R05-18x62
5371XSP125R05-28x45
5371UAP150R05-18x62
5371UAP150R05-28x45

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.

TENTE

Cod EAN

4031582347777
4031582347784
4031582360264
4031582360271
4031582347791
4031582347807
4031582360240
4031582360233
4031582363449
4031582363456

Cod EAN

4031582369069
4031582369076
4031582360288
4031582360295
4031582368871
4031582368857
4031582360257
4031582360226
4031582363951
4031582363968

Cod EAN

4031582358834
4031582358841
4031582360301
4031582360318
4031582358896
4031582358902
4031582360325
4031582360332
4031582363692
4031582363708

Accesorii

Adaptoare potrivite le
puteti gasi la pagina
188.

77
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Placa P51: Conform DIN 18867, sectiunea 8 (Role pentru echipamente de catering)

78

Role design Seria LEVINA inox

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori

integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile din inox

Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35

S @ Diametrul rotii [mm]

100
125
125
150
150

100
100
125
125
150
150

100
100
125
125
150
150

Roata: PJC
Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:

TENTEprene (cauciuc

termoplastic), aparatori

Latime suprafata rulare

[mm]

=

32
32
32
32
32
32

32
32
32
32
32
32

integrate, rulment de
precizie INOX

Marimea suportului

metalic [mm]

77 x 67
95x70
77 x 67
95x70
77 x 67
95x70

77 x 67
95 x 70
77 x 67
95x 70
77 x 67
95 x 70

77 x 67
95x70
77 x 67
95x70
77 x 67
95x70

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

61,5/56 x 51,5/46,5

75 x 50

61,5/56 x 51,5/46,5

75 x 50

61,5/56 x 51,5/46,5

75 x50

61,5/56 x 51,5/46,5

75 x50

61,5/56 x 51,5/46,5

75 x50

61,5/56 x 51,5/46,5

75 x 50

61,5/56 x 51,5/46,5

75 x 50

61,5/56 x 51,5/46,5

75 x50

61,5/56 x 51,5/46,5

75 x50

Optiuni culoare

Gaura [mm]

1"
8,5
"
8,5
1"

8,5
"
8,5
1"
8,5
1"

8,5
"
8,5
1"
8,5
"

Toate versiunile in "alb-

gri RAL 9002" si
"grafit-negru RAL

9011" disponibile.

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

137
141
161
165
190
194

137
141
161
165
190
194

137
141
161
165
190
194

Capacitate sarcina [kg]

Numar de comanda

100 5380PJC100P50
100 5380PJC100P51
100 5380PJC125P50
100 5380PJC125P51
100 5380PJC150P50
100 5380PJC150P51
‘ Numar de comanda
100 5387PJC100P50
100 5387PJC100P51
100 5387PJC125P50
100 5387PJC125P51
100 5387PJC150P50
100 5387PJC150P51
‘ Numar de comanda
100 5381PJC100P50
100 5381PJC100P51
100 5381PJC125P50
100 5381PJC125P51
100 5381PJC150P50
100 5381PJC150P51

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.

Cod EAN

4031582349023
4031582349030
4031582349047
4031582349054
4031582364057
4031582364064

Cod EAN

4031582351460
4031582369106
4031582369311
4031582368888
4031582364415
4031582364422

Cod EAN

4031582358933
4031582358940
4031582360219
4031582358995
4031582364231
4031582364248



Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role design Seria LEVINA inox

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori

integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile din inox

Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

(o)
— ©
£ 32
E =
= ©
ISERC
= a
2 3
g gz
(=N
a S8E
100 32
100 32
125 32
125 32
150 32
150 32

100 32
100 32
125 32
125 32
150 32
150 32

100 32
100 32
125 32
125 32
150 32
150 32

Roata: PJC

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), aparatori
integrate, rulment de
precizie INOX

Alezaj central [mm]

*
+

= &

w - w - w

- -

"
13
"
13
1"
13

- -

1"
13
1"
13
"
13

Optiuni culoare

Toate versiunile in "alb-
gri RAL 9002" s
"grafit-negru RAL
9011" disponibile.

8 Y ew ey (B Dpevitie delaax [mm]

Inaltime totala [mm]

137
137
161
161
190
190

137
137
161
161
190
190

137
137
161
161
190
190

Capacitate sarcina [kg]

Numar de comanda

100 5380PJC100P30-11
100 5380PJC100P30-13
100 5380PJC125P30-11
100 5380PJC125P30-13
100 5380PJC150P30-11
100 5380PJC150P30-13

Numar de comanda

100 5387PJC100P30-11
100 5387PJC100P30-13
100 5387PJC125P30-11
100 5387PJC125P30-13
100 5387PJC150P30-11
100 5387PJC150P30-13

Numar de comanda

100 5381PJC100P30-11
100 5381PJC100P30-13
100 5381PJC125P30-11
100 5381PJC125P30-13
100 5381PJC150P30-11
100 5381PJC150P30-13

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.

Cod EAN

4031582348941
4031582348958
4031582348965
4031582348972
4031582364033
4031582364040

Cod EAN

4031582369083
4031582369090
4031582368925
4031582368932
4031582364392
4031582364408

Cod EAN

4031582358919
4031582358926
4031582358971
4031582358988
4031582364217
4031582364224

Tampon amortizor
Aceste role sunt de
asemenea disponibile cu
amortizoare laterale
asamblate. Pentru
asistenta suplimentara
rugam sa ne contactati.
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role pivotante cu blocare
totala

Role pivotante cu blocare
pe directie

Role design Seria LEVINA inox

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori

integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile din inox

Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

S @ Diametrul rotii [mm]

100
125
125
150
150

100
100
125
125
150
150

100
100
125
125
150
150

Latime suprafata rulare

[mm]

=

32
32
32
32
32
32

32
32
32
32
32
32

E [
£ £
] 5
2 W
g £

(@]

[
2 3
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45

18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45

18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45

Tija 18x62: Conform DIN 18867, sectiunea 8 (Role pentru echipamente catering)

Roata: PJC

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc

termoplastic), aparatori

integrate, rulment de
precizie INOX

80

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

137
137
161
161
190
190

137
137
161
161
190
190

137
137
161
161
190
190

Capacitate sarcina [kg]

o
o

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

Accesorii

Numar de comanda

5380PJC100R05-18x62
5380PJC100R05-28x45
5380PJC125R05-18x62
5380PJC125R05-28x45
5380PJC150R05-18x62
5380PJC150R05-28x45

Numar de comanda

5387PJC100R05-18x62
5387PJC100R05-28x45
5387PJC125R05-18x62
5387PJC125R05-28x45
5387PJC150R05-18x62
5387PJC150R05-28x45

Numar de comanda

5381PJC100R05-18x62
5381PJC100R05-28x45
5381PJC125R05-18x62
5381PJC125R05-28x45
5381PJC150R05-18x62
5381PJC150R05-28x45

Adaptoare potrivite le
puteti gasi la pagina

188.

Cod EAN

4031582349139
4031582349122
4031582349146
4031582349153
4031582364071
4031582364088

Cod EAN

4031582369113
4031582369243
4031582368949
4031582369250
4031582364439
4031582364446

Cod EAN

4031582358957
4031582358964
4031582359008
4031582359015
4031582364255
4031582364262



Role design Seria LEVINA inox

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori

integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile din inox

Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35

TENTE

3
_ 5 2 1 1
E 3 5 5 E £ I
E = 2 S = [E [ =
5 8 Be £E = = 3 3
53 = o5 111
= N 9] fel (0 = 9@ o =
E £ | =% 58 2T E £ 3
8 RE 3¢ 35 § & 2 8
Role pivotante @ .‘D; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137 100 5380UAC100P50 4031582349320
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141 100 5380UAC100P51 4031582349337
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137 100 5380XSC100P50 4031582359541
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141 100 5380XSC100P51 4031582359503
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161 100 5380UAC125P50 4031582349344
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165 100 5380UAC125P51 4031582349351
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161 80 5380XSC125P50 4031582359558
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165 80 5380XSC125P51 4031582359428
150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 190 100 5380UAC150P50 4031582364118
150 32 95 x 70 75 x 50 11 38 194 100 5380UAC150P51 4031582364125
s(?tljléplvmame <o plocare @ .‘D; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137 100 5387UAC100P50 4031582369267
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141 100 5387UAC100P51 4031582369144
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137 100 5387XSC100P50 4031582359565
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141 100 5387XSC100P51 4031582359534
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161 100 5387UAC125P50 4031582369274
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165 100 5387UAC125P51 4031582368895
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161 80 5387XSC125P50 4031582359572
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165 80 5387XSC125P51 4031582359435
150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 190 100 5387UAC150P50 4031582364477
150 32 95 x 70 75 x 50 11 38 194 100 5387UAC150P51 4031582364484
;F)(zlzg\clgteame < blocare @ .‘D; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137 100 5381UAC100P50 4031582359060
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141 100 5381UAC100P51 4031582359077
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 36 137 100 5381XSC100P50 4031582359602
100 32 95 x 70 75 x 50 11 36 141 100 5381XSC100P51 4031582359619
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161 100 5381UAC125P50 4031582359121
125 32 95x 70 75 x50 11 38 165 100 5381UAC125P51 4031582359138
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 161 80 5381XSC125P50 4031582359640
125 32 95 x 70 75 x 50 11 38 165 80 5381XSC125P51 4031582359657
150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 85 38 190 100 5381UAC150P50 4031582364293
150 32 95 x 70 75 x 50 11 38 194 100 5381UAC150P51 4031582364309

P 9|0y

ublIsa

Placa P51: Conform DIN 18867, sectiunea 8 (Role pentru echipamente de catering)

Roata: UAC
Janta: Poliamida,

Roata: XSC
electro-conductiva,

Optiuni culoare
Toate versiunile in "alb-

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt

suprafata de rulare: non-marking gri RAL 9002" si disponibile, de
poliuretan, cu aparatori Janta: Poliamida, "grafit-negru RAL asemenea, cu pedala de
integrate, rulment de suprafata de rulare: 9011" disponibile. blocare gri.

precizie INOX poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de

precizie INOX

81



Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

82

Role design Seria LEVINA inox

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori

integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile din inox

Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

o
— ©
£ 32
E =
E £t
a S8E
@ {4
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
150 32
150 32
@ L0
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
150 32
150 32
@ 0
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
150 32
150 32

Roata: UAC

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie INOX

Alezaj central [mm]

+
+

= &

w - W - W - w - w

*
i

"
13
1"
13
1"
13
"
13
"
13

- -

1"
13
"
13
"
13
1"
13
1"
13

Roata: XSC
electro-conductiva,
non-marking

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie INOX

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

137
137
137
137
161
161
161
161
190
190

137
137
137
137
161
161
161
161
190
190

137
137
137
137
161
161
161
161
190
190

Capacitate sarcina [kg]

o
o

100
100
100
100
100
80

80

100
100

100
100
100
100
100
100
80

80

100
100

100
100
100
100
100
100
80

80

100
100

Numar de comanda

5380UAC100P30-11
5380UAC100P30-13
5380XSC100P30-11
5380XSC100P30-13
5380UAC125P30-11
5380UAC125P30-13
5380XSC125P30-11
5380XSC125P30-13
5380UAC150P30-11
5380UAC150P30-13

Numar de comanda

5387UAC100P30-11
5387UAC100P30-13
5387XSC100P30-11
5387XSC100P30-13
5387UAC125P30-11
5387UAC125P30-13
5387XSC125P30-11
5387XSC125P30-13
5387UAC150P30-11
5387UAC150P30-13

Numar de comanda

5381UAC100P30-11
5381UAC100P30-13
5381XSC100P30-11
5381XSC100P30-13
5381UAC125P30-11
5381UAC125P30-13
5381XSC125P30-11
5381XSC125P30-13
5381UAC150P30-11
5381UAC150P30-13

Optiuni culoare

Toate versiunile in "alb-
gri RAL 9002" si
"grafit-negru RAL
9011" disponibile.

Cod EAN

4031582349207
4031582349214
4031582359480
4031582359497
4031582349221
4031582349238
4031582359442
4031582359459
4031582364095
4031582364101

Cod EAN

4031582369120
4031582369137
4031582359510
4031582359527
4031582368901
4031582368918
4031582359466
4031582359473
4031582364453
4031582364460

Cod EAN

4031582359046
4031582359053
4031582359589
4031582359596
4031582359107
4031582359114
4031582359626
4031582359633
4031582364279
4031582364286

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.



Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role design Seria LEVINA inox

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori

integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile din inox

Culoare: gri-argintiu RAL 7001
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

1<

— ®

E 2

£ =

s s
e £t
= EE5E
@ {4
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
150 32
150 32
@ {.
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
150 32
150 32
@ L
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
150 32
150 32

£ :
3 5
2 W
g =
3 5
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45
18 62
28 45

Tija 18x62: Conform DIN 18867, sectiunea 8 (Role pentru echipamente catering)

Roata: UAC

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie INOX

Roata: XSC
electro-conductiva,
non-marking

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie INOX

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

137
137
137
137
161
161
161
161
190
190

137
137
137
137
161
161
161
161
190
190

137
137
137
137
161
161
161
161
190
190

Capacitate sarcina [kg]

Numar de comanda

100 5380UAC100R05-18x62
100 5380UAC100R05-28x45
100 5380XSC100R05-18x62
100 5380XSC100R05-28x45
100 5380UAC125R05-18x62
100 5380UAC125R05-28x45
80 5380XSC125R05-18x62
80 5380XSC125R05-28x45
100 5380UAC150R05-18x62
100 5380UAC150R05-28x45
‘ Numar de comanda

100 5387UAC100R05-18x62
100 5387UAC100R05-28x45
100 5387XSC100R05-18x62
100 5387XSC100R05-28x45
100 5387UAC125R05-18x62
100 5387UAC125R05-28x45
80 5387XSC125R05-18x62
80 5387XSC125R05-28x45
100 5387UAC150R05-18x62
100 5387UAC150R05-28x45
‘ Numar de comanda

100 5381UAC100R05-18x62
100 5381UAC100R05-28x45
100 5381XSC100R05-18x62
100 5381XSC100R05-28x45
100 5381UAC125R05-18x62
100 5381UAC125R05-28x45
80 5381XSC125R05-18x62
80 5381XSC125R05-28x45
100 5381UAC150R05-18x62
100 5381UAC150R05-28x45

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.

TENTE

Cod EAN

4031582349399
4031582349382
4031582359688
4031582359701
4031582349368
4031582349375
4031582359664
4031582359718
4031582364132
4031582364149

Cod EAN

4031582369151
4031582369281
4031582359695
4031582359725
4031582368956
4031582369298
4031582359671
4031582359732
4031582364491
4031582364507

Cod EAN

4031582359084
4031582359091
4031582359749
4031582359756
4031582359145
4031582359152
4031582359763
4031582359770
4031582364316
4031582364323

Accesorii

Adaptoare potrivite le
puteti gasi la pagina
188.
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

84

Role design Seria LEVINA inox

Furca si roata realizate din material sintetic de inalta calitate cu aparatori

integrate, rulment dublu cu bile in capul pivotant, toate fitingurile din inox

Culoare: gri-argintiu RAL 7001

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

[
— &
g 2
E o
= &
g s
= a
2 2
£ E¢
(SRS
& "E
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32

Roata: PIO

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fara aparator,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Alezaj central [mm]

*
+

= &

w -"w - w = w

*
i

G

R = v R

- -

&

1
13
1"
13
1"
13
"
13

Roata: PJO

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fara
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

137
137
137
137
161
161
161
161

137
137
137
137
161
161
161
161

137
137
137
137
161
161
161
161

;r?

plge)

=

o

g

Q

=

S

S

©

(@]
‘ Numar de comanda
60 5380PI0100P30-11
60 5380PIO100P30-13
80 5380PJO100P30-11
80 5380PJO100P30-13
80 5380PI0125P30-11
80 5380PI0125P30-13
100 5380PJO125P30-11
100 5380PJO125P30-13
‘ Numar de comanda
60 5387PIO100P30-11
60 5387PI0100P30-13
80 5387PJO100P30-11
80 5387PJO100P30-13
80 5387PI0125P30-11
80 5387P10125P30-13
100 5387PJO125P30-11
100 5387PJO125P30-13
‘ Numar de comanda
60 5381PIO100P30-11
60 5381PI0100P30-13
80 5381PJO100P30-11
80 5381PJO100P30-13
80 5381PI0125P30-11
80 5381PI0125P30-13
100 5381PJO125P30-11
100 5381PJO125P30-13

Aparatori mici

Aceste role sunt de
asemenea disponibile cu
roti PIP si apdratori mici,
pentru industria
alimentara (aprobat
Lerpac).

Cod EAN

4031582370294
4031582370300
4031582370256
4031582370263
4031582370317
4031582370324
4031582370270
4031582370287

Cod EAN

4031582370379
4031582370386
4031582370331
4031582370348
4031582370393
4031582370409
4031582370355
4031582370362

Cod EAN

4031582370416
4031582370423
4031582370454
4031582370461
4031582370430
4031582370447
4031582370478
4031582370485

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.



Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role design Seria 5320

Furcile si rotile realizate din materiale sintetice de nalta calitate, cu

aparatori integrate, toate fitingurile zincate, pasivizate galben
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35

S @ Diametrul rotii [mm]

125
125

100
125
125

100
125
125

100
125
125

Latime suprafata rulare

[mm]

=

32
32
32

32
32
32

32
32
32

Marimea suportului

metalic [mm]

77 x 67
77 x 67
95x70

77 x 67
77 x 67
95 x 70

77 x 67
77 x 67
95x70

77 x 67
77 x 67
95x 70

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

61,5/56 x 51,5/46,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50

61,5/56 x 51,5/46,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50

61,5/56 x 51,5/46,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50

61,5/56 x 51,5/46,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x50

Gaura [mm]

8,5
8,5
"

8,5
8,5
1"

8,5
8,5
"

8,5
8,5
1"

@§ Deviatie de la ax [mm]

w w w
NN

37
37
37

37
37
37

Inaltime totala [mm]

141
166
166

141
166
166

141
166
166

141
166
166

L A

;z?

lge)

k=

o

g

Q

=

s}

©

Q.

©

(@]
‘ Numar de comanda Cod EAN
100 5320PJP100P50 4031582010664
100 5320PJP125P50 4031582010671
100 5320PJX125P51 INOX 4031582309690
‘ Numar de comanda Cod EAN
100 5328PJP100P50 4031582030549
100 5328PJP125P50 4031582030556
100 5328PJX125P51 INOX 4031582310269
‘ Numar de comanda Cod EAN
100 5327PJP100P50 4031582367423
100 5327PJP125P50 4031582367430
100 5327PJX125P51 INOX 4031582367447
‘ Numar de comanda Cod EAN
100 5321PJP100P50 4031582367584
100 5321PJP125P50 4031582367591
100 5321PJX125P51 INOX 4031582367607

P51 INOX: Conform DIN 18867, sectiunea 8 (Role pentru echipamente de catering), toate fitingurile din otel inoxidabil

Roata: PJP

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc

termoplastic), cu

aparatori integrate,
rulment de precizie

Roata: PJX

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori integrate,
rulment de precizie,
etansat

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.
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Role design

TENTE Institutional Ro|e design Seria 5320

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

86

Furcile si rotile realizate din materiale sintetice de nalta calitate, cu

aparatori integrate, toate fitingurile zincate, pasivizate galben
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

(o)
— &
£ 32
E =
= ©
ISERC
= a
2 3
g g
[CR=N
a S8E
100 32
125 32

© {

100 32
125 32

Roata: PJP

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori integrate,
rulment de precizie

(S Tija filetata [mm]

M10x 17
M10x 17

M 10 x 17
M 10 x 17

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.

@§ Deviatie de la ax [mm]

w w
~N o

Inaltime totala [mm]

137
162

137
162

Capacitate sarcina [kg]

Numar de comanda

100 5320PJP100S70
100 5320PJP125570
‘ Numaér de comanda
100 5327PJP100S70
100 5327PJP125570

Instructii de instalare
Cand se face montajul,
trebuie utilizata o cheie
speciala. Forta de
strangere trebuie sa fie
minim 25Nm.

Cod EAN

4031582010688
4031582010695

Cod EAN

4031582367485
4031582367492



Role design Seria 5320

Furcile si rotile realizate din materiale sintetice de nalta calitate, cu
aparatori integrate, toate fitingurile zincate, pasivizate galben
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

Latime suprafata rulare

[mm]

Inaltime totala [mm]
Capacitate sarcina [kg]

@-} Diametru bolt [mm]

=

Role pivotante Numar de comanda Cod EAN

S @ Diametrul rotii [mm]
) @]; Lungime bolt [mm]

w
N
o]
o
o

137 5320PJP100R05-18x62 4031582309676
162 100 5320PJP125R05-28x45 4031582309683
162 100 5320PJX125R05-18x62 INOX 4031582309706

125 32
125 32

N
oo
o
w1
SIS @§ Deviatie de la ax [mm]

(e0)
()]
N

Role fixe @ ,‘D; @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN

100 32 18 62 137 100 5328PJP100R05-18x62 4031582310252
125 32 18 62 162 100 5328PJX125R05-18x62 INOX 4031582310276

Role pivotante cu blocare

totala @ .‘D; @ @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN

100 32 18 62 37 137 100 5327PJP100R05-18x62 4031582367454
125 32 28 45 37 162 100 5327PJP125R05-28x45 4031582367478
125 32 18 62 37 162 100 5327PJX125R05-18x62 INOX 4031582367461

Role pivotante cu blocare

pe directie @ .‘D; @ @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN

100 32 18 62 37 137 100 5321PJP100R05-18x62 4031582367614
125 32 28 45 37 162 100 5321PJP125R05-28x45 4031582367638
125 32 18 62 37 162 100 5321PJX125R05-18x62 INOX 4031582367621

RO5-18x62 INOX: Conform DIN 18867, sectiunea 8 (Role pentru echipamente de catering), toate fitingurile din otel inoxidabil

Roata: PJP Roata: PJX Pedala de blocare gri Accesorii
Janta: polipropilena, Janta: Polipropilena, Aceste role sunt Adaptoare potrivite le
suprafata de rulare: suprafata de rulare: disponibile, de puteti gasi la pagina
TENTEprene (cauciuc TENTEprene (cauciuc asemenea, cu pedala de 188.
termoplastic), cu termoplastic), cu blocare gri.
aparatori integrate, aparatori integrate,
rulment de precizie rulment de precizie,
etansat
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role design Seria 5320

Furcile si rotile realizate din materiale sintetice de nalta calitate, cu

aparatori integrate, toate fitingurile zincate, pasivizate galben
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35

(o)
— &
£ 32
E =
= ©
ISERC
= a
2 3
g g
[
a S8E
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32

100 32
125 32
125 32
125 32
125 32

100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32

100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32

Marimea suportului

metalic [mm]

77 x 67
77 x 67
77 x 67
95x70
77 x 67
95x70

77 x 67
77 x 67
95 x 70
77 x 67
95 x 70

77 x 67
77 x 67
77 x 67
95x70
77 x 67
95x70

77 x 67
77 x 67
77 x 67
95x70
77 x 67
95x70

3

[J]

2

(@)]

o—

e £

ey £

oo (G)
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5

75 x50 11
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5

75 x50 11
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5

75 x 50 11
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5

75 x50 11
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5

75 x50 11
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5

75 x50 11
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5

75 x50 11
61,5/56 x 51,5/46,5 8,5

75 x50 11

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

141
141
166
166
166
166

141
166
166
166
166

141
141
166
166
166
166

141
141
166
166
166
166

Capacitate sarcina [kg]

Numar de comanda

100 5320UAP100P50
100 5320XSX100P50
100 5320UAP125P50
100 5320UAX125P51 INOX
100 5320XSX125P50
100 5320XSX125P51 INOX

Numar de comanda

100 5328UAP100P50
100 5328UAP125P50
100 5328UAX125P51 INOX
100 5328XSX125P50
100 5328XSX125P51 INOX

Numar de comanda

100 5327UAP100P50
100 5327XSX100P50
100 5327UAP125P50
100 5327UAX125P51 INOX
100 5327XSX125P50
100 5327XSX125P51 INOX

Numar de comanda

100 5321UAP100P50
100 5321XSX100P50
100 5321UAP125P50
100 5321UAX125P51 INOX
100 5321XSX125P50
100 5321XSX125P51 INOX

P51 INOX: Conform DIN 18867, sectiunea 8 (Role pentru echipamente de catering), toate fitingurile din otel inoxidabil

88

Roata: UAP

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie

Roata: UAX

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie, etansat

Roata: XSX
electro-conductiva,
non-marking

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie, etansat, lavabil

Cod EAN

4031582309713
4031582309799
4031582309744
4031582309775
4031582309829
4031582309836

Cod EAN

4031582310283
4031582310306
4031582310313
4031582310337
4031582310344

Cod EAN

4031582367508
4031582367683
4031582367515
4031582367522
4031582367690
4031582367706

Cod EAN

4031582367768
4031582367850
4031582367645
4031582367812
4031582367867
4031582367874

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.



Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role design Seria 5320

Furcile si rotile realizate din materiale sintetice de nalta calitate, cu

aparatori integrate, toate fitingurile zincate, pasivizate galben
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

(o)
— ©
£ 32
E =
= ©
ISERC
= a
2 3
g gz
(=N
a S8E
100 32
100 32
125 32
125 32

100 32

100 32

125 32

125 32
Roata: UAP

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie

(S Tila filetata [mm]

M 10 x 17
M 10 x 17
M 10 x 17
M 10 x 17

G

M 10 x 17
M 10 x 17
M 10x 17
M 10 x 17

Roata: XSX
electro-conductiva,
non-marking

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie, etansat, lavabil

SRR @§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

137
137
162
162

137
137
162
162

Capacitate sarcina [kg]

o
o

100
100
100

100
100
100
100

Numar de comanda

5320UAP100S70
5320XSX100S70
5320UAP125570
5320XSX125570

Numar de comanda

5327UAP100S70
5327XSX100S70
5327UAP125570
5327XSX125570

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.

Cod EAN

4031582309737
4031582309812
4031582309768
4031582309867

Cod EAN

4031582367560
4031582367744
4031582367577
4031582367751

Instructii de instalare
Cand se face montajul,
trebuie utilizata o cheie
speciald. Forta de
strangere trebuie sa fie
minim 25Nm.

89



Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role design Seria 5320

Furcile si rotile realizate din materiale sintetice de nalta calitate, cu

aparatori integrate, toate fitingurile zincate, pasivizate galben

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

S @ Diametrul rotii [mm]

100
125
125
125
125

100
125
125

100
100
125
125
125
125

100
100
125
125
125
125

Latime suprafata rulare

[mm]

=

32
32
32

32
32
32
32
32
32

32
32
32
32
32
32

% (M Diametru bolt [mm]

N = = N —
0 00 00 00 00

18
18
18

18
18
28
18
18
28

18
18
28
18
18
28

S @]: Lungime bolt [mm]

H OO0 B O
U NN U N

62
62
62

62
62
45
62
62
45

62
62
45
62
62
45

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

137
137
162
162
162
162

137
162
162

137
137
162
162
162
162

137
137
162
162
162
162

Capacitate sarcina [kg]

o
o

100
100
100
100
100

100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

Numar de comanda

5320UAP100R05-18x62
5320XSX100R05-18x62
5320UAP125R05-28x45
5320UAX125R05-18x62 INOX
5320XSX125R05-18x62
5320XSX125R05-28x45

Numar de comanda

5328UAP100R05-18x62
5328UAX125R05-18x62 INOX
5328XSX125R05-18x62

Numar de comanda

5327UAP100R05-18x62
5327XSX100R05-18x62
5327UAP125R05-28x45
5327UAX125R05-18x62 INOX
5327XSX125R05-18x62
5327XSX125R05-28x45

Numar de comanda

5321UAP100R05-18x62
5321XSX100R05-18x62
5321UAP125R05-28x45
5321UAX125R05-18x62 INOX
5321XSX125R05-18x62
5321XSX125R05-28x45

RO5-18x62 INOX: Conform DIN 18867, sectiunea 8 (Role pentru echipamente de catering), toate fitingurile din otel inoxidabil

90

Roata: UAP
Janta: Poliamida,

suprafata de rulare:

poliuretan, cu aparatori

integrate, rulment de

precizie

Roata: UAX
Janta: Poliamida,

suprafata de rulare:

poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de

precizie, etansat

Roata: XSX
electro-conductiva,
non-marking

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, cu aparatori
integrate, rulment de
precizie, etansat, lavabil

Cod EAN

4031582309720
4031582309805
4031582309751
4031582309782
4031582309843
4031582309850

Cod EAN

4031582310290
4031582310320
4031582310351

Cod EAN

4031582367539
4031582367713
4031582367553
4031582367546
4031582367720
4031582367737

Cod EAN

4031582367652
4031582367829
4031582367676
4031582367669
4031582367836
4031582367843

Accesorii

Adaptoare potrivite le
puteti gasi la pagina
188.



Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role design Seria GALEA

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35

S @ Diametrul rotii [mm]

100
100
125
125
125

100
100
100
125
125
125

100
100
100
125
125
125

Roata: PIO

Latime suprafata rulare

[mm]

=

32
30
30
32
30
30

32
30
30
32
30
30

Janta: polipropilena,

suprafata de rulare din

cauciuc plin, gri non-

marking, fara aparator,

rulment plan (bucsa

antifrictiune)

Marimea suportului

metalic [mm]

90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70

90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70

90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50

70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50

70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50

Roata: PJH

Janta din polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc gri tip
TENTEprene (cauciuc

Gaura [mm]

0 00 00 0 00 0 0 00 00 00 00 00

0 00 00 00 00 00

termoplastic), aparatori,

rulment plan (bucsa
antifrictiune)

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

S b b BB
O O O O O

Inaltime totala [mm]

138
138
138
163
163
163

138
138
138
163
163
163

138
138
138
163
163
163

B Copacitate sarcing [kq]

= %= = o
o o o
© @5 @ @

100

60
100
100
80
100
100

m

Numar de comanda

5070PIO100P60-90x70
5070PJH100P60-90x70
5070YGH100P60-90x70
5070PIO0125P60-90x70
5070PJH125P60-90x70
5070YGH125P60-90x70

Numar de comanda

5077P10100P60-90x70
5077PJH100P60-90x70
5077YGH100P60-90x70
5077P10125P60-90x70
5077PJH125P60-90x70
5077YGH125P60-90x70

Numar de comanda

60 5071PI0100P60-90x70

100 5071PJH100P60-90x70

100 5071YGH100P60-90x70
80 5071P10125P60-90x70
100 5071PJH125P60-90x70
100 5071YGH125P60-90x70
Roata: YGH

electro-conductiva
Janta din polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc gri tip
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), aparatori,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

&\«M

Cod EAN

4031582362367
4031582308594
4031582353396
4031582362411
4031582308648
4031582353402

Cod EAN

4031582362602
4031582367881
4031582353419
4031582362657
4031582367904
4031582353426

Cod EAN

4031582362480
4031582367928
4031582353433
4031582362534
4031582367942
4031582353440

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.

91
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role fixe

Role fixe cu blocare pe

roata

92

Role design Seria GALEA

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

o
— ©
£ 32
E =
E £t
a S8E
@ {4
100 32
100 32
100 30
100 30
100 30
100 30
125 32
125 32
125 30
125 30
125 30
125 30

@ {4
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
125 30
125 30
125 30
125 30
125 30
125 30
@ L0
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
125 30
125 30
125 30
125 30
125 30
125 30
Roata: PIO

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fara aparator,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Alezaj central [mm]

+
+

s &

N O N O N ONONON

*
i

10
12
10
12
10
12
10
12
10
12
10
12

- -

10
12
10
12
10
12
10
12
10
12
10
12

Roata: PJH

Janta din polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc gri tip
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), aparatori,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

5 (‘?;fﬁ Deviatie de la ax [mm]

B A B B DS DS DD
O O O O O O O o O

40

Inaltime totala [mm]

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

Cod EAN

4031582362343
4031582362350
4031582308570
4031582308587
4031582353570
4031582353587
4031582362398
4031582362404
4031582308624
4031582308631
4031582353594
4031582353600

Cod EAN

4031582353624
4031582353631
4031582336016
4031582336030
4031582353648
4031582356328
4031582353662
4031582353679
4031582336054
4031582336078
4031582353686
4031582353693

Cod EAN

4031582353709
4031582353716
4031582336092
4031582336115
4031582353723
4031582353730
4031582353747
4031582353754
4031582336139
4031582336153
4031582353761
4031582353778

©

2

2

]

g

8

©

(@]
‘ Numar de comanda
60 5070PIO100P30-10
60 5070P10100P30-12
100 5070PJH100P30-10
100 5070PJH100P30-12
100 5070YGH100P30-10
100 5070YGH100P30-12
80 5070P10125P30-10
80 5070PI0125P30-12
100 5070PJH125P30-10
100 5070PJH125P30-12
100 5070YGH125P30-10
100 5070YGH125P30-12
‘ Numar de comanda
80 5098PIH100P30-10
80 5098PIH100P30-12
100 5098PJH100P30-10
100 5098PJH100P30-12
100 5098YGH100P30-10
100 5098YGH100P30-12
80 5098PIH125P30-10
80 5098PIH125P30-12
100 5098PJH125P30-10
100 5098PJH125P30-12
100 5098YGH125P30-10
100 5098YGH125P30-12
‘ Numar de comanda
80 5095PIH100P30-10
80 5095PIH100P30-12
100 5095PJH100P30-10
100 5095PJH100P30-12
100 5095YGH100P30-10
100 5095YGH100P30-12
80 5095PIH125P30-10
80 5095PIH125P30-12
100 5095PJH125P30-10
100 5095PJH125P30-12
100 5095YGH125P30-10
100 5095YGH125P30-12

Roata: YGH

electro-conductiva
Janta din polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc gri tip
TENTEprene (cauciuc

termoplastic), aparatori,

rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.



Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role design Seria GALEA

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

[
— &
g 2
E o
= &
g s
= a
2 2
£ E¢
(=N
& "E
100 32
100 32
100 30
100 30
100 30
100 30
125 32
125 32
125 30
125 30
125 30
125 30
100 32
100 32
100 30
100 30
100 30
100 30
125 32
125 32
125 30
125 30
125 30
125 30
Roata: PIO

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fara aparator,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Alezaj central [mm]

*
+

s &

N O N O N ONONON

*
i

&

N O N O N O N O NO N O

Roata: PJH

Janta din polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc gri tip
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), aparatori,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

B A B B DS DS DD
O O O O O O O o O

40

Inaltime totala [mm]

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

;r?

plge)

=

1%

g

[

=

S

S

©

(@]
‘ Numar de comanda
60 5077PI0100P30-10
60 5077PI0100P30-12
100 5077PJH100P30-10
100 5077PJH100P30-12
100 5077YGH100P30-10
100 5077YGH100P30-12
80 5077PI0125P30-10
80 5077P10125P30-12
100 5077PJH125P30-10
100 5077PJH125P30-12
100 5077YGH125P30-10
100 5077YGH125P30-12
‘ Numar de comanda
60 5071PIO100P30-10
60 5071PIO100P30-12
100 5071PJH100P30-10
100 5071PJH100P30-12
100 5071YGH100P30-10
100 5071YGH100P30-12
80 5071PI0125P30-10
80 5071PIO125P30-12
100 5071PJH125P30-10
100 5071PJH125P30-12
100 5071YGH125P30-10
100 5071YGH125P30-12

Roata: YGH

electro-conductiva
Janta din polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc gri tip
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), aparatori,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Cod EAN

4031582362589
4031582362596
4031582368048
4031582368079
4031582353785
4031582353792
4031582362633
4031582362640
4031582368086
4031582368109
4031582353808
4031582353815

Cod EAN

4031582362466
4031582362473
4031582368123
4031582368147
4031582353822
4031582353839
4031582362510
4031582362527
4031582368154
4031582368185
4031582353846
4031582353853

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.

93



Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role fixe

Role fixe cu blocare pe

roata

94

Role design Seria GALEA

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

o
— ©
£ 32
E =
E £t
a S8E
@ {4
100 32
100 32
100 30
100 30
100 30
100 30
125 32
125 32
125 30
125 30
125 30
125 30

@ {4
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
125 30
125 30
125 30
125 30
125 30
125 30
@ L0
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
125 30
125 30
125 30
125 30
125 30
125 30
Roata: PIO

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fara aparator,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

£ :
3 5
2 W
g =
3 E
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40

Cx
e

22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
Roata: PJH

Janta din polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc gri tip
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), aparatori,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

5 (‘?;fﬁ Deviatie de la ax [mm]

B A B B DS DS DD
O O O O O O O o O

40

Inaltime totala [mm]

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

©

2

2

]

g

8

©

(@]
‘ Numar de comanda

60 5070P1O100R05-22x40
60 5070P10100R05-28x40
100 5070PJH100R05-22x40
100 5070PJH100R05-28x40
100 5070YGH100R05-22x40
100 5070YGH100R05-28x40
80 5070P10125R05-22x40
80 5070P10125R05-28x40
100 5070PJH125R05-22x40
100 5070PJH125R05-28x40
100 5070YGH125R05-22x40
100 5070YGH125R05-28x40
‘ Numar de comanda

80 5098PIH100R05-22x40
80 5098PIH100R05-28x40
100 5098PJH100R05-22x40
100 5098PJH100R05-28x40
100 5098YGH100R05-22x40
100 5098YGH100R05-28x40
80 5098PIH125R05-22x40
80 5098PIH125R05-28x40
100 5098PJH125R05-22x40
100 5098PJH125R05-28x40
100 5098YGH125R05-22x40
100 5098YGH125R05-28x40
‘ Numar de comanda

80 5095PIH100R05-22x40
80 5095PIH100R05-28x40
100 5095PJH100R05-22x40
100 5095PJH100R05-28x40
100 5095YGH100R05-22x40
100 5095YGH100R05-28x40
80 5095PIH125R05-22x40
80 5095PIH125R05-28x40
100 5095PJH125R05-22x40
100 5095PJH125R05-28x40
100 5095YGH125R05-22x40
100 5095YGH125R05-28x40

Roata: YGH

electro-conductiva
Janta din polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc gri tip
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), aparatori,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Cod EAN

4031582362374
4031582362381
4031582308600
4031582308617
4031582354348
4031582354355
4031582362428
4031582362435
4031582308655
4031582308662
4031582354362
4031582354379

Cod EAN

4031582354386
4031582354393
4031582336337
4031582336351
4031582354409
4031582354416
4031582354423
4031582354430
4031582336375
4031582336399
4031582354447
4031582354454

Cod EAN

4031582354461
4031582354478
4031582336412
4031582336436
4031582354485
4031582354492
4031582354508
4031582354515
4031582336450
4031582336474
4031582354522
4031582354539

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.



Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role design Seria GALEA

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

[
— &
g 2
E o
= &
g s
= a
2 2
£ E¢
(=N
& "E
100 32
100 32
100 30
100 30
100 30
100 30
125 32
125 32
125 30
125 30
125 30
125 30
100 32
100 32
100 30
100 30
100 30
100 30
125 32
125 32
125 30
125 30
125 30
125 30
Roata: PIO

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fara aparator,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

£ :
3 5
2 W
g =
8 5
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40

Cx
e

22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
Roata: PJH

Janta din polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc gri tip
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), aparatori,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

B A B B DS DS DD
O O O O O O O o O

40

Inaltime totala [mm]

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

;r?
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(@]
‘ Numar de comanda

60 5077PI0100R05-22x40
60 5077PI0100R05-28x40
100 5077PJH100R05-22x40
100 5077PJH100R05-28x40
100 5077YGH100R05-22x40
100 5077YGH100R05-28x40
80 5077PI0125R05-22x40
80 5077PI0125R05-28x40
100 5077PJH125R05-22x40
100 5077PJH125R05-28x40
100 5077YGH125R05-22x40
100 5077YGH125R05-28x40
‘ Numar de comanda

60 5071PIO100R05-22x40*
60 5071PIO100R05-28x40*
100 5071PJH100R05-22x40*
100 5071PJH100R05-28x40*
100 5071YGH100R05-22x40*
100 5071YGH100R05-28x40*
80 5071PIO125R05-22x40
80 5071PIO125R05-28x40
100 5071PJH125R05-22x40
100 5071PJH125R05-28x40
100 5071YGH125R05-22x40
100 5071YGH125R05-28x40

Roata: YGH

electro-conductiva
Janta din polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc gri tip
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), aparatori,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Cod EAN

4031582362619
4031582362626
4031582368352
4031582368383
4031582354263
4031582354270
4031582362664
4031582362671
4031582368420
4031582368390
4031582354287
4031582354294

Cod EAN

4031582362497
4031582362503
4031582368437
4031582368468
4031582356274
4031582356304
4031582362541
4031582362558
4031582368505
4031582368475
4031582354331
4031582356311

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.

95



Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

96

Role design Seria GALEA

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35

(o)
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£ 32
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a S8E
100 32
100 32
100 30
125 32
125 32
125 30

100 32
100 32
100 30
125 32
125 32
125 30

100 32
100 32
100 30
125 32
125 32
125 30

Roata: PIP

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, aparatori,
rulment de precizie

Marimea suportului

metalic [mm]

90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70

90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70

90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50

70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50

70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50

Roata: PJP

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment de
precizie

Gaura [mm]

0 00 00 0 00 0 0 00 00 00 00 00

0 00 00 00 00 00

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

S b b BB
O O O O O

Inaltime totala [mm]

138
138
138
163
163
163

138
138
138
163
163
163

138
138
138
163
163
163

B Copacitate sarcing [kq]

S %= = e
o o o
© @5 @ @

100

80
100
100
80
100
100

m

Numar de comanda

5070PIP100P60-90x70
5070PJP100P60-90x70
5070YGP100P60-90x70
5070PIP125P60-90x70
5070PJP125P60-90x70
5070YGP125P60-90x70

Numar de comanda

5077PIP100P60-90x70
5077PJP100P60-90x70
5077YGP100P60-90x70
5077PIP125P60-90x70
5077PJP125P60-90x70
5077YGP125P60-90x70

Numar de comanda

80 5071PIP100P60-90x70

100 5071PJP100P60-90x70

100 5071YGP100P60-90x70
80 5071PIP125P60-90x70

100 5071PJP125P60-90x70

100 5071YGP125P60-90x70
Roata: YGP

electro-conductiva
Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment de
precizie

&\«M

Cod EAN

4031582353457
4031582308792
4031582353464
4031582353471
4031582308846
4031582353488

Cod EAN

4031582353495
4031582367898
4031582353501
4031582353518
4031582367911
4031582353525

Cod EAN

4031582353532
4031582367935
4031582353549
4031582353556
4031582367959
4031582353563

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.



Role pivotante

Role fixe

Role fixe cu blocare pe

roata

Role design Seria GALEA

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
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100 32
100 32
100 32
100 32
100 30
100 30
125 32
125 32
125 32
125 32
125 30
125 30
@ {4
100 32
100 32
100 32
100 32
100 30
100 30
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Roata: PIP

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, aparatori,
rulment de precizie

Alezaj central [mm]
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Roata: PJP

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment de
precizie

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

B A B B DS DS DD
O O O O O O O o O

40

Inaltime totala [mm]

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

TENTE

Cod EAN

4031582362442
4031582362459
4031582308778
4031582308785
4031582353884
4031582353891
4031582353907
4031582353914
4031582308822
4031582308839
4031582353921
4031582353938

Cod EAN

4031582353945
4031582353952
4031582336023
4031582336047
4031582353969
4031582353976
4031582353983
4031582353990
4031582336061
4031582336085
4031582354003
4031582354010

Cod EAN

4031582354027
4031582354034
4031582336108
4031582336122
4031582354041
4031582354058
4031582354065
4031582354072
4031582336146
4031582336160
4031582354089
4031582354096
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‘ Numar de comanda
80 5070PIP100P30-10
80 5070PIP100P30-12
100 5070PJP100P30-10
100 5070PJP100P30-12
100 5070YGP100P30-10
100 5070YGP100P30-12
80 5070PIP125P30-10
80 5070PIP125P30-12
100 5070PJP125P30-10
100 5070PJP125P30-12
100 5070YGP125P30-10
100 5070YGP125P30-12
‘ Numar de comanda
80 5098PIP100P30-10
80 5098PIP100P30-12
100 5098PJP100P30-10
100 5098PJP100P30-12
100 5098YGP100P30-10
100 5098YGP100P30-12
80 5098PIP125P30-10
80 5098PIP125P30-12
100 5098PJP125P30-10
100 5098PJP125P30-12
100 5098YGP125P30-10
100 5098YGP125P30-12
‘ Numar de comanda
80 5095PIP100P30-10
80 5095PIP100P30-12
100 5095PJP100P30-10
100 5095PJP100P30-12
100 5095YGP100P30-10
100 5095YGP100P30-12
80 5095PIP125P30-10
80 5095PIP125P30-12
100 5095PJP125P30-10
100 5095PJP125P30-12
100 5095YGP125P30-10
100 5095YGP125P30-12

Roata: YGP

electro-conductiva
Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment de
precizie

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

98

Role design Seria GALEA

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
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Roata: PIP

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, aparatori,
rulment de precizie

Alezaj central [mm]

*
+

s &

N O N O N ONONON
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Roata: PJP

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment de
precizie

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

B A B B DS DS DD
O O O O O O O o O

40

Inaltime totala [mm]

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

Cod EAN

4031582354102
4031582354119
4031582368055
4031582368062
4031582354126
4031582354133
4031582354140
4031582354157
4031582368093
4031582368116
4031582354164
4031582354171

Cod EAN

4031582354188
4031582354195
4031582368130
4031582354218
4031582354201
4031582356267
4031582354225
4031582354232
4031582368161
4031582368178
4031582354249
4031582354256

;r?

plge)

=

1%

g

[

=

S

S

©

(@]
‘ Numar de comanda
80 5077PIP100P30-10
80 5077PIP100P30-12
100 5077PJP100P30-10
100 5077PJP100P30-12
100 5077YGP100P30-10
100 5077YGP100P30-12
80 5077PIP125P30-10
80 5077PIP125P30-12
100 5077PJP125P30-10
100 5077PJP125P30-12
100 5077YGP125P30-10
100 5077YGP125P30-12
‘ Numar de comanda
80 5071PIP100P30-10
80 5071PIP100P30-12
100 5071PJP100P30-10
100 5071PJP100P30-12
100 5071YGP100P30-10
100 5071YGP100P30-12
80 5071PIP125P30-10
80 5071PIP125P30-12
100 5071PJP125P30-10
100 5071PJP125P30-12
100 5071YGP125P30-10
100 5071YGP125P30-12

Roata: YGP

electro-conductiva
Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment de
precizie

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.



Role design Seria GALEA

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
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Role pivotante @ .‘D;
100 32
100 32
100 32
100 32
100 30
100 30
125 32
125 32
125 32
125 32
125 30
125 30
Role fixe @ .‘D;
100 32
100 32
100 32
100 32
100 30
100 30
125 32
125 32
125 32
125 32
125 30
125 30

Role fixe cu blocare pe
roata ° @ .ﬂ;
100 32
100 32
100 32
100 32
100 30
100 30
125 32
125 32
125 32
125 32
125 30
125 30
Roata: PIP

Janta: Polipropilena,

suprafata de rulare din

cauciuc plin, gri non-
marking, aparatori,
rulment de precizie

22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
Roata: PJP

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment de
precizie

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

B A B B DS DS DD
O O O O O O O o O

40

Inaltime totala [mm]

138
138
138
138
138
138
163
163
163
163
163
163

138
138
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163
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138
138
138
138
138
138
163
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163
163
163
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‘ Numar de comanda
80 5070PIP100R05-22x40
80 5070PIP100R05-28x40
100 5070PJP100R05-22x40
100 5070PJP100R05-28x40
100 5070YGP100R05-22x40
100 5070YGP100R05-28x40
80 5070PIP125R05-22x40
80 5070PIP125R05-28x40
100 5070PJP125R05-22x40
100 5070PJP125R05-28x40
100 5070YGP125R05-22x40
100 5070YGP125R05-28x40
‘ Numar de comanda
80 5098PIP100R05-22x40
80 5098PIP100R05-28x40
100 5098PJP100R05-22x40
100 5098PJP100R05-28x40
100 5098YGP100R05-22x40
100 5098YGP100R05-28x40
80 5098PIP125R05-22x40
80 5098PIP125R05-28x40
100 5098PJP125R05-22x40
100 5098PJP125R05-28x40
100 5098YGP125R05-22x40
100 5098YGP125R05-28x40
‘ Numar de comanda
80 5095PIP100R05-22x40
80 5095PIP100R05-28x40
100 5095PJP100R05-22x40
100 5095PJP100R05-28x40
100 5095YGP100R05-22x40
100 5095YGP100R05-28x40
80 5095PIP125R05-22x40
80 5095PIP125R05-28x40
100 5095PJP125R05-22x40
100 5095PJP125R05-28x40
100 5095YGP125R05-22x40
100 5095YGP125R05-28x40

Roata: YGP

electro-conductiva
Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment de
precizie

Cod EAN

4031582354546
4031582354553
4031582308808
4031582308815
4031582354560
4031582354577
4031582354584
4031582354591
4031582308853
4031582308860
4031582354607
4031582354614

Cod EAN

4031582354621
4031582354638
4031582336344
4031582336368
4031582354645
4031582354652
4031582354669
4031582354676
4031582336382
4031582336405
4031582354683
4031582354690

Cod EAN

4031582354706
4031582354713
4031582336429
4031582336443
4031582354720
4031582354737
4031582354744
4031582354751
4031582336467
4031582336481
4031582354768
4031582354775

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

100

Role design Seria GALEA

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
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Roata: PIP

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, aparatori,
rulment de precizie
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Roata: PJP

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment de
precizie

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

B A B B DS DS DD
O O O O O O O o O

40

Inaltime totala [mm]
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‘ Numar de comanda

80 5077PIP100R05-22x40
80 5077PIP100R05-28x40
100 5077PJP100R05-22x40
100 5077PJP100R05-28x40
100 5077YGP100R05-22x40
100 5077YGP100R05-28x40
80 5077PIP125R05-22x40
80 5077PIP125R05-28x40
100 5077PJP125R05-22x40
100 5077PJP125R05-28x40
100 5077YGP125R05-22x40
100 5077YGP125R05-28x40
‘ Numar de comanda

80 5071PIP100R05-22x40*
80 5071PIP100R05-28x40*
100 5071PJP100R05-22x40*
100 5071PJP100R05-28x40*
100 5071YGP100R05-22x40*
100 5071YGP100R05-28x40*
80 5071PIP125R05-22x40
80 5071PIP125R05-28x40
100 5071PJP125R05-22x40
100 5071PJP125R05-28x40
100 5071YGP125R05-22x40
100 5071YGP125R05-28x40

Roata: YGP

electro-conductiva
Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment de
precizie

Cod EAN

4031582354782
4031582354799
4031582368369
4031582368376
4031582354829
4031582354836
4031582354805
4031582354812
4031582368413
4031582368406
4031582354843
4031582354850

Cod EAN

4031582362565
4031582362572
4031582368444
4031582368451
4031582356281
4031582356298
4031582354881
4031582354898
4031582368499
4031582368482
4031582354928
4031582354935

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.



Role pivotante

Role pivotante cu blocare
totala

Role pivotante cu blocare
pe directie

Roata: PJC

Role design Seria GALEA inox

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35

S @ Diametrul rotii [mm]

100
100
100
125
125
125
125

100
100
100
100
125
125
125
125

100
100
100
100
125
125
125
125

Latime suprafata rulare

[mm]

=

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc

termoplastic), cu

aparatori, rulment de
precizie INOX

Marimea suportului

metalic [mm]

90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70

90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70

90 x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70
90x 70
90 x 70
90 x 70
90 x 70

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50

70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50

70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50
70/60 x 55/50

Roata: PJM

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)
INOX

Gaura [mm]

0 00 00 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 00

0 00 00 00 00 00 0

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

S b b BB
O O O O O

Inaltime totala [mm]

138
138
138
138
163
163
163
163

138
138
138
138
163
163
163
163

138
138
138
138
163
163
163
163

Capacitate sarcina [kg]

=
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100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

Numar de comanda

5080PJC100P60-90x70
5080PJM100P60-90x70
5080YGC100P60-90x70
5080YGM100P60-90x70
5080PJC125P60-90x70
5080PJM125P60-90x70
5080YGC125P60-90x70
5080YGM125P60-90x70

Numar de comanda

5087PJC100P60-90x70
5087PJM100P60-90x70
5087YGC100P60-90x70
5087YGM100P60-90x70
5087PJC125P60-90x70
5087PJM125P60-90x70
5087YGC125P60-90x70
5087YGM125P60-90x70

Numar de comanda

5081PJC100P60-90x70
5081PJM100P60-90x70
5081YGC100P60-90x70
5081YGM100P60-90x70
5081PJC125P60-90x70
5081PJM125P60-90x70
5081YGC125P60-90x70
5081YGM125P60-90x70

Roatad: YGM / YGC
electro-conductiva,

INOX

Toate versiunile
disponibile si in versiuni
electro-conductive. Va
rugam Tnlocuiti PJIM cu
YGM si PJC cu YGC
atunci cand comandati.

L

Cod EAN

4031582308495
4031582308693
4031582355352
4031582355345
4031582308549
4031582308747
4031582355376
4031582355369

Cod EAN

4031582367973
4031582367966
4031582355390
4031582355383
4031582367997
4031582367980
4031582355413
4031582355406

Cod EAN

4031582368017
4031582368000
4031582355437
4031582355420
4031582368031
4031582368024
4031582355451
4031582355444

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role fixe

Role fixe cu blocare pe

roata

102

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
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Roata: PJC

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment de
precizie INOX

Alezaj central [mm]
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10
12
10
12
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Roata: PJM

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)
INOX

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

e
o O O O O

Role design Seria GALEA inox

Inaltime totala [mm]

138
138
138
138
163
163
163
163

138
138
138
138
163
163
163
163

138
138
138
138
163
163
163
163

Capacitate sarcina [kg]

Numar de comanda

100 5080PJC100P30-10
100 5080PJC100P30-12
100 5080PJM100P30-10
100 5080PJM100P30-12
100 5080PJC125P30-10
100 5080PJC125P30-12
100 5080PJM125P30-10
100 5080PJM125P30-12
‘ Numér de comanda
100 5088PJC100P30-10
100 5088PJC100P30-12
100 5088PJM100P30-10
100 5088PJM100P30-12
100 5088PJC125P30-10
100 5088PJC125P30-12
100 5088PJM125P30-10
100 5088PJM125P30-12
‘ Numar de comanda
100 5085PJC100P30-10
100 5085PJC100P30-12
100 5085PJM100P30-10
100 5085PJM100P30-12
100 5085PJC125P30-10
100 5085PJC125P30-12
100 5085PJM125P30-10
100 5085PJM125P30-12

Cod EAN

4031582308471
4031582308488
4031582308679
4031582308686
4031582308525
4031582308532
4031582308723
4031582308730

Cod EAN

4031582336184
4031582336207
4031582336177
4031582336191
4031582336221
4031582336245
4031582336214
4031582336238

Cod EAN

4031582336269
4031582336283
4031582336252
4031582336276
4031582336306
4031582336320
4031582336290
4031582336313

Roata: YGM / YGC
electro-conductiva,
INOX

Toate versiunile
disponibile si in versiuni
electro-conductive. Va
rugam inlocuiti PJM cu
YGM si PJC cu YGC
atunci cand comandati.

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.



Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role design Seria GALEA inox

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
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100 30
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Roata: PJC

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment de
precizie INOX

Alezaj central [mm]
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Roata: PJM

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)
INOX

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

e
o O O O O

Inaltime totala [mm]

138
138
138
138
163
163
163
163

138
138
138
138
163
163
163
163

Capacitate sarcina [kg]

Numar de comanda

100 5087PJC100P30-10
100 5087PJC100P30-12
100 5087PJM100P30-10
100 5087PJM100P30-12
100 5087PJC125P30-10
100 5087PJC125P30-12
100 5087PJM125P30-10
100 5087PJM125P30-12
‘ Numar de comanda
100 5081PJC100P30-10
100 5081PJC100P30-12
100 5081PJM100P30-10
100 5081PJM100P30-12
100 5081PJC125P30-10
100 5081PJC125P30-12
100 5081PJM125P30-10
100 5081PJM125P30-12

Cod EAN

4031582368208
4031582368215
4031582368192
4031582368222
4031582368253
4031582368246
4031582368260
4031582368239

Cod EAN

4031582368284
4031582368291
4031582368277
4031582368307
4031582368338
4031582368321
4031582368345
4031582368314

Roata: YGM / YGC
electro-conductiva,
INOX

Toate versiunile
disponibile si in versiuni
electro-conductive. Va
rugam inlocuiti PJM cu
YGM si PJC cu YGC
atunci cand comandati.

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

104

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

(o)
— &
£ 32
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ISERC
= a
2 3
g gz
(S =N
a S8E
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32
100 32
100 32
100 32
100 32
125 32
125 32
125 32
125 32

Roata: PIO

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fara aparator,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Alezaj central [mm]

*
+

s &

N O N O N O N

*
i

G

N O N O N O N O

Roata: PJO

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fara
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

e
o O O O O

Role design Seria GALEA inox

Inaltime totala [mm]

138
138
138
138
163
163
163
163

138
138
138
138
163
163
163
163

;r?

plge)

<

1%

5

[

&

S

3

©

(@]
‘ Numar de comanda
80 5080PIO100P30-10
80 5080PIO100P30-12
100 5080PJO100P30-10
100 5080PJO100P30-12
80 5080PIO125P30-10
80 5080PIO125P30-12
100 5080PJO125P30-10
100 5080PJO125P30-12
‘ Numér de comanda
80 5087PIO100P30-10
80 5087PIO100P30-12
100 5087PJO100P30-10
100 5087PJO100P30-12
80 5087PI0125P30-10
80 5087PI0125P30-12
100 5087PJO125P30-10
100 5087PJO125P30-12

Aparatori mici

Aceste role sunt de
asemenea disponibile cu
roti PIP si apdratori mici,
pentru industria
alimentara (aprobat
Lerpac).

Cod EAN

4031582370843
4031582370850
4031582370805
4031582370812
4031582370867
4031582370874
4031582370829
4031582370836

Cod EAN

4031582370928
4031582370935
4031582370881
4031582370898
4031582370942
4031582370959
4031582370904
4031582370911

Pedala de blocare gri
Aceste role sunt
disponibile, de
asemenea, cu pedala de
blocare gri.



Role design Seria GALEA inox

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

E‘ [
£ £
B ]
2 W
g £

(@]

[
a 3
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40

Cx

Sx

o

— 8

= =

E =

i1 B
c i
& "E
Role pivotante @ .‘D;
100 30
100 30
100 30
100 30
125 30
125 30
125 30
125 30
Role fixe @ .‘D;
100 30
100 30
100 30
100 30
125 30
125 30
125 30
125 30

Role fixe cu blocare pe
roata ° @ .‘D;
100 30
100 30
100 30
100 30
125 30
125 30
125 30
125 30
Roata: PJC

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc

termoplastic), cu

aparatori, rulment de
precizie INOX

22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
Roata: PJM

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)
INOX

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

e
o O O O O

Inaltime totala [mm]

138
138
138
138
163
163
163
163

138
138
138
138
163
163
163
163

138
138
138
138
163
163
163
163

Capacitate sarcina [kg]

o
o

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

Numar de comanda

5080PJC100R05-22x40
5080PJC100R05-28x40
5080PJM100R05-22x40
5080PJM100R05-28x40
5080PJC125R05-22x40
5080PJC125R05-28x40
5080PJM125R05-22x40
5080PJM125R05-28x40

Numar de comanda

5088PJC100R05-22x40
5088PJC100R05-28x40
5088PJM100R05-22x40
5088PJM100R05-28x40
5088PJC125R05-22x40
5088PJC125R05-28x40
5088PJM125R05-22x40
5088PJM125R05-28x40

Numar de comanda

5085PJC100R05-22x40
5085PJC100R05-28x40
5085PJM100R05-22x40
5085PJM100R05-28x40
5085PJC125R05-22x40
5085PJC125R05-28x40
5085PJM125R05-22x40
5085PJM125R05-28x40

Roata: YGM / YGC
electro-conductiva,
INOX

Toate versiunile
disponibile si in versiuni
electro-conductive. Va
rugam Tnlocuiti PJIM cu
YGM si PJC cu YGC
atunci cand comandati.

Cod EAN

4031582308501
4031582308518
4031582308709
4031582308716
4031582308556
4031582308563
4031582308754
4031582308761

Cod EAN

4031582336504
4031582336528
4031582336498
4031582336511
4031582336542
4031582336566
4031582336535
4031582336559

Cod EAN

4031582336580
4031582336603
4031582336573
4031582336597
4031582336527
4031582336641
4031582336610
4031582336634

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

106

Furca din poliamida, rulment de bile pe doua randuri la guler

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

(o)
— &
£ 32
E =
= ©
ISERC
= a
2 3
g gz
(S =N
a S8E
100 30
100 30
100 30
100 30
125 30
125 30
125 30
125 30
100 30
100 30
100 30
100 30
125 30
125 30
125 30
125 30

Roata: PJC

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment de
precizie INOX

E [
£ £
B ]
2 W
g £

(@]

[
2 3
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40

Cx

Sx

22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
Roata: PJM

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), cu
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)
INOX

5 @§ Deviatie de la ax [mm]

e
o O O O O

Role design Seria GALEA inox

Inaltime totala [mm]

138
138
138
138
163
163
163
163

138
138
138
138
163
163
163
163

Capacitate sarcina [kg]

o
o

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

Numar de comanda

5087PJC100R05-22x40
5087PJC100R05-28x40
5087PJM100R05-22x40
5087PJM100R05-28x40
5087PJC125R05-22x40
5087PJC125R05-28x40
5087PJM125R05-22x40
5087PJM125R05-28x40

Numar de comanda

5081PJC100R05-22x40
5081PJC100R05-28x40
5081PJM100R05-22x40
5081PJM100R05-28x40
5081PJC125R05-22x40
5081PJC125R05-28x40
5081PJM125R05-22x40
5081PJM125R05-28x40

Roata: YGM / YGC
electro-conductiva,
INOX

Toate versiunile
disponibile si in versiuni
electro-conductive. Va
rugam inlocuiti PJM cu
YGM si PJC cu YGC
atunci cand comandati.

Cod EAN

4031582368529
4031582368536
4031582368512
4031582368543
4031582368574
4031582368567
4031582368581
4031582368550

Cod EAN

4031582368604
4031582368611
4031582368598
4031582368628
4031582368659
4031582368642
4031582368666
4031582368635

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.



Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role duble Seria LINEA

Furca realizata din material sintetic de Tnalta calitate, rulment de precizie in

capul pivotant

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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£ 32
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: 3
E £t
a S8E
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100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
125 20
125 20
@ {4
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
125 20
125 20
@ L0
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
125 20
125 20

Roata: UAP

Janta: poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment de
precizie

Marimea suportului

metalic [mm]

77 x 67
95 x 70
95 x 70
77 x 67
95 x 70
95 x 70
77 x 67
95 x 70
95 x 70
77 x 67
95 x 70
95 x 70

77 x 67
95 x 70
95x 70
77 x 67
95x 70
95x 70
77 x 67
95x 70
95 x 70
77 x 67
95x 70
95x 70

77 x 67
95 x 70
95 x 70
77 x 67
95x 70
95x 70
77 x 67
95x 70
95x 70
77 x 67
95 x 70
95 x 70

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5

61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5

61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5

Roata: XSP
electro-conductiv,
non-marking

Janta: poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment de
precizie

Gaura [mm]

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

124
124
124
124
124
124
148
148
148
148
148
148

124
124
124
124
124
124
148
148
148
148
148
148

124
124
124
124
124
124
148
148
148
148
148
148

Capacitate sarcina [kg]

=
o
o

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Numar de comanda

5940UAP100P50 RAL9002
5940UAP100P51 RAL9002
5940UAP100P52 RAL9002
5940XSP100P50 RAL9002
5940XSP100P51 RAL9002
5940XSP100P52 RAL9002
5940UAP125P50 RAL9002
5940UAP125P51 RAL9002
5940UAP125P52 RAL9002
5940XSP125P50 RAL9002
5940XSP125P51 RAL9002
5940XSP125P52 RAL9002

Numar de comanda

5947UAP100P50 RAL9002
5947UAP100P51 RAL9002
5947UAP100P52 RAL9002
5947XSP100P50 RAL9002
5947XSP100P51 RAL9002
5947XSP100P52 RAL9002
5947UAP125P50 RAL9002
5947UAP125P51 RAL9002
5947UAP125P52 RAL9002
5947XSP125P50 RAL9002
5947XSP125P51 RAL9002
5947XSP125P52 RAL9002

Numar de comanda

5941UAP100P50 RAL9002
5941UAP100P51 RAL9002
5941UAP100P52 RAL9002
5941XSP100P50 RAL9002
5941XSP100P51 RAL9002
5941XSP100P52 RAL9002
5941UAP125P50 RAL9002
5941UAP125P51 RAL9002
5941UAP125P52 RAL9002
5941XSP125P50 RAL9002
5941XSP125P51 RAL9002
5941XSP125P52 RAL9002

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.

TENTE

Cod EAN

4031582349467
4031582352108
4031582352221
4031582352122
4031582352139
4031582352146
4031582352153
4031582352160
4031582352177
4031582352184
4031582352191
4031582352207

Cod EAN

4031582368765
4031582352214
4031582359893
4031582352238
4031582352245
4031582352252
4031582369304
4031582352276
4031582352283
4031582352290
4031582352306
4031582352313

Cod EAN

4031582351699
4031582352320
4031582352337
4031582352344
4031582352351
4031582352368
4031582352375
4031582352382
4031582352399
4031582352405
4031582352412
4031582352429

Pedala

Role cu blocare totala
sunt disponibile
optional si cu o pedala
de blocare mai mare. Va
rugam sa indicati "Kick-
Pedal", atunci cand
comandati.
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

108

Role duble Seria LINEA

Furca realizata din material sintetic de Tnalta calitate, rulment de precizie in

capul pivotant

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

[
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100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
Roata: UAP

Janta: poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment de
precizie

Alezaj central [mm]

+
+

= &

w -"w - w = w

*
i

1"
13
"
13
1"
13
1"
13

- -

1
13
1"
13
1"
13
"
13

Roata: XSP
electro-conductiv,
non-marking

Janta: poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment de
precizie

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

119
119
119
119
143
143
143
143

119
119
119
119
143
143
143
143

119
119
119
119
143
143
143
143

Capacitate sarcina [kg]

o
o

100
100
100
110
110
110
110

100
100
100
100
110
110
110
110

100
100
100
100
100
100
100
100

Numar de comanda

5940UAP100P30-11 RAL9002
5940UAP100P30-13 RAL9002
5940XSP100P30-11 RAL9002
5940XSP100P30-13 RAL9002
5940UAP125P30-11 RAL9002
5940UAP125P30-13 RAL9002
5940XSP125P30-11 RAL9002
5940XSP125P30-13 RAL9002

Numar de comanda

5947UAP100P30-11 RAL9002
5947UAP100P30-13 RAL9002
5947XSP100P30-11 RAL9002
5947XSP100P30-13 RAL9002
5947UAP125P30-11 RAL9002
5947UAP125P30-13 RAL9002
5947XSP125P30-11 RAL9002
5947XSP125P30-13 RAL9002

Numar de comanda

5941UAP100P30-11 RAL9002
5941UAP100P30-13 RAL9002
5941XSP100P30-11 RAL9002
5941XSP100P30-13 RAL9002
5941UAP125P30-11 RAL9002
5941UAP125P30-13 RAL9002
5941XSP125P30-11 RAL9002
5941XSP125P30-13 RAL9002

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.

Cod EAN

4031582338706
4031582338713
4031582351873
4031582351859
4031582347265
4031582351866
4031582351880
4031582351897

Cod EAN

4031582368673
4031582368680
4031582351903
4031582351910
4031582369205
4031582369212
4031582351927
4031582351934

Cod EAN

4031582368697
4031582368703
4031582351941
4031582351958
4031582369229
4031582369236
4031582351965
4031582353297

Pedala

Role cu blocare totala
sunt disponibile
optional si cu o pedala
de blocare mai mare. Va
rugam sa indicati "Kick-
Pedal", atunci cand
comandati.



Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role duble Seria LINEA

Furca realizata din material sintetic de Tnalta calitate, rulment de precizie in

capul pivotant
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

[
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100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20

Roata: UAP

Janta: poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment de
precizie

E [
£ £
B ]
2 W
g £

(@]

[
2 3
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40

Cx

Sx

22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
Roata: XSP

electro-conductiv,
non-marking

Janta: poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment de
precizie

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

119
119
119
119
143
143
143
143

119
119
119
119
143
143
143
143

119
119
119
119
143
143
143
143

Capacitate sarcina [kg]

o
o

100
100
100
110
110
110
110

100
100
100
100
110
110
110
110

100
100
100
100
110
110
110
110

Numar de comanda

5940UAP100R05-22 RAL9002
5940UAP100R05-28 RAL9002
5940XSP100R05-22 RAL9002
5940XSP100R05-28 RAL9002
5940UAP125R05-22 RAL9002
5940UAP125R05-28 RAL9002
5940XSP125R05-22 RAL9002
5940XSP125R05-28 RAL9002

Numar de comanda

5947UAP100R05-22 RAL9002
5947UAP100R05-28 RAL9002
5947XSP100R05-22 RAL9002
5947XSP100R05-28 RAL9002
5947UAP125R05-22 RAL9002
5947UAP125R05-28 RAL9002
5947XSP125R05-22 RAL9002
5947XSP125R05-28 RAL9002

Numar de comanda

5941UAP100R05-22 RAL9002
5941UAP100R05-28 RAL9002
5941XSP100R05-22 RAL9002
5941XSP100R05-28 RAL9002
5941UAP125R05-22 RAL9002
5941UAP125R05-28 RAL9002
5941XSP125R05-22 RAL9002
5941XSP125R05-28 RAL9002

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.

TENTE

Cod EAN

4031582338768
4031582338775
4031582351989
4031582351996
4031582347364
4031582347371
4031582352009
4031582352016

Cod EAN

4031582368710
4031582368727
4031582352023
4031582352030
4031582369168
4031582369175
4031582352047
4031582352054

Cod EAN

4031582368734
4031582368741
4031582352061
4031582352078
4031582369182
4031582369199
4031582352085
4031582352092

Pedala

Role cu blocare totala
sunt disponibile
optional si cu o pedala
de blocare mai mare. Va
rugam sa indicati "Kick-
Pedal", atunci cand
comandati.
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

110

Role duble Seria LINEA inox

Furca realizata din material sintetic de Tnalta calitate, rulment de precizie in

capul pivotant

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35

o
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a S8E
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100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
125 20
125 20
@ {4
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
125 20
125 20
@ L0
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
125 20
125 20

Roata: UAC

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment de
precizie INOX, lavabil

Marimea suportului

metalic [mm]

77 x 67
95 x 70
95 x 70
77 x 67
95 x 70
95 x 70
77 x 67
95 x 70
95 x 70
77 x 67
95 x 70
95 x 70

77 x 67
95 x 70
95x 70
77 x 67
95x 70
95x 70
77 x 67
95x 70
95 x 70
77 x 67
95x 70
95x 70

77 x 67
95 x 70
95 x 70
77 x 67
95x 70
95x 70
77 x 67
95x 70
95x 70
77 x 67
95 x 70
95 x 70

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5

61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5

61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5
61,5/56 x 51,5/46,5
75 x 50
76/72 x 52/44,5

Roata: XSC
electro-conductiva,
non-marking

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment de
precizie INOX, lavabil

Gaura [mm]

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11

(‘;:;fﬁ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

124
124
124
124
124
124
148
148
148
148
148
148

124
124
124
124
124
124
148
148
148
148
148
148

124
124
124
124
124
124
148
148
148
148
148
148

Capacitate sarcina [kg]

=
o
o

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Numar de comanda

5940UAC100P50 RAL9002
5940UAC100P51 RAL9002
5940UAC100P52 RAL9002
5940XSC100P50 RAL9002
5940XSC100P51 RAL9002
5940XSC100P52 RAL9002
5940UAC125P50 RAL9002
5940UAC125P51 RAL9002
5940UAC125P52 RAL9002
5940XSC125P50 RAL9002
5940XSC125P51 RAL9002
5940XSC125P52 RAL9002

Numar de comanda

5947UAC100P50 RAL9002
5947UAC100P51 RAL9002
5947UAC100P52 RAL9002
5947XSC100P50 RAL9002
5947XSC100P51 RAL9002
5947XSC100P52 RAL9002
5947UAC125P50 RAL9002
5947UAC125P51 RAL9002
5947UAC125P52 RAL9002
5947XSC125P50 RAL9002
5947XSC125P51 RAL9002
5947XSC125P52 RAL9002

Numar de comanda

5941UAC100P50 RAL9002
5941UAC100P51 RAL9002
5941UAC100P52 RAL9002
5941XSC100P50 RAL9002
5941XSC100P51 RAL9002
5941XSC100P52 RAL9002
5941UAC125P50 RAL9002
5941UAC125P51 RAL9002
5941UAC125P52 RAL9002
5941XSC125P50 RAL9002
5941XSC125P51 RAL9002
5941XSC125P52 RAL9002

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.

Cod EAN

4031582352917
4031582352924
4031582352931
4031582352948
4031582352955
4031582352962
4031582352979
4031582352986
4031582352993
4031582353006
4031582353013
4031582353020

Cod EAN

4031582353037
4031582353044
4031582353051
4031582353068
4031582353075
4031582353082
4031582353099
4031582353105
4031582353112
4031582353167
4031582353150
4031582353143

Cod EAN

4031582353174
4031582353181
4031582353198
4031582353204
4031582353211
4031582353228
4031582353235
4031582353242
4031582353259
4031582353266
4031582353273
4031582353280

Pedala

Role cu blocare totala
sunt disponibile
optional si cu o pedala
de blocare mai mare. Va
rugam sa indicati "Kick-
Pedal", atunci cand
comandati.



Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

Role duble Seria LINEA inox

Furca realizata din material sintetic de Tnalta calitate, rulment de precizie in

capul pivotant

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

[
— &
g 2
E o
= &
g s
= a
2 2
£ E¢
(SRS
& "E
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
Roata: UAC

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment de
precizie INOX, lavabil

Alezaj central [mm]

*
+

= &

w -"w - w = w

*
i

G

R = v R

- -

&

1
13
1"
13
1"
13
"
13

Roata: XSC
electro-conductiva,
non-marking

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment de
precizie INOX, lavabil

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

119
119
119
119
143
143
143
143

119
119
119
119
143
143
143
143

119
119
119
119
143
143
143
143

Capacitate sarcina [kg]

o
o

100
100
100
110
110
110
110

100
100
100
100
110
110
110
110

100
100
100
100
100
100
100
100

Numar de comanda

5940UAC100P30-11 RAL9002
5940UAC100P30-13 RAL9002
5940XSC100P30-11 RAL9002
5940XSC100P30-13 RAL9002
5940UAC125P30-11 RAL9002
5940UAC125P30-13 RAL9002
5940XSC125P30-11 RAL9002
5940XSC125P30-13 RAL9002

Numar de comanda

5947UAC100P30-11 RAL9002
5947UAC100P30-13 RAL9002
5947XSC100P30-11 RAL9002
5947XSC100P30-13 RAL9002
5947UAC125P30-11 RAL9002
5947UAC125P30-13 RAL9002
5947XSC125P30-11 RAL9002
5947XSC125P30-13 RAL9002

Numar de comanda

5941UAC100P30-11 RAL9002
5941UAC100P30-13 RAL9002
5941XSC100P30-11 RAL9002
5941XSC100P30-13 RAL9002
5941UAC125P30-11 RAL9002
5941UAC125P30-13 RAL9002
5941XSC125P30-11 RAL9002
5941XSC125P30-13 RAL9002

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.

TENTE

Cod EAN

4031582360189
4031582352443
4031582352450
4031582352467
4031582352474
4031582352481
4031582352498
4031582352504

Cod EAN

4031582352511
4031582352528
4031582352535
4031582352542
4031582352559
4031582352641
4031582352573
4031582352580

Cod EAN

4031582352634
4031582352603
4031582352610
4031582352627
4031582360196
4031582360202
4031582352658
4031582352665

Pedala

Role cu blocare totala
sunt disponibile
optional si cu o pedala
de blocare mai mare. Va
rugam sa indicati "Kick-
Pedal", atunci cand
comandati.
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Role design

TENTE Institutional

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante cu blocare

pe directie

112

Role duble Seria LINEA inox

Furca realizata din material sintetic de Tnalta calitate, rulment de precizie in

capul pivotant
Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

[
— &
g 2
E o
= &
g s
= a
2 2
£ E¢
(SRS
& "E
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
100 20
100 20
100 20
100 20
125 20
125 20
125 20
125 20
Roata: UAC

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment de
precizie INOX, lavabil

E [
£ £
B ]
2 W
g £

(@]

[
2 3
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40

Cx

Sx

22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
22 40
28 40
Roata: XSC

electro-conductiva,
non-marking

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, rulment de
precizie INOX, lavabil

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

119
119
119
119
143
143
143
143

119
119
119
119
143
143
143
143

119
119
119
119
143
143
143
143

Capacitate sarcina [kg]

o
o

100
100
100
110
110
110
110

100
100
100
100
110
110
110
110

100
100
100
100
110
110
110
110

Numar de comanda

5940UAC100R05-22 RAL9002
5940UAC100R05-28 RAL9002
5940XSC100R05-22 RAL9002
5940XSC100R05-28 RAL9002
5940UAC125R05-22 RAL9002
5940UAC125R05-28 RAL9002
5940XSC125R05-22 RAL9002
5940XSC125R05-28 RAL9002

Numar de comanda

5947UAC100R05-22 RAL9002
5947UAC100R05-28 RAL9002
5947XSC100R05-22 RAL9002
5947XSC100R05-28 RAL9002
5947UAC125R05-22 RAL9002
5947UAC125R05-28 RAL9002
5947XSC125R05-22 RAL9002
5947XSC125R05-28 RAL9002

Numar de comanda

5941UAC100R05-22 RAL9002
5941UAC100R05-28 RAL9002
5941XSC100R05-22 RAL9002
5941XSC100R05-28 RAL9002
5941UAC125R05-22 RAL9002
5941UAC125R05-28 RAL9002
5941XSC125R05-22 RAL9002
5941XSC125R05-28 RAL9002

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.

Cod EAN

4031582352672
4031582352689
4031582352696
4031582352702
4031582352719
4031582352726
4031582352733
4031582352740

Cod EAN

4031582352757
4031582352764
4031582352771
4031582352788
4031582352795
4031582352801
4031582352818
4031582352825

Cod EAN

4031582352832
4031582352849
4031582352856
4031582352863
4031582352870
4031582352887
4031582352894
4031582352900

Pedala

Role cu blocare totala
sunt disponibile
optional si cu o pedala
de blocare mai mare. Va
rugam sa indicati "Kick-
Pedal", atunci cand
comandati.



Role pivotante

Role duble Seria LINEA Low Height

Furca realizata din material sintetic de Tnalta calitate, rulment de precizie in

capul pivotant

Capacitate de sarcina testata conform EN 12530

Latime suprafata rulare

[mm]

33 ®  Diametrul roti [mm]
o

15
15
15
15
100 20
100 20
100 20
100 20

Role pivotante cu blocare
pe roZté @ .‘D;
75 15
75 15
75 15
75 15
100 20
100 20
100 20
100 20

Roata: UAP

Janta: poliamida,

suprafata de rulare:

poliuretan, rulment de

precizie

Alezaj central [mm]

*
+

oo @

o O

OOOOOO

*
i

G

10
10

10
10

Optiuni culoare
Aceste role sunt de
asemenea disponibile si
in alte culori sau cu
pedala de blocare gri.
Pentru asistenta
suplimentara rugam sa
ne contactati.

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

78
78
78
103
103
103
103

78
78
78
78
103
103
103
103

T
£

[ ]

B <

o v

(@] oS
‘ Numar de comanda

90 5940UAP075P30-8 LH RAL7001
90 5940UAP075P30-8 LH RAL9002
90 5940UAP075P30-10 LH RAL7001
90 5940UAP075P30-10 LH RAL9002
100 5940UAP100P30-8 LH RAL7001
100 5940UAP100P30-8 LH RAL9002
100 5940UAP100P30-10 LH RAL7001
100 5940UAP100P30-10 LH RAL9002
‘ Numar de comanda

90 5945UAP075P30-8 LH RAL7001
90 5945UAP075P30-8 LH RAL9002
90 5945UAP075P30-10 LH RAL7001
90 5945UAP075P30-10 LH RAL9002
100 5945UAP100P30-8 LH RAL7001
100 5945UAP100P30-8 LH RAL9002
100 5945UAP100P30-10 LH RAL7001
100 5945UAP100P30-10 LH RAL9002

Pedala

Role cu blocare totald
sunt disponibile
optional si cu o pedala
de blocare mai mare. Va
rugam sa indicati "Kick-
Pedal", atunci cand
comandati.

TENTE]

Cod EAN

4031582373011
4031582370775
4031582373004
4031582370768
4031582373035
4031582347289
4031582373028
4031582347296

Cod EAN

4031582373059
4031582370799
4031582373042
4031582370782
4031582373073
4031582350678
4031582373066
4031582350661
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