TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

100 - 120kg

Role industriale Seria 3430

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, un rand de bile la guler, ax

nituit

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Marimea suportului

metalic [mm]

80 x 60
95x 70

95 x 54

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

60 x 40

77/66,5 x 52/45

71x24

Gaura [mm]

7,5
8

@I% Deviatie de la ax [mm]

NN
N —

83

83

Inaltime totala [mm]

Capacitate sarcina [kg]

=
o
o

120

120

Numar de comanda

3430P0I058P60-80x60
3430PO0065P60-95x70

Numar de comanda

3438PO0065P60-95x54

Cod EAN

4031582303322
4031582303339

Cod EAN

4031582303346

Roata: POI/POO
Roata: polipropilena,
fara aparatori, rulment
plan (bucsa
antifrictiune)

214




Role pivotante

Role pivotante

Role industriale Seria 3360

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
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80 34
80 34
80 34
80 34
100 36
100 36
100 36
100 36
125 40
125 40
125 40
125 40
80 35
80 35
80 35
80 35
100 35
100 35
100 35
100 35
125 37
125 37
125 37
125 37

Roata: POO

Roata: Polipropilena,

neagra, fara aparatori,

rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Alezaj central [mm]

*
+

= &

w - W - W - W - w - w

*
i

&

1"
13
1"
13
"
13
"
13
1
13
1"
13

Roata: POR
Roata: Polipropilena,

neagra, fara aparatori,

rulment cu role ace

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

108
108
108
108
128
128
128
128
155
155
155
155

108
108
108
108
128
128
128
128
155
155
155
155

Capacitate sarcina [kg]

Numar de comanda

||
m
=
4“
m

Cod EAN

4031582302981
4031582302998
4031582303063
4031582303070
4031582303001
4031582303018
4031582303087
4031582303094
4031582303032
4031582303049
4031582303117
4031582303124

Cod EAN

4031582303148
4031582303155
4031582303230
4031582303247
4031582303179
4031582303186
4031582303261
4031582303278
4031582303209
4031582303216
4031582303292
4031582303308

100 3360PO0O080P30-11
100 3360PO0O080P30-13
100 3360POR080P30-11
100 3360POR080P30-13
125 3360POO100P30-11
125 3360POO100P30-13
125 3360POR100P30-11
125 3360POR100P30-13
100 3360PO0O125P30-11
100 3360PO0125P30-13
100 3360POR125P30-11
100 3360POR125P30-13
‘ Numar de comanda
70 3360PVO080P30-11
70 3360PVO080P30-13
70 3360PVR080P30-11
70 3360PVR080P30-13
75 3360PVO100P30-11
75 3360PVO100P30-13
75 3360PVR100P30-11
75 3360PVR100P30-13
100 3360PVO125P30-11
100 3360PVO125P30-13
100 3360PVR125P30-11
100 3360PVR125P30-13
Roata: PVO

Janta: Polipropilena,
neagra, suprafata de
rulare din cauciuc plin,
negru, fara aparatori,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Roata: PVR

Janta: Polipropilena,
neagra, suprafata de
rulare din cauciuc plin,
negru, fara aparatori,
rulment cu role ace

dJelIsSnpul 9|0y



Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

216

Role industriale Seria 3360

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul

pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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80 35
100 35
125 37
80 35
100 35
125 37

80 35

100 35

125 37

80 35

100 35

125 37
Roata: PVO

Janta: Polipropilena,
neagra, suprafata de
rulare din cauciuc plin,
negru, fara aparatori,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85
105 x 85
105 x 85
105 x 85
105 x 85

103 x 85
103 x 85
103 x 85
103 x 85
103 x 85
103 x 85

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60

80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60

Roata: PVR

Janta: Polipropilena,
neagra, suprafata de
rulare din cauciuc plin,
negru, fara aparatori,
rulment cu role ace

Gaura [mm]

O OV © VW VW O

O VW OV Vv v o

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

108
128
155
108
128
155

108
128
155
108
128
155

B Copacitate sarcing [kq]

NN SN N
U o 8 u o

100

Numar de comanda

3360PVO080P62
3360PVO100P62
3360PVO125P62
3360PVR080P62
3360PVR100P62
3360PVR125P62

Numar de comanda

3478PVO080P62
3478PVO100P62
3478PVO125P62
3478PVR080P62
3478PVR100P62
3478PVR125P62

Cod EAN

4031582303162
4031582303193
4031582303223
4031582303254
4031582303285
4031582303315

Cod EAN

4031582306699
4031582306712
4031582306736
4031582030648
4031582030655
4031582030662



Role pivotante

Role fixe

Role pivotante

Role fixe

Role industriale Seria 3360

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul

pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 36
100 36
125 40
125 40

100 36
100 36
125 40
125 40

108 36

108 36

Roata: POJ

Roata: Polipropilena,
neagra, cu aparatori
mici, rulment cu role
ace

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85
105 x 85
105 x 85

103 x 85
103 x 85
103 x 85
103 x 85

105 x 85

103 x 85

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60

80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60

80/77 x 60

80/77 x 60

Roata: POO
Roata: Polipropilena,

neagra, fara aparatori,

rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Gaura [mm]

v VU v v

o VO v v

SIS @§ Deviatie de la ax [mm]

5 b
o O

Inaltime totala [mm]

128
128
155
155

128
128
155
155

132

Capacitate sarcina [kg]

Numar de comanda

150 3360POO100P62
150 3360POR100P62
125 3360PO0125P62
125 3360POR125P62

‘ Numar de comanda
150 3478PO0100P62
150 3478POR100P62
200 3478P00125P62
200 3478POR125P62

‘ Numar de comanda
150 3360P0J108P62

‘ Numar de comanda
150 3478P0J108P62

Roata: POR

Roata: Polipropilena,
neagra, fara aparatori,
rulment cu role ace

Cod EAN

4031582303025
4031582303100
4031582303056
4031582303131

Cod EAN

4031582306620
4031582030402
4031582306644
4031582306675

Cod EAN

4031582302974

Cod EAN

4031582306613

217
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

218

Role industriale Seria 3370

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul

pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 30
125 37
160 40
200 50

© {

100 30
125 37
160 40
200 40

@ L

100 30

125 37

160 40

200 50
Roata: DRR

Janta: tabla din otel,
ambutisata, suprafata
de rulare din cauciuc
plin, reciclat, negru, fara
aparatori, rulment cu
role ace, intervalul de
temperatura
dela-20°la+60°C

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105

103 x 85
103 x 85
137 x 115
137 x 115

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75
105 x 80/75

80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75
105 x 80/75

80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75
105 x 80/75

Alezaj central P30
(@ 100 - 125 mm)
Aceste role sunt
disponibile la cerere cu
alezaj central. Pentru
asistenta suplimentara

Gaura [mm]

"
"

11
11

"
1"

rugam sa ne contactati.

@§ Deviatie de la ax [mm]

40
57,5
52,5

57,5
52,5

Inaltime totala [mm]

128
155
200
240

128
155
200
240

128
155
200
240

B Copacitate sarcing [kq]

= = =
o W o o
o U1 O

70

100
135
200

70
100
135
160

Numar de comanda

3370DRR100P62
3370DRR125P62
3370DRR160P63
3370DRR200P63

Numar de comanda

3478DRR100P62
3478DRR125P62
3478DRR160P63
3478DRR200P63

Numar de comanda

3377DRR100P62
3377DRR125P62
3377DRR160P63
3377DRR200P63

Cod EAN

4031582331561
4031582331585
4031582331608
4031582331639

Cod EAN

4031582332247
4031582332254
4031582332261
4031582332278

Cod EAN

4031582331578
4031582331592
4031582331622
4031582331646



Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role industriale Seria 3370

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul

pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 35
125 37
160 40
200 50

80 35
100 35
125 37
160 40
200 50

80 35

100 35

125 37

160 40

200 50
Roata: PVO

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, negru, fara
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105

103 x 85
103 x 85
103 x 85
137 x 115
137 x 115

105 x 85
105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105
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80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 1
105 x 80/75 11
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11

Sistem de prindere cu
alezaj central P30

(2 80 - 125 mm)
Aceste role sunt
disponibile la cerere cu
alezaj central. Pentru
asistenta suplimentara
rugam sa ne contactati.

@§ Deviatie de la ax [mm]

[S2 N0y B
NN B A S
[S2 NV, ul

-

44,5
41
40

57,5

52,5

Inaltime totala [mm]

108
128
155
200
240

108
128
155
200
240

108
128
155
200
240

B Copacitate sarcing [kq]
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70
75
100
135
205

70
70
100
135
160

Numar de comanda

3370PVO080P62
3370PVO100P62
3370PVO125P62
3370PVO160P63
3370PVO200P63

Numar de comanda

3478PVO080P62
3478PVO100P62
3478PV0O125P62
3478PVO160P63
3478PV0O200P63

Numar de comanda

3377PVO080P62
3377PVO100P62
3377PVO125P62
3377PVO160P63
3377PV0O200P63

Cod EAN

4031582333640
4031582333657
4031582333664
4031582333671
4031582333688

Cod EAN

4031582306699
4031582306712
4031582306736
4031582306750
4031582306767

Cod EAN

4031582333695
4031582333701
4031582333718
4031582333725
4031582333732

219
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

220

Role industriale Seria 3370

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul

pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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80 35
100 35
125 37
160 40
200 50

80 35
100 35
125 37
160 40
200 50

80 35

100 35

125 37

160 40

200 50
Roata: PVR

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, negru, fara
aparatori, rulment cu
role ace

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105

103 x 85
103 x 85
103 x 85
137 x 115
137 x 115

105 x 85
105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105
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80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11

Sistem de prindere cu
alezaj central P30

(2 80 - 125 mm)
Aceste role sunt
disponibile la cerere cu
alezaj central. Pentru
asistentd suplimentara
rugam sa ne contactati.

@§ Deviatie de la ax [mm]

(G ] o
NN B A S
[S2 NV, Ul

-

44,5
41
40

57,5

52,5

Inaltime totala [mm]

108
128
155
200
240

108
128
155
200
240

108
128
155
200
240

B Copacitate sarcing [kq]
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70
75
100
135
205

70
70
100
135
160

Numar de comanda

3370PVR080P62
3370PVR100P62
3370PVR125P62
3370PVR160P63
3370PVR200P63

Numar de comanda

3478PVR080P62
3478PVR100P62
3478PVR125P62
3478PVR160P63
3478PVR200P63

Numar de comanda

3377PVR080P62
3377PVR100P62
3377PVR125P62
3377PVR160P63
3377PVR200P63

Cod EAN

4031582360479
4031582360455
4031582360424
4031582360448
4031582360431

Cod EAN

4031582030648
4031582030655
4031582030662
4031582306811
4031582030686

Cod EAN

4031582360523
4031582360530
4031582360509
4031582360493
4031582360486



Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role industriale Seria 3370

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul

pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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160 46
200 46

100 32
125 32
160 46
200 46

100 32
125 32
160 46
200 46

Roata: PJR

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fara
aparatori, rulment cu
role ace

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105

103 x 85
103 x 85
137 x 115
137 x 115

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75
105 x 80/75

80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75
105 x 80/75

80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75
105 x 80/75

Alezaj central P30
(@ 100 - 125 mm)
Aceste role sunt
disponibile la cerere cu
alezaj central. Pentru
asistenta suplimentara

Gaura [mm]

"
"

"
1"

"
1"

rugam sa ne contactati.

@§ Deviatie de la ax [mm]

RIS
Ul Ul

57,5
52,5

Inaltime totala [mm]

128
155
200
240

128
155
200
240

128
155
200
240

B Copacitate sarcing [kq]
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80
100
160
200

70
100
135
160

Numar de comanda

3370PJR100P62
3370PJR125P62
3370PJR160P63
3370PJR200P63

Numar de comanda

3478PJR100P62
3478PJR125P62
3478PJR160P63
3478PJR200P63

Numar de comanda

3377PJR100P62
3377PJR125P62
3377PJR160P63
3377PJR200P63

Cod EAN

4031582360578
4031582360561
4031582360547
4031582360554

Cod EAN

4031582306576
4031582306583
4031582306590
4031582306606

Cod EAN

4031582360608
4031582360615
4031582360592
4031582360585
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

222

Role industriale Seria 3370

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul

pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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125 40
160 46
200 46

100 34
125 40
160 46
200 46
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100 34

125 40

160 46

200 46
Roata: UFR

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare din
cauciuc elastic, gri, non-
marking, fara aparator,
rulment cu role ace

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105

103 x 85
103 x 85
137 x 115
137 x 115

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105
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80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11

Alezaj central P30

(@ 100 - 125 mm)
Aceste role sunt
disponibile la cerere cu
alezaj central. Pentru
asistenta suplimentara
rugam sa ne contactati.

@§ Deviatie de la ax [mm]

40
57,5
52,5

57,5
52,5

Inaltime totala [mm]

128
155
200
240

128
155
200
240

128
155
200
240

B Copacitate sarcing [kq]
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160
250
300
400

70

100
135
160

Numar de comanda

3370UFR100P62
3370UFR125P62
3370UFR160P63
3370UFR200P63

Numar de comanda

3478UFR100P62
3478UFR125P62
3478UFR160P63
3478UFR200P63

Numar de comanda

3377UFR100P62
3377UFR125P62
3377UFR160P63
3377UFR200P63

Cod EAN

4031582360653
4031582360646
4031582360660
4031582360639

Cod EAN

4031582306941
4031582306965
4031582306996
4031582307009

Cod EAN

4031582360714
4031582360707
4031582360684
4031582360677



Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

70 - 250kg

Role industriale Seria 3370

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 34
125 40

100 34
125 40

100 34
125 40

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85

103 x 85
103 x 85

105 x 85
105 x 85

[}

©

&

5

»®

o

iE

SE E

oY £

58 S

b= ©

oo (G)
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9

@H Deviatie de la ax [mm]

BN
o =

G

41
40

Inaltime totala [mm]

128
155

128
155

128
155

S 3 W Capacitate sarcina [kg]

160
250

70
100

Numar de comanda

3370UFR100P62 blue
3370UFR125P62 blue

Numar de comanda

3478UFR100P62 blue
3478UFR125P62 blue

Numar de comanda

3377UFR100P62 blue
3377UFR125P62 blue

TENTE]

Cod EAN

4031582360721
4031582360738

Cod EAN

4031582306958
4031582306972

Cod EAN

4031582360752
4031582360745

Roata: UFR albastra
Janta: Poliamida,
neagra, suprafata de
rulare din cauciuc
elastic, albastru, non-
marking, fara aparatori,
rulment cu role ace

Sistem de prindere cu
alezaj central P30
Aceste role sunt
disponibile la cerere cu
alezaj central. Pentru
asistenta suplimentara
rugam sa ne contactati.
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

224

Role industriale Seria 3370

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul

pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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€ 3
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ISERC
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2 3
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[CR=N
a S8E
80 34
100 36
100 36
125 40
125 40

80 34
100 36
100 36
125 40
125 40

80 34

100 36

125 40
Roata: POO

Roata: Polipropilena,

neagra, fara aparatori,

rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85
105 x 85
105 x 85
105 x 85

103 x 85
103 x 85
103 x 85
103 x 85
103 x 85

105 x 85
105 x 85
105 x 85

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60

80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60

80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60

Roata: POR
Roata: Polipropilena,

neagra, fara aparatori,

rulment cu role ace

Gaura [mm]

O OV vV v Y

0 VW OV v o

(o)

@§ Deviatie de la ax [mm]

N
[ N N N
S o ==

-

44,5
41
40

Inaltime totala [mm]

108
128
128
155
155

108
128
128
155
155

108
128
155

2

lge)

c

1%

5

[

&

S

©

Q.

©

(@]
‘ Numar de comanda
70 3370POR080P62
70 3370PO0O100P62
70 3370POR100P62
100 3370PO00125P62
100 3370POR125P62

Numar de comanda

125 3478POR080P62
150 3478PO0100P62
150 3478POR100P62
200 3478P00125P62
200 3478POR125P62

Numar de comanda

70 3377POR080P62
70 3377POR100P62
100 3377POR125P62

Sistem de prindere cu
alezaj central P30
Aceste role sunt
disponibile la cerere cu
alezaj central. Pentru
asistenta suplimentara
rugam sa ne contactati.

Cod EAN

4031582360776
4031582360790
4031582360806
4031582360769
4031582360783

Cod EAN

4031582030396
4031582306620
4031582030402
4031582306644
4031582306675

Cod EAN

4031582360837
4031582360813
4031582360820



100kg TENTE

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante @ ,{}; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
80 35 105 x 85 80/77 x 60 9 44,55 108 100 3470UVH080P62 4031582304725
Role fixe @ ,{}; ‘ Numar de comanda Cod EAN
80 35 103 x 85 80/77 x 60 9 108 100 3478UVH080P62 4031582307122
Role pivotante cu blocare @
totala @ ,{}; ‘ Numar de comanda Cod EAN
80 35 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 100 3477UVH080P62 4031582306217
Roata: UVH

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, negru, cu
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)
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TENTE Industrial

100kg

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, rulment dublu de bile in capul

pivotant, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

[} . =
— & S
£ 3 = £ =l =
£ £ 11
= o — i X0 IS
IR © 2 &3 &
= =] o =
(9] — =N
5 £E : g =
= 0
5 [E < a £ &
Role pivotante @ ,{}; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
80 35 13 44,5 108 100 3470UVHO080P30 4031582304718
Role pivotante cu blocare -+
totala @ .{}; @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
80 35 13 44,5 108 100 3477UVHO080P30 4031582306200
Roata: UVH

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, negru, cu
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)
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Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35

3
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80 35 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108
100 35 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
@ L
80 35 103 x 85 80/77 x 60 9 108
100 35 103 x 85 80/77 x 60 9 128
125 37 103 x 85 80/77 x 60 9 155
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240
©@ 4L
80 35 105 x 85 80/77 x 60 9 445 108
100 35 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 1 55 240
Roata: PVO Blocare pe directie

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, negru, fara
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)

Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

B Copacitate sarcing [kq]

N o
NN

o w o

o o Ve

70
75
100
135
205

70
75
100
135
205

Numar de comanda

3470PVO080P62
3470PVO100P62
3470PVO125P62
3470PVO160P63
3470PV0O200P63

Numar de comanda

3478PVO080P62
3478PVO100P62
3478PV0O125P62
3478PVO160P63
3478PV0O200P63

Numar de comanda

3477PVO080P62
3477PVO100P62
3477PVO125P62
3477PVO160P63
3477PV0O200P63

Cod EAN

4031582304091
4031582304114
4031582304138
4031582304152
4031582304176

Cod EAN

4031582306699
4031582306712
4031582306736
4031582306750
4031582306767

Cod EAN

4031582305586
4031582305609
4031582305623
4031582305647
4031582305661
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

228

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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80 35 105 x 85 80/77 x 60 9 445 108
100 35 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
125 37 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
@ L
80 35 103 x 85 80/77 x 60 9 108
100 35 103 x 85 80/77 x 60 9 128
125 37 103 x 85 80/77 x 60 9 155
125 37 137 x 115 105 x 80/75 11 161
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240
©@ 4L
80 35 105 x 85 80/77 x 60 9 445 108
100 35 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
125 37 137 x 105 105 x 80/75 11 60 161
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
Roata: PVR Blocare pe directie

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, negru, fara
aparatori, rulment cu
role ace

Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

B Copacitate sarcing [kq]

_‘_‘_\
~N

W o o

o o Vv e

205

70
75
100
100
135
205

70
75
100
100
135
205

Numar de comanda

3470PVR080P62
3470PVR100P62
3470PVR125P62
3470PVR125P63
3470PVR160P63
3470PVR200P63

Numar de comanda

3478PVR080P62
3478PVR100P62
3478PVR125P62
3478PVR125P63
3478PVR160P63
3478PVR200P63

Numar de comanda

3477PVR080P62
3477PVR100P62
3477PVR125P62
3477PVR125P63
3477PVR160P63
3477PVR200P63

Cod EAN

4031582010763
4031582010770
4031582010787
4031582304213
4031582304237
4031582010800

Cod EAN

4031582030648
4031582030655
4031582030662
4031582306804
4031582306811
4031582030686

Cod EAN

4031582050707
4031582050714
4031582050721
4031582305708
4031582305722
4031582050745



Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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80 35 105 x 85 80/77 x 60 9 445 108
100 35 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
@ {

80 35 103 x 85 80/77 x 60 9 108
100 35 103 x 85 80/77 x 60 9 128
125 37 103 x 85 80/77 x 60 9 155
160 40 137 x 115 105 x 80/75 1 200
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240
@ {

80 35 105 x 85 80/77 x 60 9 445 108
100 35 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240

Roata: PIO

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fara aparator,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Blocare pe directie
Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

B Copacitate sarcing [kq]

NN
0 N~
CR GRS

70
75
80
135
205

70
75
80
135
205

Numar de comanda

3470P10080P62
3470P10100P62
3470P10125P62
3470P10160P63
3470P10200P63

Numar de comanda

3478P10080P62
3478PI0100P62
3478PI0125P62
3478P10160P63
3478P10200P63

Numar de comanda

3477P10080P62
3477P10100P62
3477P10125P62
3477P10160P63
3477PI0200P63

Cod EAN

4031582303728
4031582303742
4031582303766
4031582303780
4031582303803

Cod EAN

4031582306422
4031582306439
4031582306446
4031582306453
4031582306460

Cod EAN

4031582305227
4031582305241
4031582305265
4031582305289
4031582305302
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

230

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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80 35 105 x 85 80/77 x 60 9 445 108
100 35 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
125 37 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
@ L.

80 35 103 x 85 80/77 x 60 9 108
100 35 103 x 85 80/77 x 60 9 128
125 37 103 x 85 80/77 x 60 9 155
125 37 137 x 115 105 x 80/75 11 161
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240
@ L

80 35 105 x 85 80/77 x 60 9 445 108
100 35 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
125 37 137 x 105 105 x 80/75 11 60 161
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240

Roata: PIR

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-
marking, fara aparatori,
rulment cu role ace

Blocare pe directie
Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

B Copacitate sarcing [kq]

_‘_‘_\
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205

70
75
100
100
135
205

70
75
100
100
135
205

Numar de comanda

3470PIR080P62
3470PIR100P62
3470PIR125P62
3470PIR125P63
3470PIR160P63
3470PIR200P63

Numar de comanda

3478PIR080P62
3478PIR100P62
3478PIR125P62
3478PIR125P63
3478PIR160P63
3478PIR200P63

Numar de comanda

3477PIR080P62
3477PIR100P62
3477PIR125P62
3477PIR125P63
3477PIR160P63
3477PIR200P63

Cod EAN

4031582303827
4031582303841
4031582303865
4031582303872
4031582303896
4031582303919

Cod EAN

4031582306477
4031582306484
4031582306491
4031582306507
4031582306514
4031582306521

Cod EAN

4031582305326
4031582305340
4031582305364
4031582305371
4031582305395
4031582305418



70 - 200kg

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, rulment dublu de bile in capul

pivotant, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

TENTE]
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Role pivotante @ ,{}; @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
80 35 13 44,5 108 70 3470PVO080P30 4031582304084
100 35 13 41 128 75 3470PVO100P30 4031582304107
125 37 13 40 155 100 3470PVO125P30 4031582304121
160 40 13 55 195 135 3470PVO160P30 4031582304145
200 50 13 55 235 200 3470PVO200P30 4031582304169
Role pivotante cu blocare -+
totala @ ,{}; @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
80 35 13 44,5 108 70 3477PVO080P30 4031582305579
100 35 13 41 128 75 3477PVO100P30 4031582305593
125 37 13 40 155 100 3477PV0O125P30 4031582305616
160 40 13 60 195 135 3477PVO160P30 4031582305630
200 50 13 55 235 200 3477PV0O200P30 4031582305654
Roata: PVO

Janta: Polipropilena,

suprafata de rulare din
cauciuc plin, negru, fara
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

232

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, rulment dublu de bile in capul

pivotant, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

@ Diametrul rotii [mm]

N o= o o
S aNOoOg
o O ul O

80
100
125
160
200

Roata: PIO

Latime suprafata rulare

[mm]

=

L

35
35
37
40
50

Janta: polipropilena,

suprafata de rulare din

cauciuc plin, gri non-

marking, fara aparator,

rulment plan (bucsa

antifrictiune)

Alezaj central [mm]

*
+

s

w w w w

- -

G

13
13
13
13
13

@§ Deviatie de la ax [mm]

» R
ul

40

-

44,5
41
40
60
55

Inaltime totala [mm]

108
128
155
195
235

108
128
155
195
235

Ca Capacitate sarcina [kg]

N —

0 N N
o w
omOU'\O

135
200

Numar de comanda

3470P10080P30
3470PIO100P30
3470P10125P30
3470P10160P30
3470P10200P30

Numar de comanda

3477P10080P30
3477PI0100P30
3477P10125P30
3477P10160P30
3477P10200P30

Cod EAN

4031582303711
4031582303735
4031582303759
4031582303773
4031582303797

Cod EAN

4031582305210
4031582305234
4031582305258
4031582305272
4031582305296



70 - 200kg

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, rulment dublu de bile in capul

pivotant, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

TENTE]

[} . —
— & S
£ 3 = £ =l =
E g £ 1 1:
= o — G T 2
T B © 2 = 3
S S m 8
(9] — =N
§ £E 5 g =
o RE < a = &
Role pivotante @ ,{}; @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
80 35 13 44,5 108 70 3470PVR080P30 4031582304183
100 35 13 41 128 75 3470PVR100P30 4031582304190
125 37 13 40 155 100 3470PVR125P30 4031582304206
160 40 13 55 195 135 3470PVR160P30 4031582304220
200 50 13 55 235 200 3470PVR200P30 4031582304244
Role pivotante cu blocare -+
totala @ ,{}; @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
80 35 13 44,5 108 70 3477PVR080P30 4031582305678
100 35 13 41 128 75 3477PVR100P30 4031582305685
125 37 13 40 155 100 3477PVR125P30 4031582305692
160 40 13 60 195 135 3477PVR160P30 4031582305715
200 50 13 55 235 200 3477PVR200P30 4031582305739
Roata: PVR

Janta: Polipropilena,

suprafata de rulare din
cauciuc plin, negru, fara

aparatori, rulment cu

role ace
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

234

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, rulment dublu de bile in capul

pivotant, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
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80 35
100 35
125 37
160 40
200 50

80 35
100 35
125 37
160 40
200 50

Roata: PIR

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, gri non-

marking, fara aparatori,

rulment cu role ace

Alezaj central [mm]

*
+

s

w w w w

- -

G

13
13
13
13
13

@§ Deviatie de la ax [mm]

» R
ul

40

-

44,5
41
40
60
55

Inaltime totala [mm]

108
128
155
195
235

108
128
155
195
235

Ca Capacitate sarcina [kg]

N = —
~N

o w O

S o Vv o

Numar de comanda

3470PIR080P30
3470PIR100P30
3470PIR125P30
3470PIR160P30
3470PIR200P30

Numar de comanda

3477PIR080P30
3477PIR100P30
3477PIR125P30
3477PIR160P30
3477PIR200P30

Cod EAN

4031582303810
4031582303834
4031582303858
4031582303889
4031582303902

Cod EAN

4031582305319
4031582305333
4031582305357
4031582305388
4031582305401



Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 30
125 37
160 40
200 50

100 30
125 37
160 40
200 50

100 30

125 37

160 40

200 50
Roata: DVR

Janta: tabla din otel,
ambutisata, suprafata
de rulare din cauciuc
plin, negru, fara
aparatori, rulment cu
role ace

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105

103 x 85
103 x 85
137 x 115
137 x 115

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105

(9}

©

2

5

T

(=)

£E

£

Jolcy

50

TE

[ay=1
80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75 1"
105 x 80/75 1"
80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75 "
105 x 80/75 1"
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 1"
105 x 80/75 1"

Blocare pe directie
Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

Gaura [mm]

@§ Deviatie de la ax [mm]

=

40

Inaltime totala [mm]

128
155
200
240

128
155
200
240

128
155
200
240

B Copacitate sarcing [kq]

]
o w o 3
Ul U1 O

70
100
135
205

70
100
135
205

Numar de comanda

3470DVR100P62
3470DVR125P62
3470DVR160P63
3470DVR200P63

Numar de comanda

3478DVR100P62
3478DVR125P62
3478DVR160P63
3478DVR200P63

Numar de comanda

3477DVR100P62
3477DVR125P62
3477DVR160P63
3477DVR200P63

Cod EAN

4031582010244
4031582010251
4031582010268
4031582010275

Cod EAN

4031582030150
4031582030167
4031582030174
4031582030181

Cod EAN

4031582050226
4031582050233
4031582050240
4031582050257
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala
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Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 30 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
100 30 103 x 85 80/77 x 60 9 128
125 37 103 x 85 80/77 x 60 9 155
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240
100 30 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 37 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
Roata: DVJ Blocare pe directie

Janta: tabla din otel,
ambutisata, suprafata
de rulare din cauciuc
plin, negru, cu
aparatori, rulment cu
role ace

Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

B Copacitate sarcing [kq]

N o
o wo o
Ul U1 O

70
100
135
205

70
100
135
205

Numar de comanda

3470DVJ100P62
3470DVJ125P62
3470DVJ160P63
3470DVJ200P63

Numar de comanda

3478DVJ100P62
3478DVJ125P62
3478DVJ160P63
3478DVJ200P63

Numar de comanda

3477DVJ100P62
3477DVJ125P62
3477DVJ160P63
3477DVJ200P63

Cod EAN

4031582303537
4031582303544
4031582303551
4031582303568

Cod EAN

4031582306323
4031582306330
4031582306347
4031582306354

Cod EAN

4031582305111
4031582305128
4031582305135
4031582305142



Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 30
125 37
160 40
200 50

100 30
125 37
160 40
200 50

100 30
125 37
160 40
200 50

Roata: DIR

Janta: tabla din otel,
ambutisata, suprafata
de rulare din cauciuc
plin, gri non-marking,
fara aparatori, rulment
cu role ace

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105

103 x 85
103 x 85
137 x 115
137 x 115

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105

()

he)

o

5

>0

o

e

ZE E

g o £

C (7] Bl

Do O
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 1
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11

Blocare pe directie
Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

@§ Deviatie de la ax [mm]

=

40

Inaltime totala [mm]

128
155
200
240

128
155
200
240

128
155
200
240

B Copacitate sarcing [kq]

]
o w o 3
Ul U1 O

70
100
135
205

70
100
135
205

Numar de comanda

3470DIR100P62
3470DIR125P62
3470DIR160P63
3470DIR200P63

Numar de comanda

3478DIR100P62
3478DIR125P62
3478DIR160P63
3478DIR200P63

Numar de comanda

3477DIR100P62
3477DIR125P62
3477DIR160P63
3477DIR200P63

Cod EAN

4031582303391
4031582303421
4031582303452
4031582303483

Cod EAN

4031582306262
4031582306279
4031582306286
4031582306293

Cod EAN

4031582305074
4031582305081
4031582305098
4031582305104
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

238

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul

pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 30
125 37
160 40
200 50

100 30
125 37
160 40
200 50

@ L

100 30
125 37
160 40
200 50

Roata: DIJ

Janta: tabla din otel,
ambutisata, suprafata
de rulare din cauciuc
plin, gri non-marking,
cu aparatori, rulment cu
role ace

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105

103 x 85
103 x 85
137 x 115
137 x 115

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105

[}

©

2

5

>0

(@)]

£€

sE E

oo E

c L i

Do O
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11

Blocare pe directie
Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

128
155
200
240

128
155
200
240

128
155
200
240

B Copacitate sarcing [kq]

N o
o wo o
Ul U1 O

70
100
135
205

70

100
135
205

Numar de comanda

3470DI1J100P62
3470D1J125P62
3470D1J160P63
3470D1J200P63

Numar de comanda

3478DI1J100P62
3478D1J125P62
3478DI1J160P63
3478DI1J200P63

Numar de comanda

3477DI1J100P62
3477D1J125P62
3477D1J160P63
3477D1J200P63

Cod EAN

4031582303353
4031582303360
4031582303377
4031582303384

Cod EAN

4031582306224
4031582306231
4031582306248
4031582306255

Cod EAN

4031582305036
4031582305043
4031582305050
4031582305067



70 - 205kg TENTE

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

[} . —
— = = =012
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£ s E E = E 2
= & = = e om £
S ® 5 = ol Bl 8
i < a g o U
2 2 = v 'qc) e ®
l g : s FE o3
Kie=S ] 5 3 ® &
& R"E a = o £ (@]
Role pivotante @ ,{}; @ (g @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 30 20 45 41 128 70 3470DVR100R05-20x45 4031582303575
100 30 28 45 41 128 70 3470DVR100R05-28x45 4031582303582
125 37 20 45 40 155 100 3470DVR125R05-20x45 4031582303599
125 37 28 45 40 155 100 3470DVR125R05-28x45 4031582303605
160 40 20 45 55 195 135 3470DVR160R05-20x45 4031582303612
160 40 28 45 55 195 135 3470DVR160R05-28x45 4031582303629
200 50 20 45 55 235 205 3470DVR200R05-20x45 4031582303636
200 50 28 45 55 235 205 3470DVR200R05-28x45 4031582328547
Roata: DVR Accesorii Dimensiuni de tija
Janta: tabla din otel, Adaptoare potrivite le suplimentare sunt
ambutisata, suprafata puteti gasi la pagina disponibile la cerere.
de rulare din cauciuc 188.

plin, negru, fara
aparatori, rulment cu
role ace
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

240

Roata: DIR

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

S @ Diametrul rotii [mm]

100
125
125
160
160
200
200

Latime suprafata rulare

[mm]

=

Janta: tabla din otel,
ambutisata, suprafata
de rulare din cauciuc
plin, gri non-marking,

fara aparatori, rulment

cu role ace

E‘ —
= £
3 g
2 W
‘aE“) £
(2]

C

a 3
20 45
28 45
20 45
28 45
20 45
28 45
20 45
28 45

Accesorii

Adaptoare potrivite le
puteti gasi la pagina
188.

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

128
128
155
155
195
195
235
235

Ca Capacitate sarcina [kg]

= = = oy
w O O
o o °°

135
205
205

Numar de comanda

3470DIR100R05-20x45
3470DIR100R05-28x45
3470DIR125R05-20x45
3470DIR125R05-28x45
3470DIR160R05-20x45
3470DIR160R05-28x45
3470DIR200R05-20x45
3470DIR200R05-28x45

Dimensiuni de tija
suplimentare sunt
disponibile la cerere.

Cod EAN

4031582303407
4031582303414
4031582303438
4031582303445
4031582303469
4031582303476
4031582303490
4031582324389



80 - 100kg TENTE

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante @ ,{}; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 32 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 80 3470PJO100P62 4031582303926
125 32 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 100 3470PJO125P62 4031582303933
Role fixe @ ,{}; ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 32 103 x 85 80/77 x 60 9 128 80 3478PJO100P62 4031582306538
125 32 103 x 85 80/77 x 60 9 155 100 3478PJO125P62 4031582306545

Role pivotante cu blocare

totala @ ,{}; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN

100 32 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 80 3477PJO100P62 4031582305425
125 32 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 100 3477PJO125P62 4031582305432
Roata: PJO Blocare pe directie
Janta: polipropilena, Role cu blocare pe
suprafata de rulare: directie sunt disponibile
TENTEprene (cauciuc n toate marimile.

termoplastic), fara
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

242

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 32 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 32 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200
200 46  137x105 105 x 80/75 11 55 240
100 32 103 x 85 80/77 x 60 9 128
125 32 103 x 85 80/77 x 60 9 155
160 46 137 x 115 105 x 80/75 11 200
200 46 137 x 115 105 x 80/75 11 240
100 32 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 32 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 46 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200
200 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240

Roata: PJR

Janta: Polipropilena,
suprafata de rulare:
TENTEprene (cauciuc
termoplastic), fara
aparatori, rulment cu
role ace

Blocare pe directie
Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

B Copacitate sarcing [kq]

NN =
S o o g
S & o

80
100
160
200

80
100
200
200

Numar de comanda

3470PJR100P62
3470PJR125P62
3470PJR160P63
3470PJR200P63

Numar de comanda

3478PJR100P62
3478PJR125P62
3478PJR160P63
3478PJR200P63

Numar de comanda

3477PJR100P62
3477PJR125P62
3477PJR160P63
3477PJR200P63

Cod EAN

4031582303964
4031582303971
4031582303988
4031582303995

Cod EAN

4031582306576
4031582306583
4031582306590
4031582306606

Cod EAN

4031582305463
4031582305470
4031582305487
4031582305494



Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul

pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35

(o)
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80 38
80 30
100 32
100 30
125 30
125 40
160 40
200 46
80 38
80 30
100 32
100 30
125 32
125 40
160 40
200 46
80 38
80 30
100 32
100 30
125 32
125 40
160 40
200 46

Roata: UAR gri
Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, fara
aparatori, rulment cu
role ace

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85
105 x 85
105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105
137 x 105

103 x 85
103 x 85
103 x 85
103 x 85
103 x 85
137 x 115
137 x 115
137 x 115

105 x 85
105 x 85
105 x 85
105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105
137 x 105

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75
105 x 80/75
105 x 80/75

80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75
105 x 80/75
105 x 80/75

80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75
105 x 80/75
105 x 80/75

Roata: UAR rosie
Janta: Poliamida,
suprafata de rulare:
poliuretan, fara
aparatori, rulment cu
role ace

Gaura [mm]

O OV vV v Y

11

11

O Vo v VvV o

@§ Deviatie de la ax [mm]

44,5
44,5
41
41
40
55
55
55

-

44,5
44,5
41
41
40
60
60
55

Inaltime totala [mm]

108
108
128
128
155
161
200
240

108
108
128
128
155
161
200
240

108
108
128
128
155
161
200
240

Capacitate sarcina [kg]

TENTE

Numar de comanda

150 3470UAR080P62 grey
150 3470UAR080P62 red
150 3470UAR100P62 grey
150 3470UAR100P62 red
200 3470UAR125P62 red
300 3470UAR125P63 red
350 3470UAR160P63 red
350 3470UAR200P63 red
‘ Numar de comanda
150 3478UAR080P62 grey
150 3478UAR080P62 red
150 3478UAR100P62 grey
150 3478UAR100P62 red
200 3478UAR125P62 red
300 3478UAR125P63 red
350 3478UAR160P63 red
350 3478UAR200P63 red
‘ Numar de comanda
150 3477UAR080P62 grey
150 3477UAR080P62 red
150 3477UAR100P62 grey
150 3477UAR100P62 red
200 3477UAR125P62 red
300 3477UAR125P63 red
350 3477UAR160P63 red
350 3477UAR200P63 red

Blocare pe directie
Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

Cod EAN

4031582304251
4031582369687
4031582304268
4031582369694
4031582304275
4031582304282
4031582304299
4031582304305

Cod EAN

4031582306828
4031582369700
4031582306835
4031582369717
4031582306842
4031582306859
4031582306866
4031582306873

Cod EAN

4031582305746
4031582369724
4031582305753
4031582369731
4031582305760
4031582305777
4031582305784
4031582305791

243
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TENTE Industrial

I

7

Roti silentioase

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role reducatoare de zgomot Seria SYNTECH

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul

pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35

3

_ B 2 T _ T
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@ .‘D; @ ‘ Numar de comanda
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 160 3470HUR100P62 grey
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 160 3470HUR100P62 red
125 36 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 3470HUR125P62 grey
125 36 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 3470HUR125P62 red
@ .‘D; ‘ Numar de comanda
100 36 103 x 85 80/77 x 60 9 128 160 3478HUR100P62 grey
100 36 103 x 85 80/77 x 60 9 128 160 3478HUR100P62 red
125 36 103 x 85 80/77 x 60 9 155 200 3478HUR125P62 grey
125 36 103 x 85 80/77 x 60 9 155 200 3478HUR125P62 red
@ .‘D; @ ‘ Numér de comanda
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 160 3477HUR100P62 grey
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 160 3477HUR100P62 red
125 36 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 3477HUR125P62 grey
125 36 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 3477HUR125P62 red

Roata: HUR gri
Janta: Poliamida cu

Roata: HUR rosu
Janta: Poliamida cu

Zgomot redus
Cu cauciuc plin elastic

centru din cauciuc,
zgomot redus,
suprafata de rulare din
poliamida, fara
aparatori, rulment cu
role ace

244

centru din cauciuc, amortizor
zgomot redus,

suprafata de rulare din

poliamida, fara

aparatori, rulment cu

role ace

Cod EAN

4031582303650
4031582369373
4031582303667
4031582369380

Cod EAN

4031582306361
4031582369410
4031582306378
4031582369342

Cod EAN

4031582305159
4031582369397
4031582305166
4031582369403

Blocare pe directie
Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.



TENTE]

160 - 200kg
Role cu zgomot redus Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante @ ,{}; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 160 3470POS100P62 4031582336825
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 3470P0OS125P62 4031582336832
Role fixe @ ,{}; ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 36 103 x 85 80/77 x 60 9 128 160 3478P0S100P62 4031582336849
125 40 103 x 85 80/77 x 60 9 155 200 3478P0OS125P62 4031582336856
Role pivotante cu blocare @
totala @ ,{}; ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 160 3477P0OS100P62 4031582336863
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 3477P0S125P62 4031582336870
Roata: POS Zgomot redus Blocare pe directie

Roata: Polipropilena, de

culoare alba, cu
aparatori albastre,

rulment cu role ace,
zgomot redus

Cu element absorbitor
de socuri, fabricat din
poliuretan expandat

Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
in toate marimile.
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TENTE Industrial

I

7

Roti silentioase

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

246

Role cu zgomot redus Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul

pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 36
125 40

100 36
125 40

100 36
125 40
Roata: UOT

Roata: Poliamida, de
culoare alba, cu
aparatori albastre,
rulment de precizie,
zgomot redus

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85

103 x 85
103 x 85

105 x 85
105 x 85

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

80/77 x 60
80/77 x 60

80/77 x 60
80/77 x 60

80/77 x 60
80/77 x 60

Zgomot redus

Cu element absorbitor
de socuri, fabricat din
poliuretan expandat

Gaura [mm]

9
9

@§ Deviatie de la ax [mm]

40

41
40

Inaltime totala [mm]

128
155

128
155

128
155

B Copacitate sarcing [kq]

250
275

250
275

200
275

Numar de comanda

3470U0T100P62
3470U0T125P62

Numar de comanda

3478U0T100P62
3478U0T125P62

Numar de comanda

3477U0T100P62
3477U0T125P62

Blocare pe directie
Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

SN
Yol

Cod EAN

4031582336887
4031582336894

Cod EAN

4031582336900
4031582336917

Cod EAN

4031582336924
4031582336931



Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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£ 32
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2 3
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a S8E
100 34
125 40
125 40
160 46
200 46

100 34
125 40
125 40
160 46
200 46

100 34

125 40

125 40

160 46

200 46
Roata: UER

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare din
cauciuc elastic, negru,
fara aparatori, rulment
cu role ace

Marimea suportului

metalic [mm]

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105
137 x 105

103 x 85
103 x 85
137 x 115
137 x 115
137 x 115

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105
137 x 105

()

he)

o

5

>0

o

i

ZE E

g o £

C (7] Bl

Do O
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 1
105 x 80/75 11
80/77 x 60 9
80/77 x 60 9
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11
105 x 80/75 11

Blocare pe directie
Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

@§ Deviatie de la ax [mm]

Inaltime totala [mm]

128
155
161
200
240

128
155
161
200
240

128
155
161
200
240

Capacitate sarcina [kg]

N N =
U U
o O O

300
400

160
250
250
300
400

160
250
250
300
400

Numar de comanda

3470UER100P62
3470UER125P62
3470UER125P63
3470UER160P63
3470UER200P63

Numar de comanda

3478UER100P62
3478UER125P62
3478UER125P63
3478UER160P63
3478UER200P63

Numar de comanda

3477UER100P62
3477UER125P62
3477UER125P63
3477UER160P63
3477UER200P63

Cod EAN

4031582010817
4031582304336
4031582304343
4031582304367
4031582304381

Cod EAN

4031582030617
4031582306880
4031582306897
4031582306903
4031582306910

Cod EAN

4031582050752
4031582305814
4031582305821
4031582305845
4031582305869
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

248

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161
160 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200
200 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
@ L
100 34 103 x 85 80/77 x 60 9 128
125 40 103 x 85 80/77 x 60 9 155
125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161
160 46 137 x 115 105 x 80/75 11 200
200 46 137 x 115 105 x 80/75 11 240
©@ 4L @
100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 161
160 46 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200
200 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
Roata: UFR Blocare pe directie

Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare din
cauciuc elastic, gri, non-
marking, fara aparator,
rulment cu role ace

Capacitate sarcina [kg]

NN =
U U
o O O

300
400

160
250
250
300
400

160
250
250
300
400

Numar de comanda

3470UFR100P62
3470UFR125P62
3470UFR125P63
3470UFR160P63
3470UFR200P63

Numar de comanda

3478UFR100P62
3478UFR125P62
3478UFR125P63
3478UFR160P63
3478UFR200P63

Numar de comanda

3477UFR100P62
3477UFR125P62
3477UFR125P63
3477UFR160P63
3477UFR200P63

Cod EAN

4031582304404
4031582304435
4031582304459
4031582304473
4031582304497

Cod EAN

4031582306941
4031582306965
4031582306989
4031582306996
4031582307009

Cod EAN

4031582305883
4031582305913
4031582305937
4031582305951
4031582305975



TENTE]

160 - 250kg
Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante @ ,{}; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 160 3470UFR100P62 blue 4031582304411
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 3470UFR125P62 blue 4031582304442
Role fixe @ ,{}; ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 34 103 x 85 80/77 x 60 9 128 160 3478UFR100P62 blue 4031582306958
125 40 103 x 85 80/77 x 60 9 155 250 3478UFR125P62 blue 4031582306972
Role pivotante cu blocare @
totala @ ,{}; ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 160 3477UFR100P62 blue 4031582305890
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 3477UFR125P62 blue 4031582305920

Roata: UFR albastra Blocare pe directie

Janta: Poliamida,
neagra, suprafata de
rulare din cauciuc
elastic, albastru, non-
marking, fara aparatori,
rulment cu role ace

Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
in toate marimile.
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TENTE Industrial

150 - 200kg
Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, rulment dublu de bile in capul

pivotant, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

[} . —
— & S
£ 3 = £ =l =
E g E ® £ E
= T — i X0 IS
Sk T = 5 B
o S m =
(9] — =N
§ £E 5 g =
5 [E < a £ &
Role pivotante @ ,{}; @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 34 13 41 128 150 3470UER100P30 4031582304312
125 40 13 40 155 150 3470UER125P30 4031582304329
160 46 13 55 195 200 3470UER160P30 4031582304350
200 46 13 55 235 200 3470UER200P30 4031582304374
Role pivotante cu blocare -+
totala @ ,{}; @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 34 13 41 128 150 3477UER100P30 4031582050677
125 40 13 40 155 150 3477UER125P30 4031582305807
160 46 13 60 195 200 3477UER160P30 4031582305838
200 46 13 55 235 200 3477UER200P30 4031582305852
Roata: UER

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare din

cauciuc elastic, negru,

fara aparatori, rulment

cu role ace
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TENTE]

150 - 200kg
Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
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Role pivotante @ ,{}; @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 34 13 41 128 150 3470UFR100P30 4031582304398
125 40 13 40 155 150 3470UFR125P30 4031582304428
160 46 13 55 195 200 3470UFR160P30 4031582304466
200 46 13 55 235 200 3470UFR200P30 4031582304480
Role pivotante cu blocare -+
totala @ ,{}; @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
100 34 13 41 128 150 3477UFR100P30 4031582305876
125 40 13 40 155 150 3477UFR125P30 4031582305906
160 46 13 60 195 200 3477UFR160P30 4031582305944
200 46 13 55 235 200 3477UFR200P30 4031582305968
Roata: UFR

Janta: Poliamida,
suprafata de rulare din
cauciuc elastic, gri, non-
marking, fara aparator,
rulment cu role ace
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

252

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 445 108
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
80 34 103 x 85 80/77 x 60 9 108
100 36 103 x 85 80/77 x 60 9 128
100 36 103 x 85 80/77 x 60 9 128
125 40 103 x 85 80/77 x 60 9 155
125 40 103 x 85 80/77 x 60 9 155
80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 445 108
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
Roata: POO Roata: POR

Roata: Polipropilena,
neagra, fara aparatori,
rulment plan (bucsa
antifrictiune)

Roata: Polipropilena,
neagra, fara aparatori,
rulment cu role ace

Capacitate sarcina [kg]

—
N
Ul

160
160
200
200

125
150
150
200
200

125
160
200

Numar de comanda

3470POR080P62
3470PO0O100P62
3470POR100P62
3470PO0125P62
3470POR125P62

Numar de comanda

3478POR080P62
3478PO0100P62
3478POR100P62
3478P00125P62
3478POR125P62

Numar de comanda

3477POR080P62
3477POR100P62
3477POR125P62

Blocare pe directie
Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

Cod EAN

4031582010510
4031582304015
4031582010527
4031582304039
4031582304077

Cod EAN

4031582030396
4031582306620
4031582030402
4031582306644
4031582306675

Cod EAN

4031582050486
4031582305548
4031582305562



Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, rulment dublu de bile in capul
pivotant, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

@ Diametrul rotii [mm]

A_.a_
NN O o
Ul U1 © O

80
100
100
125
125

Roata: POO

Latime suprafata rulare
[mm]

=

34
36
36
40
40

Roata: Polipropilena,

neagra, fara aparatori,

rulment plan (bucsa

antifrictiune)

Alezaj central [mm]

*
+

s &

w w w w

- -

13
13
13
13
13

Roata: POR
Roata: Polipropilena,

neagra, fara aparatori,

rulment cu role ace

@§ Deviatie de la ax [mm]

N
I N N N N
S o ==

-

44,5
41
41
40
40

Inaltime totala [mm]

108
128
128
155
155

108
128
128
155
155

Capacitate sarcina [kg]

o
o

150
150
150
150

100
150
150
150
150

Numar de comanda

3470POR080P30
3470PO0O100P30
3470POR100P30
3470PO0125P30
3470POR125P30

Numar de comanda

3477POR080P30
3477PO0100P30
3477POR100P30
3477P00125P30
3477POR125P30

Cod EAN

4031582304046
4031582304008
4031582304053
4031582304022
4031582304060

Cod EAN

4031582305524
4031582305500
4031582305531
4031582305517
4031582305555
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

254

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 445 108
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
@ L
80 34 103 x 85 80/77 x 60 9 108
100 36 103 x 85 80/77 x 60 9 128
125 40 103 x 85 80/77 x 60 9 155
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240
©@ 4L
80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 445 108
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
Roata: UOO Blocare pe directie

Roata: Poliamida, de
culoare alba, fara
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)

Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

B Copacitate sarcing [kq]

w W NN
u u N O O
O O Ul O O

200
200
275
350
350

200
200
275
350
350

Numar de comanda

3470U00080P62
3470U00100P62
3470U00125P62
3470U00160P63
3470U00200P63

Numar de comanda

3478U00080P62
3478U00100P62
3478U00125P62
3478U00160P63
3478U00200P63

Numar de comanda

3477U00080P62
3477U00100P62
3477U00125P62
3477U00160P63
3477U00200P63

Cod EAN

4031582010190
4031582010206
4031582010213
4031582010220
4031582010237

Cod EAN

4031582030105
4031582030112
4031582030129
4031582030136
4031582030143

Cod EAN

4031582050172
4031582050189
4031582050196
4031582050202
4031582306163



Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
@ L
80 34 103 x 85 80/77 x 60 9 108
100 36 103 x 85 80/77 x 60 9 128
125 40 103 x 85 80/77 x 60 9 155
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240
©@ 4L
80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 445 108
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 1 55 240
Roatad: UOH Blocare pe directie

Roata: Poliamida, de
culoare alba, cu
aparatori, rulment plan
(bucsa antifrictiune)

Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

B Copacitate sarcing [kq]

w W NN
u u N O O
O O Ul O O

200
200
275
350
350

200
200
275
350
350

Numar de comanda

3470UOH080P62
3470UOH100P62
3470UOH125P62
3470UOH160P63
3470UO0H200P63

Numar de comanda

3478UOH080P62
3478UOH100P62
3478UOH125P62
3478UOH160P63
3478U0H200P63

Numar de comanda

3477UOH080P62
3477UO0H100P62
3477UO0H125P62
3477UOH160P63
3477UOH200P63

Cod EAN

4031582304510
4031582304534
4031582304558
4031582304572
4031582304596

Cod EAN

4031582307016
4031582307023
4031582307030
4031582307047
4031582307054

Cod EAN

4031582305999
4031582306019
4031582306033
4031582306057
4031582306071
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

256

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
100 36 103 x 85 80/77 x 60 9 128
125 40 103 x 85 80/77 x 60 9 155
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
Roata: UOR Blocare pe directie

Roata: Poliamida, de
culoare alba, fara
aparatori, rulment cu
role ace

Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

B Copacitate sarcing [kq]

w w NN
U U U o
o O O O

200
250
350
350

200
250
350
350

Numar de comanda

3470UOR100P62
3470UOR125P62
3470UOR160P63
3470UOR200P63

Numar de comanda

3478UOR100P62
3478UOR125P62
3478UOR160P63
3478UOR200P63

Numar de comanda

3477UOR100P62
3477UOR125P62
3477UOR160P63
3477UOR200P63

Cod EAN

4031582010565
4031582010572
4031582304695
4031582304701

Cod EAN

4031582030440
4031582030457
4031582307108
4031582307115

Cod EAN

4031582050523
4031582050530
4031582306187
4031582306194



Role pivotante

Role fixe

Role pivotante cu blocare

totala

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
100 36 103 x 85 80/77 x 60 9 128
125 40 103 x 85 80/77 x 60 9 155
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240
Roata: UOJ Blocare pe directie

Roata: Poliamida, de
culoare alba, cu
aparatori, rulment cu
role ace

Role cu blocare pe
directie sunt disponibile
n toate marimile.

B Copacitate sarcing [kq]

w w NN
U U U o
o O O O

200
250
350
350

200
250
350
350

Numar de comanda

3470U0J100P62
3470U0J125P62
3470U0J160P63
3470U0J200P63

Numar de comanda

3478U0J100P62
3478U0J125P62
3478U0J160P63
3478U0J200P63

Numar de comanda

3477U0J100P62
3477U0J125P62
3477U0J160P63
3477U0J200P63

Cod EAN

4031582304602
4031582304619
4031582304626
4031582304633

Cod EAN

4031582307061
4031582307078
4031582307085
4031582307092

Cod EAN

4031582306088
4031582306095
4031582306101
4031582306118

257
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante

Role pivotante cu blocare

totala

258

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, rulment dublu de bile in capul

pivotant, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532

@ Diametrul rotii [mm]

N o= o o
S aNOoOg
o O ul O

80
100
125
160
200

Roata: UOO

Latime suprafata rulare

[mm]

=

L

34
36
40
40
50

Roata: Poliamida, de
culoare alba, fara

aparatori, rulment plan

(bucsa antifrictiune)

Alezaj central [mm]

*
+

s

w w w w

- -

G

13
13
13
13
13

@§ Deviatie de la ax [mm]

» R
ul

40

-

44,5
41
40
60
55

Inaltime totala [mm]

108
128
155
195
235

108
128
155
195
235

Capacitate sarcina [kg]

Ul
o

150
150
200
200

150
150
150
200
200

Numar de comanda

3470U00080P30
3470U00100P30
3470U00125P30
3470U00160P30
3470U00200P30

Numar de comanda

3477U00080P30
3477U00100P30
3477U00125P30
3477U00160P30
3477U00200P30

Cod EAN

4031582304640
4031582304657
4031582304664
4031582304671
4031582304688

Cod EAN

4031582306125
4031582306132
4031582306149
4031582306156
4031582050219



150 - 200kg

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, rulment dublu de bile in capul

pivotant, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
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Role pivotante @ ,{}; @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
80 34 13 44,5 108 150 3470UOH080P30 4031582304503
100 36 13 41 128 150 3470UOH100P30 4031582304527
125 40 13 40 155 150 3470UOH125P30 4031582304541
160 40 13 55 195 200 3470UOH160P30 4031582304565
200 50 13 55 235 200 3470UOH200P30 4031582304589
Role pivotante cu blocare -+
totala @ ,{}; @ @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
80 34 13 44,5 108 150 3477UOH080P30 4031582305982
100 36 13 41 128 150 3477UOH100P30 4031582306002
125 40 13 40 155 150 3477UOH125P30 4031582306026
160 40 13 60 195 200 3477UOH160P30 4031582306040
200 50 13 55 235 200 3477UOH200P30 4031582306064
Roata: UOH

Roata: Poliamida, de

culoare alba, cu

aparatori, rulment plan

(bucsa antifrictiune)
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TENTE Industrial

75 - 150kg

Role industriale Seria 3470

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul
pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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Role pivotante @ ,{}; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 75 3470DPR200P63 4031582240061
Role fixe @ ,{}; ‘ Numar de comanda Cod EAN
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 75 3478DPR200P63 4031582240078
Role pivotante @ ,{}; @ ‘ Numar de comanda Cod EAN
260 85 200 x 160 160/140 x 120/105 14 90 310 150 3480DQR260P65 4031582224825
Role fixe @ ,{}; ‘ Numar de comanda Cod EAN
260 85 200 x 160 160/140 x 120/105 14 310 150 3488DQR260P65 4031582224832
Roata: DPR Roata: DQR

Janta: tabla din otel,
ambutisata, suprafata
de rulare: anvelopa
pneumatica, rulment cu
role ace, profil rip

Janta: tabla din otel,
ambutisata, Suprafata
de rulare: anvelopa
pneumatica, rulment cu
role ace, profil bloc
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Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante

Accesorii

Role industriale Seria 3472

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, doua randuri de bile in capul

pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si piulita
Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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160 40
200 50
200 50

160 40

200 50

200 50
Roata: DVR

Janta: tabla din otel,
ambutisata, suprafata
de rulare din cauciuc
plin, negru, rulment cu
role ace

Marimea suportului

metalic [mm]

137 x 105
137 x 105
137 x 105

137 x 105
137 x 105
137 x 105

Distanta dintre gaurile de

prindere [mm]

105 x 80/75
105 x 80/75
105 x 80/75

105 x 80/75
105 x 80/75
105 x 80/75

Roata: DVP

Janta: tabla din otel,
ambutisata, suprafata
de rulare din cauciuc
plin, negru, cu rulment
de precizie (roata
disponibila si cu janta

Gaura [mm]

1"
"
"

zincata prin galvanizare)

a GG @§ Deviatie de la ax [mm]

55
55
55

Informatie comanda

Inaltime totala [mm]

200
240
240

200
240
240

Capacitate sarcina [kg]

=
w
w1

205
205

135
205
205

Numar de comanda

3472DVR160P63
3472DVP200P63
3472DVR200P63

Numar de comanda

3470DVR160P63
3470DVP200P63
3470DVR200P63

Numar de comanda

Directional lock 3471

Un sistem de blocare totala se compune

din:

2 buc. 3470 DVR .... P63
2 buc. 3472 DVR .... P63
2 buc. blocare pe directie

Cod EAN

4031582304886
4031582324402
4031582304893

Cod EAN

4031582010268
4031582324426
4031582010275

Cod EAN

4031582321814
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Role industriale

TENTE Industrial

Role pivotante cu blocare

totala

Role pivotante

Accesorii

262

Role industriale Seria 3472

Furca din tabla din otel, ambutisata, zincata, cromatizata galben, doua
randuri de bile in capul pivotant, flansa antipraf, axul rotii cu surub si

piulita

Capacitate de sarcina testata conform EN 12532
Desenele placilor de prindere vezi la pag. 34-35
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160 40
200 50

160 40
200 50
Roata: PXU

Janta: polipropilena,
suprafata de rulare din
cauciuc plin, negru, cu
rulment plan (bucsa
antifrictiune) din
material plastic
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ael
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&F Z2E
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35 me
£5 50
T D %
> £ [age%
137 x 105 105 x 80/75
137 x 105 105 x 80/75
137 x 105 105 x 80/75
137 x 105 105 x 80/75
DIN EN 840

Urmatoarele versiuni sunt specificate
conform EN 840 partea 2-5 pentru
containere de gunoi mobile:

3472 PXU 200 LO P69-11

3470 PXU 200 p63

Gaura [mm]

11
11

1"
"

Inaltime totala [mm]
Capacitate sarcina [kg]

Numar de comanda

200 3472PXU160P63
240 205 3472PXU200P63

Al @§ Deviatie de la ax [mm]
o
(9]

@ ‘ Numar de comanda

55 200 135 3470PXU160P63
55 240 205 3470PXU200P63

Numar de comanda

Directional lock 3471, yellow

Informatie comanda

Un sistem de blocare totala se compune
din:

2 buc. 3470 PXU .... p63

2 buc. 3472 PXU ... p63

2 buc. blocare pe directie

SN
Yol

Cod EAN

4031582304930
4031582304947

Cod EAN

4031582304848
4031582304862

Cod EAN

4031582324396





